ACH-09CI2

SPLIT klima

uredaj, Inverter

Hladenje DA Prosjec¢no (zona) DA
Grijanje DA Toplije (zona) DA

Hladnije (zona) DA
Predvideno opterecenje Sezonska ucinkovitost
Stavka Simbol | Vrijednost| Jedinica Stavka Simbol | Vrijednost| Jedinica
Hladenje Pdesignc 2,5 kW Hladenje SEER 5,8 --
Grijanje / prosje€¢no Pdesignh 2,5 kW Grijanje / prosje€¢no SCOP/A 4,0 --
Grijanje / toplije Pdesignh 2,2 kW Grijanje / toplije SCOP/W 5,0 --
Grijanje / hladnije Pdesignh 4,0 kW Grijanje / hladnije SCOP/C 3,3 - -
Prijavljeni kapacitet za hladenje pri unutarnjoj temperaturi od Prijavljeni omjer energetske ucinkovitosti pri unutarnjoj
27(19)°C i vanjskoj temperaturi Tj temperaturi od 27(19)°C i vanjskoj temperaturi Tj
Stavka Simbol | Vrijednost| Jedinica Stavka Simbol | Vrijednost| Jedinica
Tj=35°C Pdc 2,5 kw Tj=35°C EERd 3,1 --
Tj=30°C Pdc 1,8 kw Tj=30°C EERd 4,5 --
Tj=25°C Pdc 1,2 kw Tj=25°C EERd 6,7 --
Tj=20°C Pdc 0,5 kw Tj=20°C EERd 10,9 - -
Prijavljeni kapacitet za grijanje / prosje¢na sezona pri unutarnjoj Prijavljeni koeficijent uginkovitosti / prosje¢na sezona pri
temperaturi od 20°C i vanjskoj temperaturi Tj unutarnjoj temperaturi od 20°C i vanjskoj temperaturi Tj
Stavka Simbol | Vrijednost| Jedinica Stavka Simbol | Vrijednost| Jedinica
Tj=-7°C Pdh 24 kw Tj=-7°C COPd 2,7 --
Tj=2°C Pdh 1,5 kw Tj=2°C COPd 4,0 --
Tj=7°C Pdh 1,0 kw Tj=7°C COPd 4,9 --
Tj=12°C Pdh 0,4 kw Tj=12°C COPd 6,2 --
Tj = bivalentna temperatura Pdh 2,8 kW Tj = bivalentna temperatura COPd 2,3 --
Tj = radni limit Pdh 2,4 kw Tj = radni limit COPd 2,3 - -

Prijavljeni kapacitet za grijanje
temperaturi od 20°C i vanjskoj

/ toplija sezona pri unutarnjoj
temperaturi Tj

Prijavljeni koeficijent ucinkovitosti / toplija sezona pri unutarnjoj

temperaturi od 20°C i vanjskoj

temperaturi Tj

Stavka Simbol | Vrijednost| Jedinica Stavka Simbol | Vrijednost| Jedinica

Tj=2°C Pdh 2,8 kw Tj=2°C COPd 2,7 --

Tj=7°C Pdh 1,8 kw Tj=7°C COPd 4,4 --

Tj=12°C Pdh 0,8 kw Tj=12°C COPd 6,3 --

Tj = bivalentna temperatura Pdh 2,4 kW Tj = bivalentna temperatura COPd 2,5 --

Tj = radni limit Pdh 2,8 kw Tj = radni limit COPd 2,6 - -

Prijavljeni kapacitet za grijanje / hladnija sezona pri unutarnjoj Prijavljeni koeficijent u€inkovitosti / hladnija sezona pri unutarnjoj

temperaturi od 20°C i vanjskoj temperaturi Tj temperaturi od 20°C i vanjskoj temperaturi Tj

Stavka Simbol | Vrijednost| Jedinica Stavka Simbol | Vrijednost| Jedinica

Tj=-7°C Pdh 1,7 kw Tj=-7°C COPd 2,7 --

Tj=2°C Pdh 1,0 kw Tj=2°C COPd 4,0 --

Tj=7°C Pdh 0,7 kw Tj=7°C COPd 4,9 --

Tj=12°C Pdh 0,3 kw Tj=12°C COPd 6,2 --

Tj = bivalentna temperatura Pdh 2,6 kW Tj = bivalentna temperatura COPd 1,9 --

Tj = radni limit Pdh X,X kw Tj = radni limit COPd X,X --

Tj=-15°C Pdh 2,4 kw Tj=-15°C COPd 2,1 - -

Bivalentna temperatura Temperatura radnog limita

Stavka Simbol | Vrijednost| Jedinica Stavka Simbol | Vrijednost| Jedinica

Grijanje / prosje¢no Tbiv -7 °C Grijanje / prosje¢no Tol -10 °C

Grijanje / toplije Tbiv 2 °C Grijanje / toplije Tol 2 °C

Grijanje / hladnije Tbiv -15 °C Grijanje / hladnije Tol -20 °C

Dovod el. energije u nacinima uporabe osim ,aktivhog nacina” Godi$nja potro$nja elektricne energije

Stanje iskljucenosti Porr 0,0004 kw Hladenje Qce 151 kWh/a

Stanje mirovanja Psg 0,0004 kw Grijanje / prosje¢no Qe 875 kWh/a

Stanje iskljucenosti termostata Pro 0,0180 kW Grijanje / toplije Qne 616 kWh/a

Stanje grijanja kucista Pck 0,0000 kW Grijanje / hladnije Qne 2545 kWh/a

Upravljanje kapacitetom Ostale stavke Simbol | Vrijednost| Jedinica

Fiksno NE Razina zvucne snage (u Lwa 50/60 | dB(A)
zatvorenom / otvorenom)

Postupno NE Potencijal globainog GWP 2088 |kgCO, eq.
zatopljenja

Promijenljivo DA Nazivni protok zraka (u -- | 50011600 | m?/h

zatvorenom / otvorenom)

Naziv i adresa proizvodaca ili njegovog

ovlastenog zastupnika.

Proizvoda¢: SINCLAIR Corp. Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK

Zastupnik: SINCLAIR d.o.0.,Svetog Mateja 21,Zagreb 10000,HR

Detalji o kontaktu za dobivanje

viSe informacija

info@coolexpert-world.com / www.coolexpert-world.com






