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Korisniéki raéun

Korisnik se mora prijaviti u aplikaciju putem korisnickog raéuna. Nakon prvog pokretanja
aplikacija ¢e vam ponuditi da se registrirate (sign up) ili prijavite (sign in). Korisni€ki racun za
pristup starijoj aplikaciji ,WWIFI Smart* mozete iskoristiti i za aplikaciju ,EWPE Smart®. Ako jo$
nemate racdun, mozete kreirati novi.
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Prije svakog procesa sparivanja jedinice preporudljivo je izvrsiti restart Wi-Fi modula (upute
za restart Wi-FI modula nalazi se na kraju ovog dokumenta). Prije sparivanja jedinice
preporudljivo je iskljuciti Wi-Fi konekciju u smartphone-u. Wi-Fi opciju ukljucite samo u
neophodnim slu€ajevima — kod popunjavanja podataka za prijavu za pojedine Wi-Fi mreze
(prijavite se samo na

odgovarajuéu mrezu) ili po zahtjevu aplikacije.

Za vise informacija vidi sekciju o ,Help“ u samoj aplikaciji, tutorial je dostupan i tijekom
procesa sparivanja. Medutim, aplikacija je dostupna samo na engleskom jeziku.



1. Pritisnite tipku ,+“ u desnom gornjem kutu.
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2. Odaberite opciju ,AC“.
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3. Ako vas$a jedinica ima daljinski upravlja¢ s tipkom ,WIFI, odaberite prvu opciju (,Remote
controller with WiFi button). Ako vasa jedinica ima daljinski upravljac bez tipke ,WIFI*,
odaberite drugu opciju (,Remote controller without WiFi button). Posljednja opcija (,Touch
control panel“) namijenjena je za zidni daljinski upravljac.
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4. Sada odaberite opciju ,,Add manually” - dodaj ru¢no - u desnom gornjem kutu.
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5. Odaberite Wi-Fi hotspot klima uredaja. Njegov naziv odgovara MAC adresi Wi-Fi modula
(nalazi se na kuéistu Wi-Fi modula u samoj jedinci, radi se o kombinaciji slova i brojeva),
lozinka je

,12345678“. Popunite sve podatke i pritisnite tipku ,Next".
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6. U okviru sljedeceg koraka odaberite Wi-Fi mreZzu na koju Zelite prikljuciti jedinicu.
Popunite i lozinku i nastavite pritiskom na tipku ,Submit®.
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7. Sada je u tijeku proces sparivanja jedinice. PriCekajte, molim.

") Search appliance
Appliance is registered to Ewpe Smart Cloud

Done

Pripojeno k “1e1922d1"

Nakon uspjednog sparivanja na zaslonu ¢e se pojaviti sliede¢a poruka. Pritiskom na tipku
,OK* ¢ete se vratiti na glavni zaslon - sada ve¢ mozete upravljati jedinicom. Preporudljivo je
jo§ jednom izvrSiti restart aplikacije ,EWPE Smart®.

Notice

Configuration is completed, return

to the homepage now?

OK Cancel




Upravljanje klima uredajem preko vise telefona:

Za upravljanje klima uredajem preko viSe telefona moZzete koristiti funkciju ,Family control®.
Prvo je potrebno kreirati skupinu korisnika, i zatim u ovu skupinu pozvati uCesnike putem e-
poste ili nadimka. Sve upute ¢Cete nadi u sekciji ,Group control*

Restart Wi-Fi modula:
1. Klima uredaj s daljinskim upravljacem s tipkom ,WIFI*

- Drzanjem pritisnute tipke ,WiFi tijekom 3 sekunde mozete ukljuditi odnosno
iskljugiti funkciju Wi-Fi za daljinsko upravljanje klima uredaja putem pametnog telefonaili
tableta.

- Restart Wi-Fi modula mozete izvrsiti istovremenim pritiskom na tipke ,WIFI* i
,MODE" dok je jedinica iskljuCena-u rezimu pripravnosti (stand-by rezim). U slu€aju ovog
restarta obrisat ¢e se sve postavke Wi-Fi modula pa je potrebno ponovo izvrsiti proces
sparivanja jedinice s mobitelom.

2. Klima uredaj s daljinskim upravljaéem bez tipke ,WIFI*

- Istovremenim pritiskom na tipke ,TURBO*“ i ,MODE" mozete ukljuciti odnosno iskljuciti funkciju
Wi-Fi.

- Restart Wi-Fi modula moze se izvrSiti samo dok je jedinica iskljuena-u rezimu
pripravnosti (stand-by) istovremenim pritiskanjem tipki ,TURBO" i ,MODE" u trajanju od
najmanje 10 sekundi dok ne Cujete drugi zvucni signal jedinice (prvi zvuéni signal signalizira
uklju€enje/iskljuc¢enje Wi-Fi modula). U slu€aju ovog restarta obrisat ¢e se sve postavke Wi-
Fi modula pa je potrebno ponovo izvrsiti proces sparivanja jedinice s mobitelom.

Daljinsko upravljanje ne funkcionira:

Ako je pravilno izvr§eno sparivanje jedinice s mobitelom i ako mozete upravljati jedinicom u
vasoj kucnoj Wi-Fi mreZi, ali ne mozete uspostaviti kontakt s jedinicom putem druge mreze ili
putem mobilnih podataka, va$ Wi-Fi router vjerojatno blokira komunikaciju sa serverom. U
takvom slucaju preporu¢amo da u vasem routeru otvorite portove za komunikaciju 6000;
6002; 16384 (eventualno otvorite sve portove za IP adresu 138.91.51.153). Vezano za ove
korake zatraZite pomoc¢ vaseg davatelja internetskih usluga.
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