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Kategorija

Lokalni klima-uredaj

Oznaka modelu APG-09B

Nazivni kapacitet za hladenje Praea za hladenje 2,6 kw
Nazivni kapacitet za grijanje Praed Za grijanje - kw
Nazivna ulazna snaga za hladenje Peer 1,0 kW
Nazivna ulazna snaga za grijanje Pcor - kw
Nazivni omjer energetske ucinkovitosti EERq 2,6 -
Nazivni koeficijent u€inkovitosti COPy - -
PotroSnja el. energije u stanju isklju€enosti termostata Pro 109 W
PotroSnja elektriCne energije u stanju mirovanja Pss 0,4 W
PotroSnja elektricne energije za hladenje Qsp 1,0 kWh /h
Potro3nja elektricne energije za grijanje Qsp - kWh /h
Razina zvucne snage Lwa 62/63/64 dB(A)
Potencijal globalnog zatopljenja GWP 675 kg CO, eq.
Energetska klasa hladenje / grijanje Al- -
Radni medij - R32/0,35 tip / kg
Veli€ina prostorije - 12-18 m?
Napajanje - ~220-240 \
Frekvencija - 50 Hz
Nazivna struja - 53 A
Protok zraka - 330 m?/ sat
Cijev za topli zrak duljina / promjer 150/ 14,3 cm
Odvlazivanje - 28,6 litara / dan
Dimenzije uredaja (Sxvxd) 310 x 770 x 380 mm
Dimenzije ambalaze (S xvxd) 355 x 866 x 460 mm
Tezina uredaja - 27,5 kg
TeZina ambalaze - 315 kg

Naziv i adresa proizvodaca ili njegovog
ovlastenog zastupnika

Proizvodac: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK
Zastupnik: SINCLAIR d.o.o., Svetog Mateja 21, Zagreb 10000, HR

Detalji o kontaktu za dobivanje viSe informacija

www.coolexpert-world.com / info@coolexpert-world.com

* R32 (100% HFC-32)
* GWP: 675, 0.24t CO, eq.

* Sadrzi fluorirane staklenicke plinove obuhvacene protokom iz Kyota.

* HermetiCki zatvoren sistem.
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