
cool   e x p e rtKL IMA UREĐAJ  L O K A L N I  

TIHI RAD

DALJINSKI UPRAVLJAČ
EKOLOŠKI RADNI MEDIJ R-410A

INTELIGENTNO ODVLAŽIVANJE
HLAÐENJE, VENTILACIJA

2 GODINE JAMSTVA 

0,5-24 SATNI TIMER 

ENERGETSKI RAZRED A

LOKALNI KLIMA UREĐAJ
APM-12AN1



* R410 (50% HFC-32, 50% HFC-125)

* GWP: 2088, 0.86t CO2 eq. 

*

Kategorija

Oznaka modelu

Prated 3,5 kW

Nazivni kapacitet za grijanje Prated - kW

Nazivna ulazna snaga za hlađenje PEER 1,3 kW

Nazivna ulazna snaga za grijanje PCOP - kW

Nazivni omjer energetske učinkovitosti EERd 2,6 -

Nazivni koeficijent učinkovitosti COPd - -

Potrošnja el. energije u stanju isključenosti termostata PTO 52 W

Potrošnja električne energije u stanju mirovanja PSB 0,5 W

Potrošnja električne energije za hlađenje QSD kWh / h

Potrošnja električne energije za grijanje QSD - kWh / h

Razina zvučne snage LWA 62 / 63 / 65 dB(A)

Potencijal globalnog zatopljenja GWP 2088 kg CO2 eq.

Energetska klasa A / - -

Radni medij R410 / 0,41 tip / kg

Veličina prostorije 18 - 29 m2

Napajanje - ~ 220 - 240 V

Frekvencija - 50 Hz

Nazivna struja - 5,9 A

Protok zraka - 390 m3 / sat

Cijev za topli zrak 150 / 15 cm

- 28,8 litara / dan

(š x v x d) 466 x 765 x 397 mm

(š x v x d) 515 x 880 x 443 mm

- 32,5 kg

- 37,5 kg

Detalji o kontaktu za dobivanje više informacija www.coolexpert-world.com / info@coolexpert-world.com

 

zNAČAJKEGLAVNe

montaža
Ekološki radni 

medij

Za unutarnju

uporabu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Lokalni klima-uređaj

Dimenzije uređaja

Odvlaživanje

Dimenzije ambalaže

Težina uređaja

Težina ambalaže

Naziv i adresa proizvođača ili njegovog
ovlaštenog zastupnika

 za hlađenje

 za grijanje

hlađenje / grijanje

-

-

duljina / promjer

Jednostavna

* Sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene protokom iz Kyota.
* Hermetički zatvoren sistem.

Proizvođač: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK
Zastupnik: SINCLAIR d.o.o., Svetog Mateja 21, Zagreb 10000, HR

APM-12AN1

R410A

1,3

Nazivni kapacitet za hlađenje

Optimalna veličina prostorije za hladenje 3,5 kW / 18 - 29 m2




