ACH-09CI2

Split Iégkondicional6 egységekre

Hités IGEN Atlagos kotelezd IGEN
Futés IGEN Melegebb IGEN

Hidegebb IGEN
Tervezési terhelés Szezonalis josagfok
Tétel jel érték mértékegység Tétel jel érték mértékegység
Hités Pdesignc 2,5 kW Hités SEER 5,8 --
Fatés / atlagos Pdesignh 2,5 kW Fités / atlagos SCOP (A) 4,0 --
Fltés / melegebb Pdesignh 2,2 kW Fltés / melegebb SCOP (W) 5,0 --
Ftés / hidegebb Pdesignh 4,0 kW Vytapéni / chladné&jsi SCOP (C) 3,3 - -
Névleges hitételjesitmény 27(19) °C beltéri és Tj kiltéri hémérséklet Névleges hitési josagfok 27(19) °C beltéri és Tj kiltéri hémérséklet
mellett: mellett:
Tétel jel érték mértékegység Tétel jel érték mértékegység
Tj=35°C Pdc 2,5 kW Tj=35°C EERd 3,1 --
Tj=30°C Pdc 1,8 kW Tj=30°C EERd 4,5 --
Tj=25°C Pdc 1,2 kW Tj=25°C EERd 6,7 --
Tj=20°C Pdc 0,5 kW Tj=20°C EERd 10,9 - -
Névleges flitételjesitmény az atlagos idényben, 20 °C beltéri és Tj Névleges fitési josagfok az atlagos idényben, 20 °C beltéri és Tj kiiltéri
kiltéri hémérséklet mellett: hémérséklet mellett:
Tétel jel érték mértékegység Tétel jel érték mértékegység
Tj=-7°C Pdh 2,4 kw Tj=-7°C COPd 2,7 --
Tj=2°C Pdh 1,5 kw Tj=2°C COPd 4,0 --
Tj=7°C Pdh 1,0 kw Tj=7°C COPd 4,9 --
Tj=12°C Pdh 0,4 kw Tj=12°C COPd 6,2 --
Tj = bivalens hémérséklet Pdh 2,8 kW Tj = bivalens hémérséklet COPd 2,3 --
Tj = Uzemi h6mérséklet Pdh 2,4 kW Tj = Uzemi h6mérséklet COPd 2,3 --
Névleges fiitételjesitmény a melegebb idényben, 20 °C beltéri és Tj Névleges fiitési josagfok a melegebb idényben, 20 °C beltéri és Tj
kiltéri hémérséklet mellett: kiltéri hémérséklet mellett:
Tétel jel érték mértékegység | Tétel jel érték mértékegység
Tj=2°C Pdh 2,8 kW Tj=2°C COPd 2,7 --
Tj=7°C Pdh 1,8 kW Tj=7°C COPd 4,4 --
Tj=12°C Pdh 0,8 kW Tj=12°C COPd 6,3 --
Tj = bivalens hémérséklet Pdh 2,4 kW Tj = bivalens hémérséklet COPd 2,5 --
Tj = Gzemi hémérséklet Pdh 2,8 kW Tj = Gzemi hémérséklet COPd 2,6 --

Névleges fiitételjesitmény a hidegebb idényben, 20 °C beltéri és Tj

kultéri hémérséklet mellett:

Névleges flitési josagfok a hidegebb idényben, 20 °C beltéri és Tj

kultéri hémérséklet mellett:

Tétel jel érték mértékegység Tétel jel érték mértékegység

Tj=-7°C Pdh 1,7 kw Tj=-7°C COPd 2,7 --

Tj=2°C Pdh 1,0 kw Tj=2°C COPd 4,0 --

Tj=7°C Pdh 0,7 kw Tj=7°C COPd 4,9 --

Tj=12°C Pdh 0,3 kw Tj=12°C COPd 6,2 --

Tj = bivalens hémérséklet Pdh 2,6 kW Tj = bivalens hémérséklet COPd 1,9 --

Tj = Uzemi hémérséklet Pdh X,X kW Tj = Uzemi h6mérséklet COPd X,X --

Tj=-15°C Pdh 2,4 kW Tj=-15°C COPd 2,1 --

Bivalens hémérséklet Megengedett izemi hémérséklet

Tétel jel érték mértékegység | Tétel jel érték mértékegység

Fatés / atlagos Tbiv -7 °C Fités / atlagos Tol -10 °C

Fités / melegebb Tbiv 2 °C Fltés / melegebb Tol 2 °C

Ftés / hidegebb Tbiv -15 °C Fltés / hidegebb Tol -20 °C

Elektromos bemeneti teljesitmény a féfunkcié izemmaodon kivdli i . .

iizemmaédokban Szezonalis villamosenergia-fogyasztas

Kikapcsolt tizemmaod Porr 0,0004 kW Hités Qce 151 kWh/év

Készenléti izemmaéd Psg 0,0004 kW Fités / atlagos Que/A 875 kWh/év

Kikapcsolt termosztati tizemm Pro 0,0180 kW Fltés / melegebb Que /W 616 kWh/év

Forgattyuhaz-ftési lzemmod Pck 0,0000 kw Fltés / hidegebb Que/C 2545 kWh/év

Teljesitményszabalyozas Tovabbi adatok jel érték mértékegység

Rogzitett NEM Hangteljesitményszint (beltéri /| - 50 / 60 dB(A)
kltéri)

Fokozatosan allithaté NEM Globalis felmelegedesi GWP 2088 kgCO, €q.
potencial

Folytonosan allithato IGEN Mért légtomegaram  (beltéri/ - 500/1600 m3/h

killtéri)

Legalabb a gyarté vagy meghatalmazott képviseléjének

neve és cime

Gyart6: SINCLAIR Corp. Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK

Képvisel6jének: NEPA s.r.o.,Technicka 2, Bratislava 821 04, SR

Kapcsolatfelvételi adatok

info@coolexpert-world.com / www.coolexpert-world.com






