Termékismerteto6 adatlap

Marka: COOLEXPERT

Modell: APG-09B

Termel6 / Cim: SINCLAIR CORPORATION Ltd.,1-4 Argyll St., London, UK
Képvisel6jének / Cim: SINCLAIR Slovakia s.r.o., Technicka 2, Bratislava 821 04, SR
Hangteljesitményszint érték (beltéri egység): 64 dB(A)

Alkalmazott hiit6kozeg: R32

Alkalmazott hiit6k6zeg GWP értéke: 675

A hiit6folyadék szivargasa hozzajarul a globalis felmelegedéshez. Minél kisebb egy
hiitéfolyadék globalis felmelegedési potencialja (GWP-je), annal kevésbé jarul
hozza a globalis felmelegedéshez, ha a légkorbe keriil. A késziilékben talalhatd
h(itéfolyadék GWP-je 675. Ez azt jelenti, hogy ha ebbdl a hiitoéfolyadékbdl 1
kilogramm a légkorbe kertilne, akkor a globalis felmelegedésre 100 év alatt 675-
szor/-szer/-szor akkora hatast gyakorolna, mint 1 kilogramm szén-dioxid. Ne
prébaljon sajat kezlileg beavatkozni a hiit6korbe, és ne szedje szét sajat keziileg a
terméket! Ezt a feladatot mindig bizza szakemberre!

Hiitési izemmodra

Névleges hiitési josagfok EER ., :2,6

Energiahatékonysagi osztalya: A

Villamosenergia-fogyasztasa Q. : 1,0 kWh

1,0 kWh/60 perc energiafogyasztas szabvanyos vizsgalati eredmények alapjan. A
tényleges energiafogyasztas fiigg a késziilék elhelyezésétdl és haszndlatanak
modjatol.

Névleges hiitoteljesitménye P, : 2,6 kW

Flitési izemmodra

Névleges fiitési josagfok COP,;., : - -
Energiahatékonysagi osztalya: - -
Villamosenergia-fogyasztasa Q;, : - -

- - kWh/60 perc energiafogyasztas szabvanyos vizsgalati eredmények alapjan. A
tényleges energiafogyasztas fiigg a késziilék elhelyezésétdl és hasznalatanak
modjatol.

Névleges fiitételjesitménye P,;., : - -






