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Ez a szimbólum tiltott tételeket 
jelöl

Ez a szimbólum azokat a tételeket 
jelöli, mely alapján kell eljárni.

Az útmutatóban feltüntetett termékek a modelltől függően eltérhetnek a valóstól; némely 
modell rendelkezik kijelzővel, némely pedig nem - a kijelző elhelyezését és alakját lásd a 
valódi terméken.

Ezt a berendezést nem használhatják csökkent fizikai, értelmi vagy mentális 
képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) vagy olyan személyek, 
melyek nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel illetve gyakorlattal, amennyiben 
nincsenek felügyelet alatt vagy nincsenek ismertetve a berendezés használatával a 
biztonságukért felelős személy által.

Ne likvidálja ezt a készüléket, mint nem szelektív háztartási hulladék.
Speciális hulladékgyűjtő helyre kell leadni.
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 Üzemelés és karbantartás - megjegyzések az üzemeltetéshez

Földelés: Csatlakoztatni 
kell a földeléshez!

Ha a légkondicionáló 
berendezést hosszabb ideig 
nem fogja használni, húzza ki a 
csatlakozódugót az elektromos 
dugaszolóaljzatból.

Válassza a legmegfelelőbb 
hőmérsékletet.

Amennyiben nincs, kérje szakképzett 
szerelő segítségét a szerelés 
elvégzéséhez. Továbbá a földelő 
vezetéket ne csatlakoztassa gáz-, 
vízvezetékhez illetve elvezető 
csővezetékhez vagy más nem 
megfelelő helyhez.

Ellenkező esetben a felgyülemlett 
por tüzet vagy áramütést okozhat.

Villanyáramot takaríthat meg.

A helyiség 
hőmérsékletének kb. 5 
°C-al kell kevesebbnek 
lennie, mint a külső 
hőmérséklet.

A légkondicionáló üzemelése 
közben ne hagyja hosszabb 
ideig nyitva az ablakokat és 
ajtókat.

Ne blokkolja a levegő bevezető 
és kifúvó nyílásokat sem a 
beltéri sem a kültéri egységnél.

A gyúlékony sprayeket tartsa 
minimum 1 m távolságra az 
egységektől.

Csökkentheti a légkondicionáló 
berendezés teljesítményét.

Csökkentheti a légkondicionáló 
berendezés teljesítményét vagy 
meghibásodást okozhat.

Tüzet vagy robbanást okozhat.

Győződjön meg róla, hogy a 
felszerelt alapzat megfelelően 
stabil-e.

Ne álljon rá a kültéri egységre 
és ne is helyezzen rá semmit.

Ne próbálkozzon a 
légkondicionáló berendezés 
megjavításával.

Amennyiben sérült, az egység 
leeshet és sérüléseket okozhat.

A kültéri egységről való leesés 
veszélyes lehet.

A nem megfelelő javítás áramütést 
vagy tüzet okozhat; ezért a javítást 
bízza a szervizközpontra.
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 Megjegyzések az üzemeltetéshez

Amennyiben a tápkábel sérült, a gyártó vagy 
az általa elismert szerviz illetve hasonlóan 
szakképzett személy által kell kicserélni, hogy 
a veszélyeket elkerülje.

A levegő áramlata megfelelően beállítható. 
Üzemelés közben állítsa be a vertikális 
levegőáramlatot a légterelő lamellák beállításával 
fel vagy le. Majd fogja meg a bal és jobb lamellák 
mindkét végét a levegőáramlat vízszintes irányú 
beállítására.

Lamella a bal/jobb irányra Lamella a fel/le 
irányra

Ne tegye a kezét illetve semmilyen tárgyat 
sem a levegő bevezető és kifúvó nyílásokba.

Ne irányítsa a levegőt közvetlenül az állatokra 
és növényekre. Negatív hatással lehet rájuk.

Ellenkező esetben sérülést 
idézhet elő.

Ne fúvassa a hideg levegőt hosszabb ideig 
a testére.

Egészségi gondokat okozhat.

A légkondicionáló berendezést ne használja más 
célokra, például ruhaszárításra, élelmiszerek 
konzerválására, stb.

Víz szöktetése a légkondicionáló 
berendezésre áramütést vagy meghibásodást 
okozhat.

Ne helyezzen a légkondicionáló berendezés 
közelébe hőforrást.

A nem tökéletes égés hibájából mérgező 
szénmonoxid keletkezhet (CO).
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 Megjegyzések a használathoz

Funkciók és speciális funkciók alapelve hűtés részére

Alapelv:
	 A légkondicionáló berendezés a helyiségben a hőt elnyeli és a külső térbe vezeti, tehát a 

helyiség hőmérséklete lecsökken. A légkondicionáló berendezés hűtési teljesítménye a 
külső hőmérséklet alapján növekszik, illetve csökken.

Jegesedés elleni védelem funkciója:
	 Ha az egység alacsony hőmérsékletnél HŰTÉS üzemmódban üzemel, a hőcserélőn 

jegesedés keletkezhet. Ha a belső hőcserélő hőmérséklete 0 °C alá csökken, a beltéri 
egység mikroszámítógépe leállítja a kompresszort és ezzel védi az egységet.

Funkciók és speciális funkciók alapelve fűtés részére
Alapelv:
	 A légkondicionáló berendezés elnyeli a külső hőt és a belső térbe továbbítja. Így a helyiség 

hőmérséklete megemelkedik. Ez a hőszivattyú elve. Fűtési teljesítménye csökken, ha csökken 
a külső hőmérséklet.

	 Ha a külső hőmérséklet -5 °C alá csökken, használjon más hőforrást.

Leolvasztás:
	 Ha a külső hőmérséklet alacsony és a páratartalom magas, hosszú üzemelési idő után a 

kültéri egységen jegesedés keletkezhet, mely befolyásolja a fűtés hatékonyságát. Ebben a 
pillanatban elindul az automatikus leolvasztás funkció és a fűtés funkció 8-10 percre kikapcsol. 

	 Automatikus leolvasztás alatt a beltéri és kültéri egységek motorjai leállnak.
	 Leolvasztás alatt a beltéri egység indikátora villog és a kültéri egységből pára fújódhat ki. Ez a 

leolvasztással van összefüggésben, nem számít meghibásodásnak.
	 Leolvasztás befejezése után a fűtés automatikusan felújul.

Funkció, mely megakadályozza a hideg levegő kifújását:
Ha „fűtés“ üzemmódban a beltéri egység hőcserélőjének hőmérséklete nem ér el bizonyos 
értékeket, a beltéri egység nem fog üzemelni, hogy megakadályozza a hideg levegő kifújását 
a helyiségbe. A felmelegedés 2 percen belül megtörténik. Ez az állapot fűtés üzemmód 
bekapcsolásakor, az automatikus leolvasztás befejezésekor vagy alacsony hőmérsékletnél 
történő fűtéskor keletkezhet.



6

 Megjegyzések a használathoz

Gyenge szellő
	 A következő helyzetekben a beltéri egység gyenge szellőt bocsájthat ki és a légterelő 

lamellát bizonyos állásba fordíthatja:

1.	 „Fűtés“ üzemmódban az egység bekapcsolásakor a kompresszor nem éri el az elindítás 
feltételeit.

2.	 „Fűtés“ üzemmódban a hőmérséklet eléri a kívánt értékeket és a kompresszor 
megközelítőleg 1 percre leáll.

Üzemelési hőmérséklet-terjedelmek
Belső oldal DB/WB(ºC) Külső oldal DB/WB(ºC)

Maximális hűtés

Minimális hűtés
Maximális fűtés
Minimális fűtés

A hűtő és fűtő egység üzemelési hőmérséklet-terjedelme (külső hőmérséklet) -5 ºC ~ 43 ºC.
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 Az egyes részek megnevezései és funkciói

Beltéri egység

Beáramló levegő

Kiáramló levegő

Hűtés (Cool)

Párátlanítás (Dry)
Fűtés (Heat)
Üzemelés (Run)
Kívánt hőmérséklet (Set temp.)

Kijelző indikátorai:

Vezeték nélküli 
távvezérlő

Kültéri egység

Beáramló levegő

Kiáramló levegő

* 	 Ez a tartozék és az összekötő csővezeték nem része a csomagolásnak. Beszereléskor a 
beszerelést végző cég által lesz kézbesítve és értékesítve.

Tápkábel

Távvezérlő

Előlap

Filter

Légterelő lamella
Csővezeték 
foglalata*

Burkolószalag*

Összekötő kábel*

Elvezető tömlő*
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 A vezeték nélküli távvezérlő funkciói

A vezeték nélküli távvezérlő funkciói és megnevezései

Megjegyzés: A jelérzékelő és a távvezérlő között nem lehet semmilyen akadály sem. A 
távvezérlőt ne ejtse le és ne dobálja. A távvezérlőbe nem kerülhet semmilyen folyadék, ne 
helyezze közvetlen napfényre vagy más forró helyre.

Jeladó

Távvezérlés

  ON/OFF nyomógomb
•	 Ha ezt a nyomógombot megnyomja, az egység 

bekapcsol, ha még egyszer megnyomja, az egység 
kikapcsol. Ha az egységet bekapcsolja vagy 
kikapcsolja, az időzítő és alvás funkció megszűnik, 
de az előre beállított idő megőrződik.

  MODE nyomógomb
•	 A nyomógomb megnyomásával ciklikusan 

kiválaszthatja az AUTOMATIKA (Auto), HŰTÉS 
(Cool), PÁRÁTLANÍTÁS (Dry), VENTILÁTOR (Fan) 
és FŰTÉS (Heat) üzemmódokat. AUTOMATIKA 
üzemmódban a hőmérséklet nem jelenik meg. 
FŰTÉS üzemmódban a kezdő érték 28 °C (82 °F). 
A többi üzemmódban a kezdő érték 25 °C (77 °F).

(Csak a hűtésre és fűtésre 
is szolgáló egységeknél)

  SLEEP nyomógomb
•	 A nyomógomb megnyomásával választhat az ALVÁS 

BE és ALVÁS KI között. Az áramellátás bekapcsolása 
után standard módon az ALVÁS KI van beállítva. Az 
egység kikapcsolását követően az ALVÁS funkció 
megszűnik. Az ALVÁS funkció beállítása után 
megjelenik a Sleep jelzés. Ebben az üzemmódban 
beállíthatja az időzítőt. VENTILÁTOR és AUTOMATIKA 
üzemmódban ez a funkció nem elérhető.

  FAN nyomógomb
•	 A nyomógomb megnyomásával választhat az 

AUTOMATIKA (Auto), VENTILÁTOR 1 (Fan 1), 
VENTILÁTOR 2 (Fan 2), VENTILÁTOR 3 (Fan 3) vagy 
VENTILÁTOR 4 (Fan 4) üzemmódok közül valamint 
ciklikusan megváltoztathatja. A VENTILÁTOR 4 csak 
HŰTÉS vagy FŰTÉS üzemmódban érhető el. Az 
áramellátás bekapcsolása után standard módon az 
AUTOMATIKA üzemmód van beállítva. PÁRÁTLANÍTÁS 
üzemmódban csak alacsony ventilátorsebesség állítható 
be. A nyomógomb megnyomásával nem választhat 
fordulatszámot de a jelet kiküldheti.

  SWING nyomógomb
•	 A nyomógomb megnyomásával aktiválja vagy 

deaktiválja a lamella forgását.
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 A vezeték nélküli távvezérlő funkciói
A vezeték nélküli távvezérlő funkciói és megnevezései

Megjegyzés: Ez a távvezérlő univerzális és használható a többfunkciós légkondicionáló 
berendezésekhez. Amennyiben a távvezérlőn olyan funkció nyomógombját nyomja meg, mellyel 
ez a légkondicionáló modell nem rendelkezik, az egység az eredeti üzemmódban marad.

Távvezérlés

  + nyomógomb
•	 A beállított hőmérséklet növelésére. 
	 Ha az egység be van kapcsolva, a nyomógomb 

megnyomásával beállíthatja a hőmérsékletet. Ha 
a nyomógombot megnyomja és 2 másodpercnél 
tovább lenyomva tartja, az érték gyorsan fog 
változni, amíg a nyomógombot fel nem engedi. 
Majd kiküldi az utasítást a hőmérséklet állandó 
ábrázolására °C (°F)-ban. AUTOMATIKA 
üzemmódban a hőmérséklet nem állítható be, 
de a nyomógomb megnyomásával kiküldi a jelet. 
A beállítási tartomány °C-ban: 16-30. Beállítási 
tartomány °F-ben: 61-86.

  - nyomógomb
•	 Ezzel a nyomógombbal csökkentheti a beállított 

hőmérsékletet. 
	 A nyomógomb megnyomásával beállíthatja a 

hőmérsékletet; ha a nyomógombot megnyomja és 
2 másodpercnél tovább lenyomva tartja, az érték 
gyorsan fog változni, amíg a nyomógombot fel nem 
engedi. Majd kiküldi az utasítást a hőmérséklet 
állandó ábrázolására °C (°F)-ban. AUTOMATIKA 
üzemmódban a hőmérséklet nem állítható be, de a 
nyomógomb megnyomásával kiküldheti a jelet.

  TIMER nyomógomb
•	 Kikapcsolt állapotban a nyomógomb 

megnyomásával beállíthatja az automatikus 
bekapcsolás idejét. A beállítható időtartomány 0,5 
- 24 óra. 5 másodpercig villogni fognak a „T-ON“ 
és „H“ jelek. Ha a nyomógombot 5 másodpercen 
belül egyszer megnyomja, befejezi a beállítást 
és az információt kiküldi. Amennyiben a beállítás 
érvényes, 2 másodpercre megjelenik a beállított 
idő, majd a kijelzőn a hőmérséklet lesz látható. 
Ha az adat villog, az idő értékét a „+“ nyomógomb 
megnyomásával növelheti, a „-“ nyomógomb 
megnyomásával pedig csökkentheti. A nyomógomb 
mindenegyes megnyomásával az idő 0,5 órával 
emelkedik illetve csökken. Ha a „+“ vagy „-“ 
nyomógombokat megnyomja és lenyomva tartja, 
az idő értéke gyorsan fog változni. A távvezérlővel 
a kívánt időt 0,25 másodpercenként 0,5 órával 
megváltoztathatja. Az áramellátás bekapcsolása 
után a készülék standard módon „időzítő nincs 
beállítva“ állapotban van és nem jelenik meg a 
„T-ON“ vagy „H“. Amennyiben megnyomja az ON/
OFF nyomógombot, az egységet bekapcsolja és 
az automatikus bekapcsolást megszünteti. Amikor 
a hőmérséklet állandó ábrázolása megkezdődik, 
újból megnyomhatja a nyomógombot: megjelenik 
az automatikus bekapcsolásig hátralevő idő. 2 
másodpercre megjelenik az idő értéke, „T-On“ és 
„H“. 2 másodperc elteltével újból az előre beállított 
hőmérséklet lesz látható. Ezalatt a 2 másodperc 
alatt a nyomógombot újból megnyomhatja az 
automatikus bekapcsolás megszüntetésére és az 
információ kiküldésére.

•	 Bekapcsolt állapotban a nyomógomb 
megnyomásával beállíthatja az automatikus 
kikapcsolás idejét. A beállítás menete megegyezik 
az automatikus bekapcsolás beállításának 
menetével.
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 A vezeték nélküli távvezérlő funkciói

Kezelési útmutató - általános funkciók

Kezelési útmutató - választható funkciók

Bevezető a speciális funkciókhoz

1.	 Az áramellátás bekapcsolása után nyomja meg az ON/OFF 
nyomógombot és az egység elindul. (Megjegyzés: Az áramellátás 
bekapcsolása után a főegység légterelő lamellája automatikusan 
bezárul.)

2.	 MODE nyomógomb megnyomásával válassza ki a kívánt üzemmódot.
3.	 + vagy - nyomógomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 

(AUTOMATIKA üzemmódban nem szükséges a hőmérsékletet beállítani.)
4.	 FAN nyomógomb megnyomásával állítsa be a ventilátorsebességet; az 

AUTOMATIKUS, VENTILÁTOR 1, VENTILÁTOR 2, VENTILÁTOR 3 vagy 
VENTILÁTOR 4 közül választhat.

5.	 SWING nyomógombbal aktiválja vagy deaktiválja a lamellák forgását.

1.	 SLEEP nyomógomb megnyomásával beállítja az alvás üzemmódot.
2.	 TIMER nyomógomb megnyomásával beállíthatja a bekapcsolás vagy 

kikapcsolás tervezett idejét.

 AZ AUTOMATIKUS ÜZEMELÉSRŐL
Ha az AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD van kiválasztva, az LCD-n nem jelenik meg semmilyen 
hőmérséklet és az egység a helyiség hőmérséklete alapján automatikusan megválasztja a 
megfelelő üzemmódot a kellemes környezet biztosítására.

 A LAKATRÓL
Bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban a + és - nyomógombok egyidejű megnyomásával lezárja 
vagy feloldja a billentyűzetet. Lezárt állapotban a kijelzőn megjelenik a LAKAT ikon; ha ebben 
az esetben bármelyik nyomógombot megnyomja, a lakat ikon háromszor villog. A billentyűzet 
feloldása után a lakat ikon a kijelzőről eltűnik. Az áramellátás bekapcsolása után standard 
beállításként „feloldott“ állapot van.

 A Celsius és Fahrenheit fokok közti átkapcsolásról
Kikapcsolt állapotban egyidejűleg megnyomhatja a „-“ és „MODE“ nyomógombokat a °C és °F 
közti átkapcsolásra.

 A MEGVILÁGÍTÁSRÓL
Bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban 3 másodpercre egyidejűleg megnyomhatja a „+“ és „FAN“ 
nyomógombokat a megvilágítás bekapcsolására és kikapcsolására valamint a kód kiküldésére. Az 
áramellátás bekapcsolása után standard beállításként a megvilágítás be van kapcsolva.

 A meleg levegő fújásról
Ha az egység FŰTÉS vagy AUTOMATIKUS FŰTÉS üzemmódban üzemel, a kompresszor és a 
beltéri egység ventilátora üzemel és ha az egységet kikapcsolja a kompresszor és a ventilátor is 
leáll. A felső és alsó forgó lamella horizontális helyzetbe fordul, majd alacsony sebességen elindul 
a beltéri egység ventilátora és 10 másodperc elteltével az egység kikapcsol.
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 A vezeték nélküli távvezérlő funkciói

Elemek cseréje és megjegyzések

1.	 Enyhén nyomja meg a  jelölt helyen a vezeték nélküli távvezérlő 
hátsó fedelének levételére. (Lásd az ábrát.)

2.	 Vegye ki az öreg elemeket. (Lásd az ábrát.)
3.	 Helyezzen be két új 1,5 voltos AAA típusú szárazelemet, ügyeljen a 

polaritásra. (Lásd az ábrát.)
4.	 Helyezze vissza a távvezérlő hátsó fedelét. (Lásd az ábrát.)

 MEGJEGYZÉS: 
•	 Ha elemeket cserél, cserélje ki mindet egyszerre, ne használjon 

különböző típusú elemeket, ellenkező esetben a távvezérlő 
meghibásodása keletkezhet.

•	 Ha a távvezérlőt hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az 
elemeket, hogy ki ne folyjanak és a távirányítót meg ne rongálják.

•	 Használat közben tartsa be a hatótávolságot.
•	 A távvezérlőnek minimum 1 m távolságra kell lennie a televíziótól 

vagy hangberendezésektől.
•	 Ha a távvezérlő nem megfelelően működik, vegye ki az elemeket, 

majd 30 másodperc elteltével helyezze vissza. Ha nem kezd el 
megfelelően üzemelni, cserélje ki az elemeket.

Kényszerüzemelés
        Ha a vezeték nélküli távvezérlő elveszik vagy 
meghibásodik, használja a manuális nyomógombot. 
Az egység ilyenkor AUTOMATIKA üzemmódban fog 
üzemelni és nem áll rendelkezésére a hőmérséklet és 
a ventilátorsebesség megváltoztatása. A folyamat a 
következő:

        Nyissa ki a panelt, a manuális kapcsoló a kijelző 
házán található.

•	 Az egység bekapcsolása: Kikapcsolt egységnél nyomja 
meg a nyomógombot, az egység azonnal üzemelni 
kezd AUTOMATIKA üzemmódban. A mikroszámítógép 
a helyiség hőmérséklete alapján megválasztja az 
üzemmódot (HŰTÉS, FŰTÉS, VENTILÁTOR), hogy 
kellemes környezet legyen biztosítva.

•	 Az egység kikapcsolása: Bekapcsolt egységnél nyomja 
meg a nyomógombot, az egység leáll.

Manuális 
nyomógomb

1. sz. ábra

2. sz. ábra

3. sz. ábra
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 Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés

•	 A légkondicionáló berendezés tisztítása előtt csatlakoztassa le az áramellátást, ellenkező 
esetben áramütés keletkezhet.

•	 Soha ne szöktessen vizet tisztítás céljából sem a beltéri sem a kültéri egységre, ellenkező 
esetben áramütés keletkezhet.

•	 Az illékony folyadékok (pl. hígító vagy benzin) a légkondicionáló berendezést 
megrongálják. (Tehát az egységeket száraz, puha törlőkendővel vagy enyhén nedves 
illetve tisztítószeres oldattal benedvesített törlőkendővel tisztítsa.)

Előlap tisztítása
Az előlap tisztítására nedvesítsen be egy törlőkendőt maximum 45 °C-os vízzel, majd 
csavarja ki a törlőkendőt és törölje át a szennyezett részeket.
Megjegyzés: Az előlapot ne merítse vízbe, mert tartalmazza a mikroszámítógépes rendszer 
részeit és további áramköröket.

Légszűrő tisztítása (Negyedévente ajánlott egyszer elvégezni)
MEGJEGYZÉS: Ha a légkondicionáló berendezés porosabb környezetben üzemel, a 
légszűrőt gyakrabban kell tisztítani. A szűrő kiszerelésekor ne érjen hozzá a beltéri egység 
bordáihoz, hogy az ujjai meg ne sérüljenek.

Légszűrő kiszerelése
Nyissa ki az előlapot és lefelé húzva vegye ki a légszűrőt a 4 
(a, b) ábra alapján.

Légszűrő tisztítása
A szűrőkről a por eltávolítására használhat porszívót vagy a 
szűrőt megmoshatja meleg vízzel (víz semleges tisztítószeres 
oldattal, melynek hőmérséklete max. 45 °C) majd árnyékos 
helyen hagyja megszáradni.
MEGJEGYZÉS: Tisztításhoz soha ne használjon 45 °C-nál 
melegebb vizet, ellenkező esetben deformálódás vagy 
színváltozás keletezhet. Soha ne helyezze láng fölé, tűz vagy 
deformálódás keletkezhet.

Légszűrő behelyezése
A szűrőt a nyíl irányába helyezze vissza, majd csukja be az 
előlapot.

4. sz. ábra
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 Tisztítás és karbantartás
Használat előtti ellenőrzés

Biztosítsa, hogy semmilyen tárgyak se blokkolják a levegő kifúvó és 
bevezető nyílásokat sem a beltéri sem a kültéri egységnél.

Ellenőrizze, hogy a földelő vezeték megfelelően van-e 
csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló berendezés vezeték nélküli 
távvezérlőjébe az elemek megfelelően vannak-e behelyezve.
Ellenőrizze, hogy a kültéri egység konzolja vagy állványzata nincs-e 
meghibásodva. Amennyiben meg van hibásodva, vegye fel a 
kapcsolatot a kereskedővel.

Használat utáni karbantartás

Kapcsolja ki a főkapcsolót.

Tisztítsa meg a szűrőt és törölje meg a beltéri és kültéri egység testét.

Távolítsa el a port és az idegen tárgyakat a kültéri egységből.

Kenje be festékkel a kültéri egység rozsdás részeit, hogy a rozsdásodás ne 
terjedjen tovább.
Takarja le a kültéri egységet speciális fedéllel, hogy ne kerüljön bele esővíz és por 
és hogy ne rozsdásodjon.
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 Meghibásodások meghatározása és eltávolítása

FIGYELMEZTETÉS

Ne próbálkozzon a légkondicionáló berendezés megjavításával, áramütést vagy tüzet 
okozhat. Mielőtt javítást kérvényezne, ellenőrizze a következő tételeket, időt és pénzt 
takaríthat meg.

Megnyilvánulás Eltávolítás
Ha a légkondicionáló berendezést újból 
bekapcsolja, nem üzemel azonnal. •	Ha a légkondicionáló berendezést kikapcsolja, 

saját védelme érdekében 3 percig nem kezd 
el újból üzemelni.

•	Magából a berendezésből nem áradnak 
szagok. Amennyiben igen, ezt a környezetben 
felgyülemlett szagok okozzák.

•	Megoldás módja: Filter kitisztítása.
	 Ha a probléma továbbra is fennáll, szükséges 

a légkondicionáló kitisztítása. (Vegye fel a 
kapcsolatot a szervizközponttal.)

•	Az egység bekapcsolásakor vagy 
kikapcsolásakor vagy a kompresszor 
elindításakor vagy leállításakor néha 
vízfolyáshoz hasonló hang hallatszik. Nem 
számít meghibásodásnak. Ezt az egységben 
áramló hűtőközeg okozza.

•	Ez a jelenség akkor történik, ha a helyiség 
hőmérséklete és páratartalma nagyon magas. 
Ezt a helyiség levegőjének gyors lehűtése 
okozza. Rövid üzemelés után a helyiség 
hőmérséklete és páratartalma csökken, és a 
köd megszűnik.

•	Ezt a hőmérsékletváltozás miatt a műanyagok 
deformálódása okozza.

Várakozik

Elindítás után szokatlan szagot fúj ki.

Üzemelés közben vízfolyás hangja hallatszik.

HŰTÉS üzemmódban a levegő kifúvóból néha 
köd áramlik ki.

Az egység elindításakor vagy leállításakor 
csikorgó hangot hallani.
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 Meghibásodások meghatározása és eltávolítása
Megnyilvánulás Eltávolítás

•	Ki volt kapcsolva az áramellátás?
•	Az elektromos csatlakozódugó ki van húzva?
•	A berendezés áramkörei védve vannak?
•	A feszültség magasabb vagy alacsonyabb?
	 (Szakember által ellenőrizve)
•	Az IDŐZÍTŐ megfelelően van használva?

•	A hőmérséklet megfelelően van beállítva?
•	Blokkolva vannak a bevezető és kifúvó 

nyílások?
•	A filter szennyezett?
•	Az ablakok és ajtók csukva vannak?
•	Alacsony ventilátorsebesség volt beállítva?
•	Található a helyiségben valamilyen hőforrás?

•	Az egység zavarva van a funkciók gyakori 
átkapcsolásával, ilyenkor a vezérlő egység 
néha nem működik. Ilyen esetben húzza ki az 
elektromos csatlakozódugót, majd szúrja be 
újból.

•	Hatótávolságon belül van? Vagy van valamilyen 
akadály az útjában?

	 Ellenőrizze, hogy a távvezérlő áramellátása 
rendben van-e, amennyiben nincs, cserélje ki az 
elemeket.

•	Lehet, hogy a távvezérlő meghibásodott.

•	Magas a levegő páratartalma.
•	A kondenzátum átfolyása.
•	A beltéri egység elvezető tömlőjének 

csatlakozója meglazult.
•	Ha az egység HŰTÉS üzemmódban van, a 

csővezetéken és a csővezeték csatlakozóján a 
víz lehűtése miatt kondenzátum keletkezik.

•	Ha az egység automatikus leolvasztás 
üzemmódban üzemel, a jég elolvadt és a víz 
kifolyt.

•	Ha az egység FŰTÉS üzemmódban üzemel, a 
hőcserélőből víz csepegett.

•	A ventilátor vagy kompresszor bekapcsolásának 
vagy kikapcsolásának hangja.

•	A leolvasztás bekapcsolásakor vagy 
kikapcsolásakor hangokat hallani. Ezt a 
hűtőközeg áramlási irányának megváltozása 
okozza.

Az egység nem indul el. 

Megszakítása

A hűtés (fűtés) hatékonysága nem megfelelő.

A vezeték nélküli távvezérlő nem működik.

Ha a helyiségbe víz szivárog.

Ha a kültéri egységben víz szivárog. 

A beltéri egység zajt bocsájt ki.
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 Meghibásodások meghatározása és eltávolítása
Megnyilvánulás Eltávolítás

A beltéri egység nem fúj ki levegőt.

Nedvesség a levegőkifúvó nyíláson.

•	Ha FŰTÉS üzemmódban a beltéri egység 
hőcserélőjének hőmérséklete nagyon 
alacsony, megszakad a levegő kifújása, hogy 
ne hűtse le a levegőt. (2 percig tart.)

•	Ha FŰTÉS üzemmódban a külső hőmérséklet 
alacsony vagy a páratartalom magas, a kültéri 
egység hőcserélőjén jegesedés keletkezhet 
és az egység automatikusan leolvasztani 
kezd. A beltéri egység kb. 3-12 percre 
megszakítja a levegő kifújását.

	 Leolvasztás alatt a kültéri egységből folyik a 
víz vagy pára keletkezik.

•	Párátlanítás üzemmódban néha leáll a beltéri 
egység ventilátora, hogy megakadályozza a 
kondenzátum újbóli elpárolgását.

•	Ha az egység magas páratartalom mellett 
hosszabb ideig üzemel, a nedvesség 
lecsapódik a levegőkifúvó rácsozatán és a víz 
csepegni kezd.

A következő esetekben állítsa le az üzemelést, húzza ki az 
elektromos csatlakozódugót és vegye fel a kapcsolatot a 
kereskedővel vagy a szervizzel.

Üzemelés közben szokatlan, éles hangot hallani.
Üzemelés közben erős szagokat érezni.
A helyiségbe víz szivárog.
A kismegszakító vagy biztosítékok gyakran kiesnek.
Figyelmetlenségből víz vagy más folyadék került az 
egységbe.
A tápkábel vagy a csatlakozódugó túlságosan 
melegszik.

Állítsa le az üzemelést és 
húzza ki a csatlakozódugót.
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 Megjegyzések a beszereléshez

Fontos megjegyzések
Az egység beszerelését az erre szakosodott vállalat végzi el a nemzeti előírások alapján. A 
beszerelést az ügyfél téríti meg.

Beszerelés helyének alapkövetelményei

A következő helyekre való beszerelés meghibásodást okozhat. Amennyiben ez elkerülhetetlen, 
vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal:
•	Olyan helyek, ahol erős hőforrások, gőz, gyúlékony gázok vagy illékony folyadékok vannak.
•	Olyan helyek, ahol rádió berendezések, hegesztők és orvosi műszerek magas frekvenciás 

sugárzásokat generálnak.
•	Nagyon sós légkörű helyek, pl. tengerpart.
•	Olyan hely, ahol a levegőben olaj van (gépolaj).
•	Helyek kénes gázzal, pl. források közelében.
•	Egyéb helyek speciális feltételekkel.

Beltéri egység beszerelési helyének kiválasztása

1.	 A bemenő és kimenő levegő szellőzőnyílásainak az akadályoktól távol kell lenniük; biztosítsa, 
hogy a levegő az egész helyiségben áramolhasson.

2.	 Olyan helyet válasszon, ahol a kondenzátum könnyen kiereszthető és ahol a beltéri egység 
könnyen csatlakoztatható a kültéri egységgel.

3.	 Olyan helyet válasszon, melyet gyerekek nem érnek el.
4.	 Válasszon megfelelően stabil helyet, hogy megbírja az egység teljes súlyát és remegését. 

Valamint a zajszint ne emelkedjen.
5.	 Biztosítson elegendő helyet a rutinkarbantartás elvégzéséhez. A berendezést minimum 250 

cm-el a talaj fölé kell beszerelni.
6.	 Olyan helyet válasszon, mely legalább 1 m távolságra van a televíziótól vagy más elektromos 

készüléktől.
7.	 Olyan helyet válasszon, hogy a filtert könnyen ki lehessen venni.
8.	 A beltéri egység beszerelésének meg kell felelnie a szerelési méretvázlat követelményeinek.
9.	 Ne használja az egységet mosoda, fürdőszoba, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen 

közelében.

Kültéri egység beszerelési helyének kiválasztása
1.	 Olyan helyet válasszon, ahol az egység által kibocsájtott zaj és levegő nem zavarja a 

szomszédokat, állatokat és nem veszélyezteti a növényeket.
2.	 Olyan helyet válasszon, mely megfelelő szellőzéssel rendelkezik.
3.	 Olyan helyet válasszon, ahol az akadályok nem takarják el a bevezető és kifúvó nyílásokat.
4.	 A beszerelés helyének meg kell bírnia a kültéri egység teljes súlyát és remegését és lehetővé 

kell tennie a biztonságos szerelést.
5.	 Válasszon száraz helyet, de ne legyen kitéve közvetlen napfénynek vagy erős szélnek.
6.	 A kültéri egység beszerelésének meg kell felelnie a szerelési méretvázlat követelményeinek 

és megfelelőnek kell lennie a karbantartás és javítások elvégzéséhez.
7.	 A beltéri és kültéri egység közötti szintkülönbség és távolság az összekötő flexibilis tömlő 

által adott.
8.	 Olyan helyet válasszon, melyet gyerekek nem érnek el.
9.	 Olyan helyet válasszon, mely nem akadályozza az átjárást és nem befolyásolja a község 

külalakját.



18

 Beszerelési méretvázlat

Beszerelési méretvázlat

Mennyezettől való távolság

Faltól való távolság

Faltól való távolság

Talajtól való távolság
Levegő kimeneti 
oldal

•	A feltüntetett távolságokat szükséges betartani 
a berendezés megfelelő beszereléséhez, a 
megengedett minimális értékeket jelentik a 
szomszédos tárgyaktól.

Akadályoktól való távolság

Faltól való távolság
Faltól való távolság

Levegő bemeneti 
oldal

Levegő kimeneti 
oldal




