ACH-09BI
Klimatyzator scienny typu split

Informacje, ktore nalezy podawac w przypadkach, gdy uzytkownicy nie mogg
zobaczy¢ oferowanego produktu.

Klasa efektywnosci energetycznej w trybie chlodzenia: A++

Klasa efektywnosci energetycznej w trybie ogrzewania: A+

Wskaznik efektywnosci energetycznej (SEER): 6,1

Wskaznik efektywnosci (SCOP): 4,0

Projektowe obcigzenie urzadzenia w trybie chtodzenia (Psg,.): 2,5 kW
Projektowe obcigzenie urzadzenia w trybie ogrzewania (P sy, ): 2,6 kW
Roczne zuzycie energii elektrycznej w trybie chlodzenia: 143 kWh/r
Roczne zuzycie energii elektrycznej w trybie ogrzewania: 910 kWh/r
Urzadzenie przeznaczone jest do umiarkowanego sezonu

Poziom mocy akustycznej (jedn. wewnetrzna): 55 dB(A) rel pW

Poziom mocy akustycznej (jedn. zewnetrzna): 61 dB(A) rel pW

Nazwa zastosowanego czynnika chtodniczego: R32

Wspoétczynnik GWP zastosowanego czynnika chtodniczego: 675






