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dobro shranite za prihodnjo uporabo.
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Opozorilo: Nevarnost požara / 
Vnetljivi materiali 

Samo za enote s hladilnim sredstvom R32/R290) 
 
SVARILO: Servisiranje se mora izvajati le v skladu s priporočili proizvajalca. Vzdrževanje in 
popravila, kjer je potrebna pomoč drugega strokovnega osebja, se mora izvajati pod nadzorom 
osebe, ki je pooblaščena za ravnanje z vnetljivimi hladilnimi sredstvi. Za več informacij glej 
Informacije o servisiranju v NAVODILIH ZA NAMESTITEV. (Zahtevano samo za enote s hladilnim 
sredstvom R32/R290.) 
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Varnostni napotki 
 
 
 

Pred namestitvijo preberite varnostne napotke 

Neupoštevanje napotkov in nepravilna namestitev lahko povzročita resne telesne poškodbe 
ali materialno škodo. Na resnost tveganja za morebitno škodo ali poškodbo kaže oznakaSVARILO 
ali OPOZORILO. 
 

 
SVARILO 

Ta simbol pomeni, da lahko ignoriranje napotkov povzroči resne telesne 
poškodbe ali smrt. 

  

 
OPOZORILO! 

Ta simbol pomeni, da lahko ignoriranje navodil povzroči zmerne telesne 
poškodbe osebja ali poškodbe naprave ali druge lastnine. 

 

 SVARILO 

To napravo lahko uporabljajo tudi otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, 
čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali pa osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so 
pod nadzorom ali če so bile poučene, kako varno uporabljati napravo ter se zavedajo možnih 
tveganj. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo 
izvajati otroci brez nadzora. 

 

SVARILA ZA NAMESTITEV 

 Zaprosite prodajalca za namestitev te klimatske naprave. Nepravilna namestitev lahko povzroči 
puščanje vode, električni udar ali požar. 

 Vsako popravilo, vzdrževanje ali premestitev te enote mora opraviti pooblaščeni serviser. 
Neprimerna popravila lahko povzročijo resne telesne poškodbe ali okvaro na izdelku. 

 

SVARILA ZA UPORABO IZDELKA 

 Če se pojavi nekakšna nenavadna situacija (npr. vohate vonj, kot da nekaj gori), takoj izklopite 
enoto in odklopite napajanje. Zaprosite svojega prodajalca za napotke o tem, kako preprečiti 
električni udar, požar ali telesne poškodbe. 

 Ne vtikajte prstov, palic ali drugih predmetov v odprtine za dovod ali odvod zraka. To lahko 
povzroči telesno poškodbo, ker se ventilator lahko vrti z veliko hitrostjo. 

 V bližini enote ne uporabljajte razpršil z vnetljivim polnilom, kot je lak lase za lase ali barva. To 
lahko povzroči požar ali eksplozijo. 

 Klimatske naprave ne uporabljajte blizu mest, kjer so prisotni gorljivi plini. Plin se lahko nabira 
okoli enote in povzroči eksplozijo. 

 Klimatske naprave ne uporabljajte v vlažnem prostoru (kot je na primer kopalnica ali pralnica). 
To lahko povzroči električni udar ali odpoved naprave. 

 Pazite, da ne bo mrzel zrak iz enote dolgo časa pihal naravnost v vas. 
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SVARILO ZA ELEKTRIČNO OPREMO 

 Uporabljajte samo določen napajalni kabel. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora 
zamenjati proizvajalec ali pooblaščeni servisni center. 

 Napajalni vtič ohranjajte čist. Odstranite ves prah in umazanijo, ki se nabere na vtiču ali okrog 
njega. Umazan vtič lahko povzroči požar in električni udar. 

 Ne vlecite za kabel, če želite iztakniti vtič iz vtičnice. Čvrsto primite vtič in ga izvlecite iz vtičnice 
Ob vlečenju neposredno za kabel se kabel lahko poškoduje, kar lahko povzroči požar ali 
električni udar. 

 Ne uporabljajte podaljševalnega kabla, ne podaljšujte dolžine napajalnega kabla z 
neposrednim povezovanjem drugega kabla in ne priključujte drugih aparatov v isto vtičnico, v 
katero je priključena klimatska naprava. Slaba električna napeljava, nezadostna izolacija in 
nizka napetost lahko povzročijo požar. 

 

SVARILA ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

 Preden začnete s čiščenjem naprave, jo izklopite in odklopite napajanje. Neupoštevanje tega 
napotka lahko privede do električnega udara. 

 Klimatske naprave ne čistite z veliko količino vode. 

 Klimatske naprave ne čistite z vnetljivimi čistili. Vnetljiva čistila lahko povzročijo požar ali 
deformacijo sestavnih delov naprave. 

 

 OPOZORILO 

 Če se klimatska naprava uporablja v sobi z drugimi napravami za ogrevanje, ki porabljajo 
nekakšno gorivo, poskrbite za zadostno prezračevanje, da se prepreči pomanjkanje kisika. 

 Če ne boste klimatske naprave dlje časa uporabljali, jo izklopite in odklopite iz napajanja. 

 Med nevihto napravo izklopite in jo odklopite iz napajanja. 

 Preverite, ali lahko kondenzirana voda brez težav odteka iz naprave. 

 S klimatsko napravo ne rokujte, če imate mokre roke. To lahko povzroči električni udar. 

 Naprave ne uporabljajte v nobene druge namene kot v te, ki jim je namenjena. 

 Ne vzpenjajte se na zunanjo enoto a in ne postavljajte nobenih predmetov nanjo. 

 Klimatske naprave ne puščajte delovati predolgo, če so vrata ali okna odprta ali če je vlaga 
previsoka. 

Pomen simbolov, ki se nahajajo na notranji ali zunanji enoti: 
(Samo pri enotah s hladilnim sredstvom R32/R290): 

 
SVARILO 

Ta simbol pomeni, da ta naprava uporablja vnetljivo hladilno 
sredstvo. Če hladilno sredstvo uide in pride v stik z zunanjim virom 
vžiga, to lahko privede do požara. 

 
OPOZORILO 

Ta simbol pomeni, da bi morali natančno prebrati navodila za 
uporabo. 

 
OPOZORILO 

Ta simbol pomeni, da mora servisno osebje rokovati s to napravo v 
skladu z navodili za namestitev. 

 
OPOZORILO 

 
OPOZORILO 

Ta simbol pomeni, da so na voljo ustrezne informacije, kot so npr. 
navodila za uporabo ali navodila za namestitev. 
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1 

 

 
 

Parametri a funkcije enote 
 
 
 

 

Sestavni deli enote 

 
OPOMBA: Napotki za uporabo daljinskega infrardečega upravljalnika niso sestavni del teh 
navodil. 
 

Zračni filter  
(se lahko izvleče) 

Čelna plošča 

Nosilec daljinskega 
upravljalnika (pri 
nekaterih enotah) 

Lamele za 
usmerjanje zraka 

Napajalni kabel  
(pri nekaterih enotah) 

Daljinski 
upravljalnik 

Zaslon 

 3 sekunde, če: 

 je nastavljen časovnik vklopa (TIMER ON) 

 so vklopljene funkcije Osveževanja zraka (FRESH), Usmerjanja zraka (SWING), 
Pospešenega delovanja (TURBO) ali Tihega delovanja (SILENCE) 

 3 sekunde, če: 

 je nastavljen časovnik izklopa (TIMER OFF) 

 so izklopljene funkcije Osveževanja zraka (FRESH), Usmerjanja zraka (SWING), 
Pospešenega delovanja (TURBO) ali Tihega delovanja (SILENCE) 

 Če je vklopljena funkcija, ki preprečuje pihanje mrzlega zraka 

 Med odtaljevanjem 

 V času samočistilne funkcije 

 Če je vklopljena zaščita prostora pred zmrzovanjem 

 Če je aktivirana funkcija Wi-Fi upravljanja (pri nekaterih enotah) 

 Če je aktivirana funkcija Varčevanja z energijo (ECO, pri nekaterih enotah), se 
prikazuje postopoma v enosekundnih intervalih: E -- C -- O -- nastavljena temperatura 
-- E... 

 
V ostalih načinih delovanja bo naprava prikazovala nastavitev želene temperature. V načinih 
Ventilatorja ali Razvlaževanja bo enota prikazovala sobno temperaturo. 

Pomen kod na zaslonu 

- 4 m povezovalne cevi 
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Doseganje optimalnega delovanja 

Optimalno delovanje v načinih Hlajenja (COOL), Ogrevanja (HEAT) in Razvlaževanja (DRY) je 
mogoče doseči v naslednjih temperaturnih območjih. Če se klimatska naprava uporablja izven teh 
območij, se aktivirajo določene varnostno-zaščitne funkcije, ki povzročijo neobičajno delovanje 
naprave. 
 

Klimatska naprava s spremenljivo hitrostjo kompresorja (ACH-12FCI3) 

 Način Hlajenja 
(COOL) 

Način 
Ogrevanja 

(HEAT) 

Način Razvlaževanja 
(DRY) 

 ZA ENOTE Z 
DODATNIM 
ELEKTRIČNIM 
GRELCEM 

Da zagotovite 
nemoteno 
delovanje pri 
temperaturah pod 
0 °C, močno 
priporočamo, da jo 
pustite nenehno 
priključeno. 

Sobna 
temperatura 

17 - 32 °C 0 - 30 °C 10 - 32 °C 
 

Zunanja 
temperatura 

0 - 50 °C 

-15 - 30 °C 

0 - 50 °C 

 

-15 – 50 °C  
(za modele s 
sistemi za 
hlajenje pri nizkih 
temperaturah) 

 

0 - 60 °C  
(Za posebne 
tropske modele) 

0 - 60 °C  
(Za posebne tropske 
modele) 

 

 

Klimatska naprava s fiksno hitrostjo kompresorja 

 Način Hlajenja  
(COOL) 

Način 
Ogrevanja 

(HEAT) 

Način Razvlaževanja  
(DRY) 

Sobna 
temperatura 

17 - 32 °C 0 - 30 °C 13 - 32 °C 

Zunanja 
temperatura 

18 - 43 °C 

-7 - 24 °C 

18 - 43 °C 

-7 - 43 °C  
(za modele s sistemi za 
hlajenje pri nizkih 
temperaturah) 

18 - 43 °C 

18 - 54 °C  
(za posebne tropske modele) 

18 - 54 °C  
(za posebne tropske modele) 

 

Za nadaljnjo optimizacijo delovanja sledite naslednjim napotkom: 

 Pustite vrata in okna zaprta. 

 Zmanjšajte porabo energije s pomočjo funkcije programiranega vklopa (TIMER ON) in 
programiranega izklopa (TIMER OFF). 

 Ne blokirajte dovoda niti odvoda zraka. 

 Redno preverjajte in čistite zračne filtre.  

 



8 

 

Za podroben opis posameznih funkcij glej 
Navodila za daljinski upravljalnik. 

 

Druge funkcije 

 
 Samodejni ponovni zagon 

Če pride do izpada električne energije, se bo 
enota, ko bo električno napajanje spet 
prisotno, samodejno ponovno zagnala s 
prejšnjimi nastavitvami. 

 

 Funkcija proti plesni (pri nekaterih 
enotah) 
Če izklopite enoto, ki deluje v načinu Hlajenja 
(COOL), Avtomatika-hlajenje (AUTO, 
(COOL)) ali Razvlaževanja (DRY), bo 
naprava še naprej delovala z majhno močjo, 
da se posuši kondenzirana voda in prepreči 
gojenje plesni. 

 

 Izklop indikatorjev (pri nekaterih enotah) 
S pritiskom na gumb LED na daljinskem 
upravljalniku lahko izklopite zaslon notranje 
enote in tudi izklopite zvočno signalizacijo, da 
zagotovite prijetno in tiho okolje. 

 

 

 

 

 

 Spominska funkcija kota lamele za 
usmerjanje zraka (pri nekaterih enotah) 
Če vklopite enoto, se lamela za usmerjanje 
zraka samodejno nastavi v prejšnji kot. 

 
 Detekcija puščanja hladilnega sredstva 

(pri nekaterih enotah) 
Če notranja enota zazna puščanje hladilnega 
sredstva, izpiše samodejno kodo napake 
»EC«. 

 

Za podroben opis naprednih funkcij enote (na 
primer TURBO načina ali samočistilne 
funkcije) glej Navodila za daljinski 
upravljalnik. 

 
 
 

 
 

OPOMBA K SLIKAM 

Slike v teh navodilih so namenjene ponazoritvi. Dejanski videz vaše notranje enote je lahko 
nekoliko drugačen. Sledite dejanskemu videzu naprave. 
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 Nastavitev vodoravne in navpične smeri 
pretoka zraka 

SWING funkcija  (Usmerjanje zraka gor / 
dol) 
Uporablja se za zagon ali ustavitev 
premikanja vodoravne usmerjevalne lamele 
in nastavitev želene smeri izpihovanja zraka 
gor / dol. Vsakič, ko pritisnete gumb, se 
položaj lamele spremeni za 6 stopinj. Če 
boste držali gumb za več kot 2 sekundi, bo 
lamela samodejno nihala gor / dol. 

SWING funkcija  (Usmerjanje zraka levo / 
desno) 
Uporablja se za zagon ali ustavitev 
premikanja navpičnih usmerjevalnih lamel in 
nastavitev želene smeri izpihovanja zraka 
levo / desno. Vsakič, ko pritisnete gumb, se 
položaj navpične lamele spremeni za 6 
stopinj. Pri nekaterih notranjih enotah se na 
zaslonu za prikaz temperature prikaže za eno 
sekundo simbol » «. Če boste držali gumb 
za več kot 2 sekundi, se aktivira funkcija 
samodejnega nihanja navpičnih lamel levo / 
desno. Na zaslonu notranje enote bo štirikrat 

utripnil simbol » «, nato pa se bo vrnil 
prikaz nastavljene temperature. Če je 
funkcija samodejnega nihanja navpičnih 
lamel ustavljena, se za 3 sekunde prikaže 
simbol »LC«. 

 

OPOMBA ZA KOTE LAMELE 

V načinu Hlajenja (COOL) ali Razvlaževanja 
(DRY) ne nastavljajte za dolgo časa 
prevelikega navpičnega kota. Na lameli se 
lahko začne nabirati kondenzat, ki potem 
kaplja na tla ali pohištvo. (Glej sl. A.) 

V načinu Hlajenja (COOL) ali Ogrevanja 
(HEAT) lahko nastavitev lamele v prevelik 
navpični kot zmanjša zmogljivost enote zaradi 
omejenega pretoka zraka. 

Lamele ne premikajte ročno. To lahko 
povzroči izgubo sinhronizacije položaja 
lamele. Če se to zgodi, izklopite enoto, jo 
odklopite za nekaj sekund iz električnega 
omrežja in jo potem znova zaženite. S tem se 
bo obnovila sinhronizacija položaja lamele. 

 
 
 

 
Opozorilo: Ne puščajte lamele dolgo 
časa v prevelikem navpičnem kotu.. 
Kondenzirana voda pa lahko kaplja na 
pohištvo. 

 
Sl. A 

 

 OPOZORILO 

Ne dajajte prstov na mesta v bližini sesalne ali 
izpušne odprtine na enoti. Vrteči se ventilator 
vas lahko poškoduje. 

 
Sl. B 

 
 

Upogibna 
palica 

Lamelo je mogoče 
izvleči navzdol 
potem, ko se 
sprosti zagozda. 

Območje 
kota 
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 Spalni način 

Spalni način (SLEEP) se uporablja za 
zmanjšanje porabe energije medtem, ko vi 
spite (zato vam pa ni treba imeti enakih 
nastavitev temperature, da se počutite 
prijetno). To funkcija se lahko aktivira samo s 
pomočjo daljinskega upravljalnika. 

Pritisnite gumb SLEEP, kadar se odpravljate 

spat. Če je nastavljen način Hlajenja (COOL), 
enota poveča vrednost želene temperature 
za 1 °C na uro v časovnem obdobju 2 ur. Če 
je nastavljen način Ogrevanja (HEAT), enota 
zniža vrednost želene temperature za 1 °C 
na uro v časovnem obdobju 2 ur. 

Novo nastavljena temperatura je 5 ur 
nespremenjena, nato pa se enota samodejno 
izklopi. 

 

Opomba: Spalni način (SLEEP) ni na voljo v 
načinih Ventilatorja (FAN) in Razvlaževanja 
(DRY). 

 

 
 

 
 

  

Spalni način 

Nastavljena 
temperatura 

+/- 1 °C +/- 1 °C 

1 ura 1 ura 

Časovnik 
izklopa po 
7 urah  

Varčevanje z energijo med spanjem 
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2 
 
 

Ročno upravljanje (brez daljinskega 
upravljalnika) 

 
 
 

 

Kako upravljati enoto brez 
daljinskega upravljalnika 

V primeru, da daljinski upravljalnik neha delovati, 
lahko enoto upravljate ročno z gumbom za 
ROČNO UPRAVLJANJE na notranji enoti. 
Vendar imejte na umu, da je ročno upravljanje 
le rešitev problema v sili in da je močno 
priporočljivo upravljati enoto z daljinskim 
upravljalnikom. 
  

PRED ROČNIM UPRAVLJANJEM 

Preden uporabite ročno upravljanje, enota 
mora biti izklopljena. 

 
Postopek ročnega upravljanja enote: 

1. Najdite gumb za ROČNO UPRAVLJANJE 
na desni stranski plošči enote. 

2. Pritisnite enkrat gumb za ROČNO 
UPRAVLJANJE za aktivacijo načina 
PRISILNA AVTOMATIKA. 

3. Pritisnite ponovno gumb za ROČNO 
UPRAVLJANJE za aktivacijo načina 
PRISILNO HLAJENJE. 

4. Pritisnite tretjič gumb za ROČNO 
UPRAVLJANJE za izklop enote. 

 

 

 OPOZORILO 

Gumb za ročno upravljanje je namenjen le za 
testiranje in upravljanje v sili. To funkcijo 
uporabite le, če daljinski upravljalnik ni na 
voljo in je res nujno. Za obnovitev normalnega 
upravljanja aktivirajte enoto s pomočjo 
daljinskega upravljalnika. 

 

 
 
 
 

Gumb za ročno 
upravljanje 
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3 
 
 

Nega in vzdrževanje 
 
 
 

 

Čiščenje notranje enote 

 PRED ČIŠČENJEM ALI 
VZDRŽAVANJEM 

PRED ČIŠČENJEM ALI VZDRŽEVANJEM 
VEDNO IZKLOPITE KLIMATIZACIJSKI 
SISTEM IN GA ODKLOPITE IZ 
NAPAJANJA. 

 

 OPOZORILO 

Napravo čistite le z mehko, suho krpo. Če je 
enota zelo umazana, jo lahko očistite s krpo, 
namočeno v toplo vodo. 

 Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij ali 

kemično obdelanih krp. 

 Za čiščenje ne uporabljajte bencina, 
razredčila, praška za poliranje ali podobnih 
topil. Takšne snovi lahko povzročijo 
razpoke ali deformacije na plastični 
površini. 

 Za čiščenje čelne plošče ne uporabljajte 
vode, toplejše od 40 °C. To lahko povzroči 
deformacijo ali razbarvanje plošče. 

 

Čiščenje zračnega filtra 

Zamašen filter lahko zmanjša učinkovitost 
hlajenja enote in povzroči tudi neenakomeren 
pretok zraka ali prevelik hrup. Zato čistite zračni 
filter tako pogosto, kot je potrebno. Če se sliši 
nenormalen hrup izpihovanega zraka, takoj 
očistite zračni filter. 

1. Zračni filter je pod zgornjo rešetko za dovod 
zraka. 

2. Primite ročaj na koncu filtra, ga nekoliko 
dvignite ter ga potegnite proti sebi. 

3. Če je v filtru majhen filter za osveževanje 
zraka, ga odstranite iz večjega filtra in ga 
očistite s sesalnikom. 

4. Očistite velik zračni filter s toplo milnico. 
Uporabljajte le nežna čistila. 

5. Filter sperite s čisto vodo, nato pa otresite 
preostalo vodo. 

6. Filter pustite, da se posuši na hladnem, 
suhem mestu. Filtra ne izpostavljajte 
neposredni sončni svetlobi. 

7. Ko se posuši, vtaknite filter za osveževanje 
zraka nazaj v večji filter, ki ga nato vstavite 
nazaj v notranjo enoto. 

 

 OPOZORILO 

Ne dotikajte se filtra za osveževanje zraka 
(generatorja ionov) najmanj 10 minut po 
izklopu enote. 

Ročaj filtra 

Filter za osveževanje zraka 
(samo pri nekaterih enotah) 
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 OPOZORILO 

 Pred čiščenjem ali zamenjavo filtra izklopite 
napravo in jo odklopite iz napajanja. 

 Ko snemate filter, se ne dotikajte kovinskih 
delov znotraj enote. Ostri kovinski robovi 
vas lahko opraskajo. 

 Za čiščenje notranjosti klimatske naprave 
ne uporabljajte vode. To lahko povzroči 
poškodbo izolacije in električni udar. 

 Med sušenjem filtra ne izpostavljajte 
neposredni sončni svetlobi. Filter se lahko 
deformira. 

 

Opomnik za vzdrževanje zračnega 
filtra (dodatna funkcija) 

Opomnik za čiščenje zračnega filtra 

Po 240 urah delovanja začne na zaslonu na 
notranji enoti utripati »CL«.. To je opomnik, da 
bi morali očistiti filter. Po 15 sekundah se obnovi 
prejšnja vsebina zaslona. 

Če želite odstraniti opomnik, pritisnite 4× gumb 
LED na daljinskem upravljalniku, ali pritisnite 3× 
gumb za ROČNO UPRAVLJANJE. Če 
opomnika ne odstranite, bo simbol »CL« znova 
utripal, ko se bo enota znova zagnala. 

Opomnik za zamenjavo zračnega filtra 

Po 2 880 urah delovanja začne na zaslonu na 
notranji enoti utripati »nF«. To je opomnik, da bi 
morali zamenjati filter. Po 15 sekundah se 
obnovi prejšnja vsebina zaslona. 

Če želite odstraniti opomnik, pritisnite 4× gumb 
LED na daljinskem upravljalniku, ali pritisnite 3× 
gumb za ROČNO UPRAVLJANJE. Če 
opomnika ne odstranite, bo simbol »nF« znova 
utripal, ko se bo enota znova zagnala. 

 OPOZORILO 

 Vsako vzdrževanje in čiščenje zunanje 
enote mora opraviti pooblaščeni prodajalec 
ali pooblaščeni servisni center. 

 Vsa popravila enote mora opraviti 
pooblaščeni prodajalec ali pooblaščeni 
servisni center. 

 

 

Vzdrževanje – Priprava na dolgo 
prekinitev obratovanja 

Če ne boste naprave dalj časa uporabljali, 
izvedite naslednje korake: 

  

Očistite vse filtre. Pustite vklopljeno funkcijo 
Ventilatorja (FAN), dokler se 
enota popolnoma ne posuši. 

  

Izklopite napravo in odklopite 
napajanje. 

Odstranite bateriji iz 
daljinskega upravljalnika. 

Vzdrževanje – 
Priprava na sezono 

Po dolgi prekinitvi obratovanja ali pred 
obdobjem pogostega uporabljanja izvedite 
naslednje korake: 

  

Preverite, da kabli niso 
poškodovani. 

Očistite vse filtre. 

  

Preverite tesnjenje cevi. Zamenjajte baterij 

 

Preverite, da odprtine za dovod in odvod zraka niso 
blokirane. 



14 
 

4 
 
 

Odpravljanje težav 
 
 
 

 

 VARNOSTNA OPOZORILA 

V primeru, da se pojavi KATERAKOLI od spodaj navedenih situacij, takoj ustavite enoto! 

 Napajalni kabel je poškodovan ali nenavadno topel. 

 Vohate, da nekaj gori. 

 Enota je prehrupna ali oddaja nenavadne zvoke. 

 Varovalka pregori ali se tokovno prekinjalo pogosto sproži. 

 Če pride v klimatsko napravo voda ali drugi predmeti ali kaj izpade ven iz enote. 

TEH TEŽAV NE POSKUŠAJTE ODPRAVITI SAMI! TAKOJ SE OBRNITE NA POOBLAŠČENI 
SERVISNI CENTER! 

 

Navadne težave 

Naslednje težave niso nujno okvare in v večini primerov ne zahtevajo popravil. 
 

Težava Možni vzroki 

Naprava se ne vklopi, če 
pritisnete gumb ON/OFF 
(VKLOP/IZKLOP). 

Enota ima vgrajeno 3-minutno zaščitno funkcijo, ki ščiti enoto 
pred preobremenitvijo. Enote ni mogoče po izklopu ponovno 
vklopiti v manj kot 3 minutah. 

Enota preklopi iz načina 
Hlajenja / Ogrevanja v način 
Ventilatorja. 

Enota lahko sama preklopi svoje nastavitve, da se prepreči 
nastajanje zmrzali v enoti. Brž ko se temperatura poveča, 
naprava začne znova delovati v prejšnjem nastavljenem načinu. 

Nastavljena temperatura je bila dosežena, zato je enota izklopila 
kompresor. Če se temperatura spremeni, bo naprava spet 
začela delovati. 

Iz notranje enote prihaja bela 
megla. 

Bela megla se lahko ustvarja v vlažnem okolju zaradi velike 
temperaturne razlike med vstopnim zrakom v prostoru in 
izhodnim zrakom. 

Iz notranje in tudi zunanje 
enote prihaja bela megla. 

Bela megla se lahko pojavi tudi zaradi vlage, ki je nastala pri 
postopku odtaljevanja, po ponovnem pričetku delovanja v načinu 
Ogrevanja. 
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Težava Možni vzroki 

Notranja enota oddaja 
nekakšen zvok. 

Sliši se lahko zvok švistenja zraka, kadar se usmerjevalna 
lamela vrne v izhodiščni položaj. 

Cvileč zvok se lahko sliši v načinu Ogrevanja zaradi toplotnega 
raztezanja in krčenja plastičnih delov enote. 

Notranja in tudi zunanja 
enota oddaja nekakšen zvok. 

Rahel žvižgajoč zvok med delovanjem: To je običajen zvok, ki 
ga povzroča pretok hladilnega sredstva skozi notranjo in 
zunanjo enoto. 

Rahel žvižgajoč zvok ob zagonu, ustavitvi ali odtaljevanju 
sistema: To je običajen zvok, ki ga povzroča ustavitev ali 
sprememba smeri pretoka hladilnega sredstva. 

Cvileč zvok: To je običajen zvok, ki ga povzroča toplotno 
raztezanje in krčenje plastičnih delov enote, kadar se 
temperatura spreminja med delovanjem. 

Zunanja enota oddaja 
nekakšen zvok. 

Enota bo oddajala različne zvoke glede na trenutni način 
delovanja. 

Iz notranje ali zunanje enote 
prihaja prah. 

Če enote daljši čas niste uporabljali, se lahko nabere prah v njej 
in se po vklopu enote začne izpihovati ven. To je mogoče 
preprečiti tako, da pokrijete enoto med dolgo prekinitvijo 
obratovanja. 

Iz enote prihaja neprijeten 
vonj. 

Enota lahko vpija vonj iz okolja (iz pohištva, pri kuhanju, iz 
cigaret itd.), ki se potem izpihuje med delovanjem. 

Na filtrih enote je nastala plesen in jih je treba očistiti. 

Ventilator zunanje enote ne 
deluje. 

Med delovanjem se hitrost ventilatorja uravnava tako, da se 
doseže optimalna zmogljivost naprave. 

Naprava ne deluje pravilno, 
se obnaša nepredvidljivo ali 
se sploh ne odziva. 

Napačno delovanje enote je lahko posledica motenj zaradi 
oddajnikov mobilnih omrežij, Wi-Fi usmerjevalnikov ali podobnih 
naprav. V takem primeru poskusite naslednje: Izključite 
električno napajanje in ga čez nekaj časa ponovno vključite. Za 
nadaljevanje delovanja ponovno pritisnite gumb ON/OFF 
(VKLOP/IZKLOP) na daljinskem upravljalniku. 

 

OPOMBA: Če napaka še vedno ni odpravljena, se obrnite na lokalnega prodajalca ali najbližji 
servisni center. Podrobno mu razložite opis napake enote in navedite tudi oznako modela. 
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Odpravljanje težav 

Če pride do težav, poskusite naslednje možnosti, preden zaprosite za popravilo naprave. 
 

Težava Možni vzroki Ukrep 

Hlajenje ni 
zadovoljivo 

Nastavljena temperatura je 
lahko višja od sobne 
temperature. 

Znižajte nastavljeno temperaturo. 

Toplotni izmenjevalec notranje 
ali zunanje enote je umazan. 

Očistite ustrezen toplotni 
izmenjevalec. 

Zračni filter je umazan. 
Odstranite filter in ga očistite v skladu 
z navodili. 

Dovod ali odvod zraka na 
nekateri enoti je blokiran. 

Izklopite enoto, odstranite oviro in 
ponovno vklopite enoto. 

Vrata ali okna so odprta. 
Prepričajte se, da so vsa vrata in 
okna zaprta, medtem ko enota deluje. 

Preveč toplote od sončne 
svetlobe. 

V primeru velike toplote ali močne 
sončne svetlobe zaprite okna in 
potegnite zavese. 

V prostoru je preveč virov 
toplote (ljudje, računalniki, 
elektronske naprave itd.) 

Zmanjšajte število virov toplote. 

Pomanjkanje hladilnega 
sredstva zaradi njegovega 
puščanja ali po dolgotrajnem 
uporabljanju. 

Preverite, da ne prihaja do puščanja 
hladilnega sredstva, če je potrebno, 
zatesnite sistem in dopolnite hladilno 
sredstvo. 

Aktivirana je funkcija Tihega 
delovanja (SILENCE). 

Funkcija Tihega delovanja lahko 
zmanjša zmogljivost naprave zaradi 
omejevanja delovne frekvence. 
Izklopite Tiho delovanje. 
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Težava Možni vzroki Ukrep 

Enota ne deluje. 

Izpad električne energije. 
Počakajte, da se ponovno vzpostavi 
dovod električne energije. 

Napajanje je izklopljeno. Vklopite napajanje. 

Pregorela varovalka. Zamenjajte varovalko. 

Izpraznjeni bateriji v daljinskem 
upravljalniku. 

Zamenjajte baterij. 

Aktivirana je 3-minutna zaščita 
pred prezgodnjim zagonom 
naprave. 

Počakajte 3 minute, nato pa napravo 
ponovno zaženite. 

Aktiviran je časovnik. Izklopite časovnik. 

Enota se pogosto 
zaganja in ustavlja. 

V sistemu je preveč ali premalo 
hladilnega sredstva. 

Preverite, da ne prihaja do puščanja 
hladilnega sredstva, če je potrebno, 
dopolnite hladilno sredstvo. 

V sistem je prodrl nestisljiv plin 
ali vlaga. 

Odtočite hladilno sredstvo in napolnite 
sistem z novim hladilnim sredstvom. 

Napačen kompresor. Zamenjajte kompresor. 

Napetost je previsoka ali 
prenizka. 

Vgradite stabilizator napetosti. 

Ogrevanje ni 
zadovoljivo 

Zunanja temperatura je pod 
7 °C. 

Uporabite dodatni vir toplote. 

Hladen zrak prodira skozi vrata 
ali okna v prostor. 

Prepričajte se, da so vsa vrata in 
okna zaprta, medtem ko enota deluje. 

Pomanjkanje hladilnega 
sredstva zaradi njegovega 
puščanja ali po dolgotrajnem 
uporabljanju. 

Preverite, da ne prihaja do puščanja 
hladilnega sredstva, če je potrebno, 
zatesnite sistem in dopolnite hladilno 
sredstvo. 

Simboli nenehno 
utripajo. Enota se lahko ustavi ali nadaljuje delovanje v varnem načinu. Če 

simboli še vedno utripajo ali se prikažejo kode napak, počakajte približno 
10 minut. Težava se lahko reši sama brez zunanjega posega. Če 
napaka ni odpravljena, izključite električno napajanje in ga čez nekaj 
časa ponovno vključite. Vklopite klimatsko napravo. Če napaka še vedno 
ni odpravljena, izključite električno napajanje in se obrnite na najbližji 
servisni center. 

Na zaslonu na 
notranji enoti se 
prikazujejo kode 
napak: 
E0, E1, E2… 
P1, P2, P3… 
F1, F2, F3…  

 

OPOMBA: Če napaka ni odpravljena tudi po opravljenih zgoraj navedenih pregledih in 
diagnostiki, takoj izklopite enoto in se obrnite na pooblaščeni servisni center. 
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Evropske smernice za odlaganje  
odpadkov 

 
 
 

 
Ta naprava vsebuje hladilno sredstvo in druge potencialno nevarne snovi. Zakonodaja za odlaganje 
te naprave zahteva posebno zbiranje in ravnanje z napravo. Tega izdelka ne odlagajte kot 
gospodinjski odpadek ali nesortiran komunalni odpadek. 

Pri odlaganju te naprave imate naslednje možnosti: 

 Oddati napravo na mestu, ki je namenjeno zbiranju komunalnih elektronskih odpadkov. 

 Ob nakupu nove naprave prodajalec brezplačno prevzame staro napravo. 

 Proizvajalec staro napravo vzame nazaj brezplačno. 

 Prodati napravo pooblaščenim prodajalcem kovinskega odpada. 

 

Posebna opomba 

Odlaganje naprave v gozdu ali drugem naravnem okolju ogroža vaše zdravje in škoduje okolju. 
Nevarne snovi lahko pronicajo v podtalnico in vstopijo v prehransko verigo. 
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Energijska nalepka 

 
 

 

 
 
 

 
Informacije o hladilnem sredstvu 

 
 
 
Ta naprava vsebuje fluorirane toplogredne pline iz Kjotskega protokola. Za vzdrževanje in 
odstranjevanje mora poskrbeti kvalificirano osebje. 
 
Vrsta hladilnega sredstva: R-410A 
Sestava hladilnega sredstva R-410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) 
Količina hladilnega sredstva: glej nalepko proizvajalca. 
ACH-12FCI3 (vrednost GWP: 2088, 2.05t CO2 ekv.)  
GWP = Global Warming Potential (potencial globalnega segrevanja) 
 
V primeru težav s kakovostjo ali drugih se prosim obrnite na lokalnega prodajalca ali pooblaščeni 
servisni center.  
Telefonska številka za klic v sili: 112 
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Kontakti 

 
 
 

Proizvajalec 
SINCLAIR CORPORATION Ltd. 
1-4 Argyll St. 
LONDON  
W1F 7LD 
United Kingdom 
 
www.sinclair-world.com 
 
Naprava je izdelana na Kitajskem (Made in China) 
 
 

Zastopnik in podpora strankam 
SINCLAIR Global Group s.r.o. 
Purkyňova 45 
612 00 Brno 
Češka 
 
Kontaktna telefonska številka: (0)59 051 160, VitaTerm d.o.o., ob delavnikih v času od 8:00 - 16:30 
ure 
Informacije o izdelkih boste našli na: www.coolexpert-world.com 
Pišite nam: info@coolexpert-world.com 
 
 
 
 
 
 

Videz in parametri se lahko zaradi izboljšanja izdelka spreminjajo brez predhodnega 
obvestila. Za več informacij se obrnite na prodajalca ali proizvajalca naprave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACH-12FCI3 
Navodila za namestitev stenske 

klimatske naprave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevod izvirnih navodil za namestitev stenske klimatske naprave 
Raz.2-12-04-2019 

 
Hladilno sredstvo R-410A (50% HFC-32, 50% HFC-125; GWP 2088) 

 
 
Pred namestitvijo in uporabo vaše nove klimatske naprave natančno preberite ta navodila. Navodila pa 

dobro shranite za prihodnjo uporabo. Klimatska naprava je namenjena strokovni namestitvi.
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Varnostni napotki 
Pred namestitvijo preberite varnostne napotke 

Neupoštevanje napotkov in nepravilna namestitev lahko povzročita resne telesne poškodbe 
ali materialno škodo. 

Na resnost tveganja za morebitno škodo ali telesno poškodbo kaže oznaka SVARILO ali 
OPOZORILO. 

 
SVARILO! 

Ta simbol pomeni, da lahko ignoriranje napotkov povzroči resne telesne 
poškodbe ali smrt. 

  

 
OPOZORILO! 

Ta simbol pomeni, da lahko ignoriranje navodil povzroči zmerne telesne 
poškodbe osebja ali poškodbe naprave ali druge lastnine. 

  

 

Ta simbol pomeni, da nikoli ne smete izvajati navedenega postopka. 

 
 

 SVARILO 

 Ne spreminjajte dolžine in konektorja napajalnega / signalnega kabla do zunanje enote. Ne 
uporabljajte podaljševalnega kabla za napajanje notranje enote in ne uporabljajte ene 
vtičnice za več aparatov. Nepravilno izveden ali nezadostno dimenzioniran dovod električne 
energije lahko povzroči požar ali električni udar. 

 S povezovalno cevno napeljavo ravnajte vedno skrajno previdno. Povezovalno cevno 
napeljavo upogibajte zelo počasi in je nikoli ne upogibajte pod kotom 90 ° ali več. Lahko pride 
do preloma povezovalne cevne napeljave, puščanja hladilnega plina ali do izrazitega 
zmanjšanja pretoka hladilnega plina. Naprava ne bo potem pravilno delovala in v primeru 
napačne namestitve se garancija ne bo priznala. Povezovalne cevne napeljave ni mogoče 
skrajševati ali podaljševati. Pri servisiranju in polnjenju s hladilnim plinom preverite pri 
prodajalcu pravilnost hladilnega plina. Prisotnost drugih plinov ali snovi zniža zmogljivost 
naprave in lahko povzroči neobičajno visok tlak v hladilnem krogu. To lahko povzroči eksplozijo 
ali telesno poškodbo. 

 Otrokom ne dovolite, da bi se igrali s klimatsko napravo. Vedno pazite na otroke, ko so v 
bližini naprave. 

1. Namestitev je potrebno opraviti strokovno in natančno v skladu z navodili za namestitev. 
Nepravilna in nestrokovna namestitev lahko ima za posledico puščanje hladilnega plina, 
puščanje vode, električni udar ali požar. 

2. Za vsa popravila in vzdrževalna dela te naprave zaprosite pooblaščenega serviserja. 

3. Za namestitev uporabljajte le priložen pribor in specificirane dele. Uporaba nestandardnih 
delov lahko povzroči puščanje vode, električni udar, požar in poškodbo naprave. 

4. Preverite, ali bo enota nameščena na dovolj trdnem mestu, ki lahko nosi težo same naprave. 
Če izbrano mesto ne more nositi teže naprave ali če namestitev ni pravilno izvedena, lahko 
naprava pade in povzroči resno telesno poškodbo ali škodo. 
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 SVARILO 

5. Pri vseh električnih napeljavah upoštevajte nacionalne standarde in predpise ter navodila za 
namestitev. Za napajanje naprave je treba uporabiti samostojno napeljavo in enojno vtičnico. V 
isto vtičnico ne priključujte drugih aparatov. Nezadostno dimenzionirana električna moč ali 
napake na električni napeljavi lahko povzročijo električni udar ali požar. 

6. Za vso električno napeljavo uporabite priložene ali predpisane kable. Kable napnite in jih dobro 
pritrdite z objemkami, da zunanje sile ne morejo izpuliti kablov ali poškodovati priključne 
sponke. Zaradi nepravilne električne priključitve lahko pride do pregrevanja, kar lahko povzroči 
požar ali celo udar. 

7. Vsa napeljava mora biti pravilno razporejena, da se pokrov priključne sponke pravilno zapre. 
Če pokrov priključne sponke ni pravilno zaprt, lahko pride do korozije in posledično se 
priključne točke na priključni sponki segrejejo, vnamejo ali povzročijo električni udar. 

8. V nekaterih okoljih s specifičnimi pogoji, kot so sobe za strežnike, velike kuhinje, hlevi, terariji, 
farme žuželk in živali, sobe z notranjim bazenom, kopalnice, pralnice, vinske kleti ipd., močno 
priporočamo uporabo posebej načrtovanih klimatskih naprav. Ta enota ni primerna za okolje s 
specifičnimi pogoji. 

9. V primeru, da je poškodovan napajalni / signalni kabel, ga lahko zamenja le proizvajalec, 
njegov pooblaščeni serviser ali ustrezno usposobljena oseba, da se izognete morebitni 
nevarnosti električnega udara. 

10. To napravo lahko uporabljajo tudi otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, 
čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali pa osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če 
so pod nadzorom ali če so bile poučene, kako varno uporabljati napravo ter se zavedajo 
možnih tveganj. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne 
smejo izvajati otroci brez nadzora. 

 

 OPOZORILO 

 Enot, ki imajo dodaten električni grelec, ne nameščajte v obsegu 1 m od katerihkoli gorljivih 
materialov.  

 Enote ne postavljajte na mesto, kjer lahko prihaja do uhajanja gorljivih plinov. Če se v bližini enote 
nabira gorljiv plin, lahko povzroči požar. 

 Klimatske naprave ne uporabljajte v vlažnem prostoru, kot je na primer kopalnica ali pralnica. Če 
voda prodre v napravo, lahko povzroči kratek stik na električnih delih. 

1. Med namestitvijo je potrebno napravo pravilno ozemljiti, sicer obstaja nevarnost električnega udara. 

2. Odtočno napeljavo montirajte v skladu z napotki v teh navodilih. Nepravilen odtok lahko povzroči z 
uhajajočo vodo škodo vaši hiši ali lastnini. 

 

Opomba k fluoriranim plinom 

1. Ta klimatska naprava vsebuje fluorirane pline. Za podatke o konkretnem tipu in količini plina glejte 
ustrezno nalepko na sami napravi. 

2. Namestitev, popravila in vzdrževanje mora opraviti pooblaščeni serviser. 

3. Demontažo in recikliranje izdelka mora opraviti pooblaščeni serviser. 

4. Če je v sistem vgrajen detektor puščanja hladilnega sredstva, ga je potrebno kontrolirati najmanj 
enkrat vsakih 12 mesecev. 

5. Za preglede puščanja hladilnega sredstva se močno priporoča vodenje zapisnikov za vse kontrole. 
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1 
 
 

Pribor 
 
 
 
Klimatizacijski sistem se dobavlja z naslednjim priborom. Za namestitev klimatske naprave 
uporabite vse montažne dele in pribor. Nepravilna namestitev lahko ima za posledico puščanje 
vode, električni udar, požar ali odpoved naprave. 
 

Ime Videz Količina 

Montažna plošča 

 

1 

Vložek 

 

5 

Vijak za pritrditev montažne 
plošče  

5 

Daljinski upravljalnik 

 

1 

Pritrdilni vijak za nosilec 
daljinskega upravljalnika ST2.9 
x 10  

2 

Dodatni deli 

Nosilec daljinskega 
upravljalnika 

 

1 

Baterija (AAA 1,5 V) 

 

2 

Tesnilo 
 1 

(samo pri modelih s 
funkcijo ohlajanja in tudi 

ogrevanja): Odtočni spoj 
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Ime Videz Količina 

Navodila za uporabo stenske 
klimatske naprave 

 

1 

Navodila za namestitev 
stenske klimatske naprave 

 

1 

Navodila za daljinski 
upravljalnik 

 

1 
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2 
 
 

Kratek opis namestitve notranje enote 
 
 
 

 
 

Izberite trdno mesto namestitve 
(stran 11) 

Določite položaj luknje na 
steni 

(stran 11) 

Pritrdite montažno ploščo 
(stran 12) 

Izvrtajte luknjo v steno 
(stran 13) 
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Priključite kabel in sponko 
napajalnega kabla 

(stran 16) 
slika je ilustrativna 

Po potrebi pripravite 
podaljšek odtočne cevi 

(stran 14) 

Preverite izolacijo povezovalne cevne napeljave 
in napajalnega kabla 

(stran 16) 

Montirajte notranjo enoto 
(stran 16) 
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3 
 
 

Sestavni deli enote 
 
 
 

 

 
 

Sl. 3.1 
 

OPOMBA K SLIKAM 

Slike v teh navodilih so namenjene ponazoritvi. Dejanski videz vaše notranje enote je lahko 
nekoliko drugačen. Sledite dejanskemu videzu naprave. 

 

Stenska montažna plošča 

Čelna plošča 

Napajalni kabel za notranjo 
enoto (pri nekaterih enotah) 

Lamela za 
usmerjanje 
zraka Odtočena cev 

Napajalni kabel za 
zunanjo enoto 

Cevna napeljava za 
hladilno sredstvo 

Daljinski upravljalnik  

Nosilec daljinskega 
upravljalnika  
(pri nekaterih enotah) 
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4 
 
 

Namestitev notranje enote 
 
 
 

 
 

Napotki za namestitev notranje 
enote 

PRED NAMESTITVIJO 

Po razpakiranju in pred samim nameščanjem 
notranje enote poglejte nalepke proizvajalca 
na izdelkih in preverite, da se oznaka modela 
notranje enote ujema z oznako modela 
zunanje enote. Za namestitev sta potrebni 
vsaj dve osebi.  

Korak 1: Izberite trdno mesto namestitve. 

Pred namestitvijo notranje enote morate izbrati 
ustrezno mesto. V nadaljevanju so navedeni 
napotki, s katerimi si lahko pomagate pri izbiri 
ustreznega mesta za enoto. 

Ustrezna mesta naj bi izpolnjevala 
naslednje pogoje: 

 Dobro kroženje zraka. 

 Ustrezen odtok vode. 

 Hrup naprave ne bo moteč za druge ljudi. 

 Trdno in stabilno mesto, ki ne vibrira. 

 Dovolj trdno za nošenje teže naprave. 

 Mesto je oddaljeno najmanj en meter od 
vseh drugih električnih naprav (npr. TV, 
radio, računalnik, Wi-Fi usmerjevalnik). 

Naprave NE NAMEŠČAJTE na naslednja 
mesta: 

 V bližino kakršnegakoli vira toplote, pare ali 
gorljivih plinov. 

 V bližino vnetljivih predmetov, kot so 
zavese ali oblačila. 

 V bližin kakršnekoli ovire, ki lahko blokira 
kroženje zraka. 

 V bližino vrat. 

 Na mesto, kamor pada neposredna sončna 
svetloba. 

OPOMBA ZA LUKNJO V STENI: 

Pri izbiri mesta namestitve morate vedeti, da 
morate pustiti dovolj prostora za luknjo v steni 
za povezovalno cevno napeljavo in napajalni / 
signalni kabel zunanje enote, ki povezuje 
notranjo in zunanjo enoto (glej korak 
»Izvrtajte luknjo v steno za povezovalno 
cevno napeljavo«). Privzeti položaj za vse 
napeljave je na desni strani notranje enote 
(gledano od spredaj). Vendar je napeljava 
lahko tudi na levi strani. 
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Na naslednji sliki so prikazane priporočene razdalje od sten in stropa: 

 

Sl. 4.1 
 
Korak 2: Pritrdite montažno ploščo na 
steno. 

Montažna plošča služi za montažo notranje 
enote. 

1. Odvijte vijak, ki pritrjuje montažno ploščo na 
zadnjo stran notranje enote. 

2. Položite montažno ploščo na steno na 
takšno mesto, ki izpolnjuje zahteve iz 
koraka »Izberite mesto namestitve«. (Za 
podrobnosti o merah montaže plošče glej 
»Mere montažne plošče«.) 

3. Izvrtajte luknje za pritrdilne vijake na 
mestih, ki: 

• So dovolj trdna za nošenje teže naprave 

• Ustrezajo odprtinam za montažne vijake 
na montažni plošči 

4. Montažno ploščo pritrdite na steno s 
priloženimi vijaki. 

5. Preverite, ali montažna plošča leži ravno na 
steni. 

Pravilna usmerjenost montažne plošče 

 

 

MERE MONTAŽNE PLOŠČE 

Da bi zagotovili dovolj prostora za montažo 
notranje enote, skica (Sl. 4.2) prikazuje 
montažno ploščo z naslednjimi merami: 

• Širina montažne plošče 

• Višina montažne plošče 

• Širina notranje enote glede na montažno 
ploščo 

• Višina notranje enote glede na montažno 
ploščo 

• Priporočen položaj luknje v steni (na levi in 
desni strani montažne plošče) 

• Relativna razdalja med odprtinami za 
vijake 

 

 

ACH-12FCI3 

Sl. 4.2 

 

 

 

Obris notranje enote 

Luknja za  
cev 

Ø90 mm 

Luknja za  
cev Ø90 mm 
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Korak 3: Izvrtajte luknjo v steno za 
povezovalno cevno napeljavo. 

V steno morate izvrtati luknjo za povezovalno 
cevno napeljavo in napajalni / signalni kabel, s 
katerima boste povezali notranjo in zunanjo 
enoto. V izvrtino poleg tega lahko dodate tudi 
odtočno cev. 

1. Določite položaj luknje na steni glede na 
položaj montažne plošče. Za določitev 
optimalnega položaja uporabite skice z 
merami montažnih plošč na naslednji strani. 
Luknja v steni mora imeti premer najmanj 
90 mm in naklon rahlo navzdol, da se olajša 
odtekanje vode skozi odtočno cev. 

2. Z jedrnim (ali kronskim) vrtalnikom premera 
90 mm izvrtajte luknjo v steno.  Prepričajte 
se, da se luknja vrta pod majhnim kotom 
navzdol tako, da je zunanji konec luknje 
nižji od notranjega za približno 5 do 7 mm. 
Na ta način je zagotovljeno dobro odtekanje 
vode skozi odtočno cev. (Glej sl. 4.3) 

3. V luknjo vstavite zaščitno manšeto. Le-ta 
bo ščitila robove luknje in poenostavila 
zatesnitev luknje, ko zaključite z 
namestitvijo. 

 

 

Sl. 4.3 

 

OPOMBA ZA BETONSKE ALI OPEČNE 
STENE 

Če je stena izdelana iz opeke, betona ali 
podobnega materiala, izvrtajte v steno luknje 
premera 5 mm in vstavite priložene zidne 
vložke v njih. Potem pritrdite montažno ploščo 
na steno tako, da vijake privijete neposredno 
v zidne vložke. 

 

 OPOZORILO 

Pri vrtanju luknje v steno pazite, da ne 
poškodujete električne napeljave, vodovodne 
napeljave in drugih občutljivih delov vaše 
hiše. 

 

Korak 4: Iz luknje odstranite prah in delce. 

Preden speljete povezovalno cevno napeljavo 
in odtočno cev skozi luknjo v steni, preverite in 
pazljivo odstranite prah in delce iz luknje v 
steni, da preprečite poškodbe izolacije 
povezovalne cevne napeljave ali pretrganje 
odtočne cevi. 

 

OPOMBA ZA SMER POVEZOVALNE 
CEVNE NAPELJAVE 

Iz notranje enote lahko povezovalna cevna 
napeljava pride v dveh smereh: 

• Z leve  

• Z desne 

Za podrobnosti glej sl. 4.4 

 

 

Sl. 4.4 

 
 
 
 
 
 
 

Stena 
Znotraj Zunaj 
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OPOMBA ZA SMER ODTOČNE CEVI 

Odtočna cev je priključena na levo hrbtno stran 
notranje enote (gledano od zadaj). Če je 
potrebno, je lahko priključena tudi na desno 
hrbtno stran notranje enote (gledano od zadaj). 

1. Za zagotovitev pravilnega odtekanja vode 
priporočamo, da odtočno cev pustite na isti 
strani, kot iz enote izhaja napeljava za 
hladilno sredstvo. 

2. Odtočna cev se lahko podaljša. Pritrdite 
podaljšek odtočne cevi (treba ga je kupiti 
posebej) na konec odtočne cevi. 

3. Čvrsto povijte priključno točko s teflonskim 
trakom, da je zagotovljena 
 
dobra neprepustnost in preprečeno 
puščanje vode. 

 

ZAPRITE NEUPORABLJENO ODTOČNO 
ODPRTINO 

Da ne pride do neželenega puščanja vode, 
morate zapreti neuporabljeno odtočno 
odprtino (desno ali pa levo) s priloženim z 
gumijastim čepom. 

 

 OPOMBA ZA NAMESTITEV 
ODTOČNE CEVI 

Odtočno cev namestite v skladu s sliko 4.5. 

 PAZITE, da odtočne cevi ne zavozlate. 

 NE UPOGIBAJTE odtočne cevi, da voda 
ne zastaja. 

 NE POLAGAJTE konca odtočne cevi v 
vodo ali posodo, v kateri se nabira voda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILNO 

Preverite, da ni upogibov 
ali udrtin v odtočni cevi, 
da je zagotovljeno dobro 

odtekanje vode. 

Sl. 4.5 

NEPRAVILNO 

Upogibi v odtočni 
cevi povzročajo 
zastajanje vode. 

NEPRAVILNO 

Upogibi v odtočni 
cevi povzročajo 
zastajanje vode. 

NEPRAVILNO 

Ne polagajte konca 
odtočne cevi v vodo ali 

posodo, v kateri se 
nabira voda. To 

preprečuje dobro 
odtekanje vode. 
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 OPOZORILO 

Pri upogibanju povezovalne cevne napeljave 
stran od enote bodite izredno pazljivi, da ne 
naredite udrtin ali je ne poškodujete. Vsaka 
nenavadna deformacija na povezovalni cevni 
napeljavi vpliva na funkcionalnost enote. 

 

Korak 5: Priprava povezovalne cevne 
napeljave in odtočne cevi 

Preden speljete povezovalno cevno napeljavo 
in odtočno cev skozi luknjo v steni, 
priporočamo, da ju povijete skupaj, da ne 
zavzameta veliko prostora ter da sta zaščiteni 
in toplotno izolirani. 

 

ODTOČNA CEV MORA BITI SPODAJ 

Speljite odtočno cev na spodnjo stran snopa. 
Namestitev odtočne cevi na vrh snopa lahko 
povzroči nepravilno odvajanje kondenzata, 
prelivanje iz odtočne posode in posledično 
požar ali škodo na lastnini zaradi vode. 

 

 
 

NE PREPLETAJTE NAPAJALNEGA / 
SIGNALNEGA KABLA Z DRUGIMI KABLI 

Znotraj izolacije povezovalne cevne napeljave 
je zunaj povezovalne cevne napeljave speljan 
tudi napajalni / signalni kabel za zunanjo 
enoto. Tega snopa nikoli ne prepletajte s 
katerimikoli drugimi kabli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korak 5: Prehod skozi steno 

Previdno speljite skozi očiščeno luknjo v steni 
povezovalno cevno napeljavo in odtočno cev. 
Obesite notranjo enoto na obešala montažne 
plošče. 

Imejte na umu, da so obešala na montažni 
plošči manjša od izvrtin na hrbtni strani enote. 
Če ugotovite, da bi zaradi odstopanja pri 
merjenju ali vrtanju prihajalo do deformacije 
povezovalne cevne napeljave in odtočne cevi, 
lahko enoto premaknete v levo ali desno za 
približno 30 - 50 mm (samo nekateri modeli). 

(Glej sl. 4.6) 

 

 

Premaknite v levo ali desno 

Sl. 4.6 

 
Korak 6: Kontrola po prehodu skozi steno 

1. Odstranite lamelo: 

 

 

Sl. 4.7 
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2. Odprite in pričvrstite ploščo. 

Najprej odvijte dva vijaka, ki sta prikazana na 
sliki spodaj, nato pa odprite ploščo in jo 
pričvrstite z zagozdo (glej sl. 4.8 in 4.9). 

 

 

Sl. 4.8 
 
 

 
Sl. 4.9 

 

3. Uporabite konzole na montažni plošči, da 
podprete enoto, da imate dovolj prostora za 
kontrolo povezovalne cevne napeljave in 
odtočne cevi (glej sl. 4.10). 

 

Sl. 4.10 
 

Korak 7: Potem, ko opravite kontrolo prehoda 
priključne cevne napeljave in odtočne cevi 
skozi steno, preverite tudi naklon odtočne cevi. 

 

Korak 8: Spustite konzole. 

 

Korak 9: Z enakomernim pritiskom previdno 
pritisnite navzdol spodnjo polovico enote. 
Navzdol pritiskajte tako dolgo, dokler enota ne 
zaskoči na obešala, ki so na spodnji strani 
montažne plošče. 

 

Korak 10: Notranjo enoto priključite prek 
napajalnega kabla v vnaprej pripravljeno 
vtičnico 220-240V / 50Hz / 1Ph. 
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5 
 
 

Namestitev zunanje enote 
 
 
 

 
 

Napotki za namestitev zunanje 
enote 

Korak 1: Izberite mesto namestitve. 

Pred namestitvijo zunanje enote morate izbrati 
ustrezno mesto. V nadaljevanju so navedeni 
napotki, s katerimi si lahko pomagate pri izbiri 
ustreznega mesta za enoto. 

Ustrezna mesta namestitve naj bi izpolnjevala 
naslednje pogoje: 

 Izpolnjuje vse prostorske zahteve za 
namestitev, navedene na sl. 5.1. 

 Dobro kroženje zraka in prezračevanje. 

 Trdno mesto, ki lahko nosi enoto in ne 
vibrira. 

 Hrup naprave ne bo moteč za druge ljudi.  

 Mesto, ki je zaščiteno pred predolgo 
izpostavljenostjo sončni svetlobi ali dežju. 

 

 
Sl. 5.1 

 
Enote NE NAMEŠČAJTE na naslednja mesta: 

 V bližino ovire, ki bo blokirala dovode in 
odvode zraka 

 V bližino javne ceste in mest, kjer je veliko 
ljudi, ali tja, kjer bo hrup naprave moteč za 
druge ljudi.  

 V bližino živali ali rastlin, ki bi jih poškodoval 
odvod vročega zraka. 

 V bližino kateregakoli vira gorljivih plinov. 

 Na mesto, kamor pada veliko prahu. 

 Na mesto, ki je izpostavljeno delovanju 
zraka z veliko koncentracijo vlage ali soli. 

30 cm na levi 

60 cm zgoraj 

200 cm spredaj 

30 cm zadaj 

60 cm na 
desni 
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POSEBNI UKREPI ZA IZREDNE 
VREMENSKE POGOJE 

Če je enota izpostavljena močnemu vetru, 
enoto montirajte tako, da je odvod zraka 
obrnjen za 90 ° glede na smer vetra. Če je 
potrebno, pred napravo postavite pregrado, 
da jo zaščitite pred zelo močnim vetrom. 

Glej sl. 5.2 in 5.3 spodaj. 

 

Če je naprava pogosto izpostavljena 
močnemu dežju ali snegu: 

Nad enoto postavite zaščitno streho, da jo 
ščiti pred dežjem in snegom. Pazite, da pretok 
zraka okrog enote ni moten. 

Če je enota pogosto izpostavljena vlažnemu 
(ob vodi) ali slanemu zraku (na morju): 

Uporabite zunanjo enoto, ki ima povečano 
odpornost na korozijo. 

Korak 2: Montirajte odtočni spoj 

Za enoto s toplotno črpalko je potreben odtočni 
spoj. Preden pritrdite zunanjo enoto, morate na 
spodnjo stran enote montirati odtočni spoj. 
Obstajata dva tipa odtočnih spojev, odvisno od 
tipa zunanje enote. 

Če se odtočni spoj dobavlja z gumijastim 
tesnilom (glej sliko 5.4A), naredite naslednje: 

1. Dajte gumijasto tesnilo na konec odtočnega 
spoja, ki se dobavlja z zunanjo enoto. 

2. Odtočni spoj vstavite v izvrtino na posodi 
enote. 

3. Odtočni spoj zavrtite za 90 °, da zaskoči na 
svoje mesto, obrnjen proti sprednji strani 
enote. 

4. Priključite podaljšek odtočne cevi (ni 
sestavni del dobave) na odtočni spoj, da 
lahko odvajate iz naprave vodo, ki nastaja 
med načinom Ogrevanja. 

Če se odtočni spoj ne dobavlja z gumijastim 
tesnilom (glej sliko 5.4B), naredite naslednje: 

1. Odtočni spoj vstavite v odprtino na posodi 
enote. Odtočni spoj zaskoči na svoje 
mesto. 

2. Priključite podaljšek odtočne cevi (ni 
sestavni del dobave) na odtočni spoj, da 
lahko odvajate iz naprave vodo, ki nastaja 
med načinom Ogrevanja. 

 
Sl. 5.4 

 V HLADNEM PODNEBJU 

V hladnem podnebju zagotovite, da je 
odtočna cev speljana čim bolj navpično, da 
voda čim hitreje odteka. Če voda prepočasi 
odteka, lahko zamrzne v cevi in poplavi enoto. 

 

Močan veter 

Močan veter 

Sl. 5.2 

Pregrada 
za veter 

Sl. 5.3 

Močan veter 

Odprtina na ohišju 
zunanje enote 

Odtočni spoj 

Tesnilo 

Tesnilo 

(A) (B) 
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Korak 3: Pritrdite zunanjo enoto 

Zunanja enota se lahko pritrdi na tla ali 
stensko konzolo. 

MONTAŽNE MERE ENOTE  

V nadaljevanju je naveden pregled mer 
zunanjih enot in razdalj med 
montažnimi nogicami. Osnovo za 
montažo enote pripravite glede na te 
mere. 

 

Mere zunanje enote (mm) 
Š × V × G 

Montažne mere 

Razdalja A (mm) Razdalja B (mm) 

681×434×285 460 292 

700×550×270 450 260 

780×540×250 549 276 

845×700×320 560 335 

810×558×310 549 325 

700×550×275 450 260 

770×555×300 487 298 

800×554×333 514 340 

845×702×363 540 350 

900×860×315 590 333 

945×810×395 640 405 

946×810×420 673 403 

946×810×410 673 403 

 
Če boste montirali enoto na tla ali na betonsko 
montažno podnožje, postopajte, kot sledi: 

1. Označite položaje za štiri ekspanzijske 
vijake upoštevajoč podatke v tabeli mer 
zunanjih enot. 

2. Izvrtajte luknje za ekspanzijske vijake. 

3. Odstranite betonski prah iz lukenj. 

4. Navijte matico na konec vsakega 
ekspanzijskega vijaka. 

5. Zabijte ekspanzijske vijake v izvrtane 
luknje. 

6. Snemite matice z ekspanzijskih vijakov in 
položite zunanjo enoto na vijake. 

7. Dajte podložko na vsak ekspanzijski vijak in 
potem navijte matice nazaj. 

8. S ključem privijte vse matice, da se 
prilegajo. 

 

 SVARILO 

MED VRTANJEM V BETON VEDNO NOSITE 
ZAŠČITO ZA OČI. 

 

Dovod zraka 

Odvod zraka 

Dovod  
 

zraka 

Sl. 5.5 

Š 

V 

G 
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Če boste montirali enoto na stensko konzolo, 
postopajte, kot sledi: 

 OPOZORILO 

Pred montažo enote na steno se prepričajte, 
da je stena zgrajena iz trdne opeke, betona ali 
podobno trdnega materiala. Stena mora biti 
takšna, da lahko nosi najmanj štirikratno težo 
enote. 

1. Označite položaje izvrtin za konzolo 
upoštevajoč podatke v tabeli mer zunanjih 
enot. 

2. Izvrtajte luknje za ekspanzijske vijake. 

3. Iz izvrtin odstranite prah in delce. 

4. Dajte podložko in matico na konec vsakega 
ekspanzijskega vijaka. 

5. Ekspanzijske vijake vtaknite skozi izvrtine 
na montažnih konzolah, postavite 
 
montažno konzolo v ustrezni položaj in 
zabijte ekspanzijske vijake v steno. 

6. Preverite, ali so montažne konzole 
vodoravne. 

7. Pazljivo dvignite enoto in njene montažne 
nogice postavite na konzole. 

8. Enoto čvrsto privijte na konzole. 

 

ZMANJŠANJE VIBRACIJ ENOTE, KI SE 
MONTIRA NA STENO 

Če je mogoče, lahko za zmanjšanje vibracij in 
hrupa enoto montirate na steno z gumijastimi 
podložkami. 

 
Korak 4: Priključite napajalni / signalni kabel 

Priključna sponka zunanje enote je zaščitena s 
pokrovom na bočni strani enote. Celotna 
električna shema je na notranji strani tega 
pokrova. 

 

 SVARILO 

PRED ZAČETKOM KAKRŠNEGAKOLI DELA 
NA ELEKTRIČNI OPREMI ALI NAPELJAVI 
IZKLOPITE NAPAJANJE SISTEMA. 

 

 

 PRED IZVAJANJEM 
ELEKTROINŠTALACIJSKIH 
DEL PREBERITE TE 
NAPOTKE 

1. Vse elektroinštalacije morajo izpolnjevati 
nacionalne elektrotehniške standarde in 
varnostne predpise ter jih mora izvajati 
pooblaščeni električar. 

2. Vsi električni priključki se morajo narediti v 
skladu z električno shemo, ki se nahaja na 
stranskih ploščah notranjih in zunanjih 
enot. 

3. Če se pojavi resen varnostni problem z 
električnim napajanjem, takoj prekinite vsa 
dela. Razlog za prekinitev dela razložite 
stranki in odklonite montažo enote, dokler 
varnostni problem ni ustrezno rešen. 

4. Napajalna napetost mora biti med  
90 - 100 % nazivne napetosti. Neustrezno 
napajanje lahko povzroči električni udar ali 
požar. 

5. Pri priključitvi na fiksno napeljavo vgradite 
prenapetostno zaščito in glavno 
 
stikalo dimenzionirano za 1,5× večji tok, 
kot je maksimalni tok enote. 

6. Pri priključitvi na fiksno napeljavo je treba 
vgraditi stikalo ali odklopnik, ki izključi vse 
pole in ima kontaktni razmik v odprtem 
stanju najmanj 3 mm. Strokovno 
usposobljen električar mora izvesti 
vgradnjo primernega odklopnika ali stikala. 

7. Enota se lahko priključi le na vtičnico s 
samostojnim dovodom. V isto vtičnico ne 
priključujte nobenega drugega aparata. 

8. Poskrbite, da je klimatska naprava 
pravilno ozemljena. 

9. Vsaka žica mora biti čvrsto priključena. 
Zrahljana žica lahko povzroči pregrevanje 
priključne sponke, kar lahko povzroči 
okvaro na napravi ali požar. 

10. Ne dovolite, da se žice dotikajo cevi za 
hladilno sredstvo, kompresorja ali 
katerihkoli gibljivih delov znotraj enote. 

11. Če ima naprava dodaten električni grelec, 
se mora namestiti najmanj v obsegu 1 m 
od katerihkoli gorljivih materialov. 
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Priključite kabel 
 

OPOMBA ZA PARAMETRE VAROVALKE 

Na plošči s tiskanim vezjem klimatske 
naprave se nahaja varovalka, ki ima funkcijo 
nadtokovne zaščite. Parametri varovalke so 
navedeni na plošči s tiskanim vezjem, na 
primer kot sledi: T3.15A/250VAC, 
T5A/250VAC itd. 

 
1. Pripravite kabel za priključitev: 

 Držite priključni konektor notranje enote in 
ga vstavljajte v ustrezen konektor zunanje 
enote, dokler se ne zaskoči. Rumeno-
zeleno žico je treba priključiti ločeno. Za 
primer glej sl. 5.6. S kabelsko pritrdilno 
objemko pritrdite kabel na enoto. Za primer 
glej sl. 5.7. 

 
Sl. 5.6 

 
 

Sl. 5.7 
 

 OPOMBA ZA ELEKTRIČNO 
NAPELJAVO 

POSTOPEK ELEKTRIČNE NAPELJAVE SE 
LAHKO NEKOLIKO RAZLIKUJE PRI 
RAZLIČNIH ENOTAH.  

 

 SVARILO 

VSE ŽICE MORAJO BITI PRIKLJUČENE 
TOČNO V SKLADU S ELEKTRIČNO 
SHEMO, KI SE NAHAJA NA NOTRANJI 
STRANI POKROVA PRIKLJUČNE SPONKE 
ZUNANJE ENOTE. 

 
 
 

Zunanje enota 

Povezovalni 
konektorji 

Rumeno-zelena 
žica 

Notranja enota 
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6 
 
 

Priključitev hladilne napeljave 
 
 
 

 
OPOZORILO: Za vašo varnost vedno nosite med priključevanjem cevne napeljave zaščitna očala 

in delovne rokavice. 
 
• Pred priključevanjem snemite pokrove konektorja. 

 

Vtič spojke notranje enote Vtičnica spojke zunanje enote 

 
 

Odstranite zaščitni pokrov. Sl. 6.1             Sl. 6.2                     Sl. 6.2A 
Na silo in z obema rokama potegnite 

»sprostitveno objemko« za nogice na konektorju 
zunanje enote navzdol Sl. 6.2. To bo sprostilo 

velik kovinski zaščitni čep Sl. 6.2A. 
 

 SVARILO 

POZOR, ko se zaščitni čep sprosti, lahko 
skoči celo nekaj centimetrov visoko. 

 
 

  

• Postopek povezovanja: 

 
Sl. 6.3 

Korak 1: Prepričajte se, da je sponka na vtiču spojke v odprtem položaju stran od nasprotne 
vtičnice spojke. 

Korak 2: Povlecite »sprostitveno objemko« na vtičnici spojke in vstavite vtič spojke notranje enote v 
vtičnico spojke. 
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Korak 3: Sprostite »sprostitveno objemko«, da pričvrstite vtič v vtičnico. 

Korak 4: Spustite sponko na vtiču proti vtičnici in jo pritisnite proti vtičnici tako, da pričvrsti 
»sprostitveno objemko« in leži plosko na celi spojki. 

 

• Postopek razvezovanja: 

Korak 1: Izklopite klimatsko napravo in odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice. 

Korak 2: Počakajte 5 minut, da se izenači pritiski v ceveh med zunanjo in notranjo enoto. 

Korak 3: Izvlecite sponko na vtiču spojke navzgor proti vtiču tako, da je »popolnoma odprta«. 

Korak 4: Potegnite »sprostitveno objemko« na vtičnici spojke, da se sprosti vtič spojke in se lahko 
izvleče iz vtičnice spojke. 

Korak 5: Za tesnjenje in zaščito pred prahom namestite spet zaščitni pokrov in čep. 
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Kontrola električne napeljave  
 
 
 
 
 
 

Kontrola varnosti električne 
inštalacije 

Po namestitvi preverite, da so vse 
elektroinštalacije narejene v skladu z lokalnimi 
predpisi in nacionalnimi standardi ter v skladu 
z navodili za namestitev. 

 
 

 SVARILO – NEVARNOST 
ELEKTRIČNEGA UDARA 

VSE ELEKTROINŠTALACIJE MORAJO 
IZPOLNJEVATI LOKALNE PREDPISE IN 
NACIONALNE ELEKTROTEHNIŠKE 
STANDARDE TER JIH MORA IZVAJATI 
STROKOVNO USPOSOBLJENI 
ELEKTRIČAR. 
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Preizkusno delovanje 
 
 
 

 

Pred preizkusnim delovanjem 

Preizkusno delovanje zaženite šele potem, ko 
opravite naslednje korake: 

• Kontrola varnosti elektroinštalacije - 
Prepričajte se, da je električna inštalacija 
sistema varna in da pravilno deluje. 

• Kontrola puščanja plina – Preverite, da je 
spoj povezovalne cevne napeljave, ki ste 
ga naredili, v redu, trden in pričvrščen. 

 

Napotki za preizkusno delovanje 

Preizkusno delovanje bi moralo trajati najmanj 
30 minut. 

1. Enoto priključite na napajanje. 

2. Za vklop pritisnite gumb ON/OFF 
(VKLOP/IZKLOP) na daljinskem 
upravljalniku. 

3. S pritiskom na gumb MODE (NAČIN 
DELOVANJA) nastavljajte postopoma 
naslednje funkcije: 

• Hlajenje (COOL) – Nastavite najnižjo 
možno temperaturo 

• Ogrevanje (HEAT) – Nastavite najvišjo 
možno temperaturo 

4. Vsaka funkcija naj deluje 5 minut in opravite 
naslednje preglede: 

 

Seznam zahtevanih 
pregledov 

IZPOLNJENO / 
NEIZPOLNJENO 

Ni odvodnih tokov   

Enota je pravilno 
ozemljena 

  

Vse električne sponke 
so pravilno pokrite 

  

Notranja in zunanja 
enota sta trdno 
nameščeni 

  

 Zunanje 
enota 
(2): 

Notranja 
enota 
(2): 

Voda pravilno odteka 
skozi odtočno cev 

  

Vsa cevna napeljava 
je pravilno izolirana 

  

Enota pravilno izvaja 
funkcijo Hlajenja 

  

Enota pravilno izvaja 
funkcijo Ogrevanja 

  

Usmerjevalne lamele 
notranje enote se 
pravilno obračajo 

  

Notranja enota se 
odziva na signale 
daljinskega 
upravljalnika 
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ČE JE ZUNANJA TEMPERATURA POD 17 
°C 

Če je zunanja temperatura pod 17 °C, funkcije 
Hlajenja ni mogoče zagnati z daljinskim 
upravljalnikom. V takem primeru morate 
uporabite gumb za ROČNO UPRAVLJANJE, 
da preizkusite funkcijo Hlajenja. 

1. Najdite gumb za ROČNO UPRAVLJANJE 
na desni stranski plošči enote. Glej sl. 8.1. 

2. Pritisnite enkrat gumb za ROČNO 
UPRAVLJANJE za aktivacijo načina 
PRISILNA AVTOMATIKA. 

3. Pritisnite ponovno gumb za ROČNO 
UPRAVLJANJE za aktivacijo načina 
PRISILNO HLAJENJE. 

4. Opravite preizkusno delovanje na običajen 
način. 

 
Sl. 8.1 

 
 

 
 
 

Gumb za ročno 
upravljanje 
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Evropske smernice za odlaganje odpadkov 
 
 
 

 
Ta naprava vsebuje hladilno sredstvo in druge potencialno nevarne snovi. Zakonodaja za odlaganje 
te naprave zahteva posebno zbiranje in ravnanje z napravo. Tega izdelka ne odlagajte kot 

gospodinjski odpadek ali nesortiran komunalni odpadek. 

Pri odlaganju te naprave imate naslednje možnosti: 

 Oddati napravo na mestu, ki je namenjeno zbiranju komunalnih elektronskih odpadkov. 

 Ob nakupu nove naprave prodajalec brezplačno prevzame staro napravo. 

 Proizvajalec staro napravo vzame nazaj brezplačno. 

 Prodati napravo pooblaščenim prodajalcem kovinskega odpada. 

 

Posebna opomba 

Odlaganje naprave v gozdu ali drugem naravnem okolju ogroža vaše zdravje in škoduje okolju. 
Nevarne snovi lahko pronicajo v podtalnico in vstopijo v prehransko verigo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videz in parametri se lahko zaradi izboljšanja izdelka spreminjajo brez predhodnega 
obvestila. Za več informacij se obrnite na prodajalca ali proizvajalca naprave. 
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Navodila za daljinski upravljalnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Prevod izvirnih navodil za daljinski upravljalnik 
Raz.2-12-04-2019 

 
 
Pred namestitvijo in uporabo vaše nove klimatske naprave natančno preberite ta navodila. Navodila pa 

dobro shranite za prihodnjo uporabo. 



2 

KAZALO 
 
Parametri daljinskega upravljalnika ........................................................................................ 3 

Funkcije gumbov ...................................................................................................................... 4 

Simboli na zaslonu ................................................................................................................... 7 

Simboli načina delovanja ........................................................................................................ 7 

Simboli hitrosti ventilatorja....................................................................................................... 7 

Uporaba gumbov ...................................................................................................................... 8 

Funkcija Avtomatika ................................................................................................................ 8 

Funkcije Hlajenje/Ogrevanje/Ventilator ................................................................................... 8 

Funkcija Razvlaževanje .......................................................................................................... 9 

Funkcija Časovnik ................................................................................................................. 10 

Primeri nastavitev časovnika ................................................................................................. 11 

Ravnanje z daljinskim upravljalnikom .................................................................................. 14 

Namestitev daljinskega upravljalnika ..................................................................................... 14 

Uporaba nosilca daljinskega upravljalnika (dodatek) ............................................................. 14 

Zamenjava baterij ................................................................................................................. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPOMBA: 

 Postavitev gumbov na slikah ustreza tipičnemu modelu daljinskega upravljalnika, pri modelu, 
ki ste ga kupili, je pa lahko nekoliko drugačna. Sledite dejanskemu videzu upravljalnika. 

 Vse tukaj opisane funkcije izvaja klimatska naprava. Če klimatska naprava nima takšne 
funkcije, se potem ustrezna funkcija s pritiskom na ustrezen gumb na daljinskem 
upravljalniku ne bo izvedla. 

 Če obstajajo med opisom daljinskega upravljalnika in opisom funkcij v navodilih za uporabo 
klimatske naprave velike razlike, velja opis v navodilih za uporabo klimatske naprave.  
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Parametri daljinskega 
upravljalnika 

Model RG57A4/BGEF 

Nazivna napetost 3,0 V (2 suhi bateriji R03/LR03) 

Razdalja prenosa 8 m 

Območje temperature okolice -50 - 60 °C 
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Funkcije 
gumbov 

 

1. Gumb ON/OFF (Vklopljeno/Izklopljeno) 
Ta gumb se uporablja za vklop / izklop klimatske 
naprave. 

2. Gumb MODE (Način delovanja) 

Pritisnite ta gumb, če želite spremeniti način 
delovanja klimatske naprave v naslednjem vrstnem 
redu: Avtomatika (AUTO), Hlajenje (COOL), 
Razvlaževanje (DRY), Ogrevanje (HEAT) in 
Ventilator (FAN). 

 

OPOMBA: Ne nastavljajte načina Ogrevanja 
(HEAT), če imate napravo, ki je namenjena le 
hlajenju. Pri modelih, namenjenih le hlajenju, ni 
način Ogrevanja podprt. 

3. Gumb FAN (Ventilator) 
Uporablja se za nastavljanje štirih stopenj hitrosti 
ventilatorja: Samodejna (AUTO), Nizka (LOW), 
Srednja (MED) in Visoka (HIGH). 

 

OPOMBA: Hitrosti ventilatorja ni mogoče 
preklapljati v načinih delovanja Avtomatika (AUTO) 
ali Razvlaževanje (DRY). 

4. Gumb SLEEP (Spalni način) 

 Aktivira / deaktivira Spalni način. Zmore ohranjati 
najprimernejšo temperaturo in varčevati z 
energijo. Ta funkcija je na voljo le v načinih 
Hlajenja (COOL), Ogrevanja (HEAT) ali 
Avtomatike (AUTO). 

 Za podrobnosti glej »Spalni način« v navodilih za 
uporabo klimatske naprave. 

OPOMBA: Kadar naprava deluje v Spalnem načinu 
(SLEEP), lahko to funkcijo prekličete s pritiskom na 
gumb MODE, FAN SPEED ali ON/OFF. 

5. Gumb FRESH (Svež zrak) 
Aktivira / deaktivira funkcijo vpihovanja svežega 
zraka. Če je funkcija vpihovanja svežega zraka 
aktivirana, se vklopi ionizator ali plazemski čistilec 
zraka (odvisno od modela), ki pomaga odstranjevati 
cvetni prah in umazanijo iz zraka. 

6. Gumb TURBO (Funkcija pospešenega 
delovanja) 

Aktivira / deaktivira funkcijo Turbo. Funkcija Turbo 
omogoča klimatski napravi, da doseže želeno 
temperaturo v načinu hlajenja ali ogrevanja v 
najkrajšem možnem času. (Če notranja enota ne 
podpira te funkcije, se potem ustrezna operacija s 
pritiskom na ta gumb ne bo izvedla.) 

7. Gumb SELF CLEAN (Samočistilna funkcija) 
Aktivira / deaktivira Samočistilno funkcijo. 
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8. Gumb ▲ (Povečanje vrednosti) 
Pritisnite ta gumb, da povečate nastavitev želene 
temperature po korakih z 1 °C do 30 °C. 

Gumb ▼ (Zmanjšanje vrednosti) 
Pritisnite ta gumb, da zmanjšate nastavitev želene 
temperature po korakih z 1 °C do 17 °C. 

9. Gumb SILENCE/FP (Tiho delovanje / Zaščita 
proti zmrzovanju) 

 Aktivira / deaktivira Tiho delovanje. Če držite 
gumb pritisnjen za več kot 2 sekundi, se aktivira 
funkcija »FP« (Zaščita proti zmrzovanju). Če 
ponovno držite gumb pritisnjen za več kot 2 
sekundi, se funkcija deaktivira. 

 Če je aktivirana funkcija Tihega delovanja, bo 
kompresor deloval pri nizki frekvenci, ventilator 
notranje enota bo pa deloval z nizko hitrostjo, s 
čimer se bo zmanjšal hrup na najnižjo raven in 
se bo ustvarilo mirno in prijetno okolje za 
uporabnike. Zaradi nizke delovne frekvence 
kompresorja se lahko zmanjša moč hlajenja in 
ogrevanja. 

 Funkcija »FP« se lahko aktivira le medtem, ko 
poteka ogrevanje (samo če je nastavljen način 
Ogrevanja). Enota bo delovala z nastavljeno 
temperaturo 8 °C. Na številčnem zaslonu 
notranje enote se bo prikazoval simbol »FP«. S 
ponovnim pritiskom na gumb ON/OFF, SLEEP, 
FP, MODE, FAN SPEED UP ali DOWN med 
delovanjem se bo funkcija »FP« preklicala. 

10. Gumb TIMER ON (Nastavitev časa vklopa) 
Pritisnete na ta gumb, da začnete nastavljati čas 
samodejnega vklopa. Vsakič, ko pritisnete gumb, se 
nastavljen čas poveča za 30 minut. Ko bo nastavljen 
čas dosegel 10,00 ur, se bo ob vsakem pritisku 
gumba povečal za 60 minut.  
Če želite preklicati nastavitev časovnika, nastavite 
čas vklopa na 0.0. 

11. Gumb TIMER OFF (Nastavitev časa izklopa) 
Pritisnete ta gumb, da začnete nastavljati čas 
samodejnega izklopa. Vsakič, ko pritisnete gumb, se 
nastavljen čas poveča za 30 minut. Ko bo nastavljen 
čas dosegel 10,00 ur, se bo ob vsakem pritisku 
gumba povečal za 60 minut.  
Če želite preklicati nastavitev časovnika, nastavite 
čas izklopa na 0.0. 
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12. Gumb SWING (Nastavitev vodoravne in 
navpične smeri pretoka zraka) 

 Gumb SWING  (Usmerjanje zraka gor / dol) 

Uporablja se za zagon ali ustavitev premikanja 
vodoravne usmerjevalne lamele in nastavitev 
želene smeri izpihovanja zraka gor / dol. Vsakič, 
ko pritisnete gumb, se položaj lamele spremeni 
za 6 stopinj. Če boste držali gumb za več kot 2 
sekundi, bo lamela bo samodejno nihala gor / 
dol. 

 Gumb SWING  (Usmerjanje zraka levo / 
desno)  

Uporablja se za zagon ali ustavitev premikanja 
navpičnih usmerjevalnih lamel in nastavitev 
želene smeri izpihovanja zraka levo / desno. 
Vsakič, ko pritisnete gumb, se položaj navpične 
lamele spremeni za 6 stopinj. Pri nekaterih 
notranjih enotah se na zaslonu za prikaz 
temperature prikaže za eno sekundo simbol 
» «. Če boste držali gumb za več kot 2 sekundi, 
se aktivira funkcija samodejnega nihanja 
navpičnih lamel levo / desno. Na zaslonu 

notranje enote bo štirikrat utripnil simbol » «, 
nato pa se bo vrnil prikaz nastavljene 
temperature. Če je funkcija samodejnega 
nihanja navpičnih lamel ustavljena, se za 3 
sekunde prikaže simbol »LC«. 

13. Gumb FOLLOW ME (Merjenje temperature s 
tipalom v upravljalniku) 

S pritiskom na gumb se aktivira funkcija Follow me, 
na zaslonu daljinskega upravljalnika se pa prikaže 
temperatura na mestu upravljalnika. Daljinski 
upravljalnik pošilja v klimatsko napravo vsake 3 
minute podatek o temperaturi okolice, dokler 
ponovno ne pritisnete gumba Follow Me. Klimatska 
naprava samodejno prekliče funkcijo Follow Me, če 
ne sprejme čez 7 minut iz upravljalnika nobenega 
podatka o temperaturi okolice. 

14. Gumb LED (Zaslon) 
Izklaplja / vklaplja zaslon notranje enote. Če 
pritisnete na gumb, se zaslon notranje enote 
ugasne, če ponovno pritisnete na gumb, zaslon 
zasveti.  
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Simboli na zaslonu 

Podatki se prikazujejo, če sta v 
daljinskem upravljalniku delujoči 
bateriji. 

 

Simboli načina delovanja 

 Avtomatika 

 Hlajenje 

 Razvlaževanje 

 Ogrevanje 

 Ventilator 

 Prikazuje se pri prenosu podatkov.  

 
Prikazuje se, če je daljinski upravljalnik 
vklopljen.  

 
Prikaz stanja baterij (odkrivanje izpraznjenih 
baterij) 

 Ni na voljo pri tej enoti 

 
Prikazuje se, če je nastavljen časovnik vklopa 
(TIMER ON). 

 
Prikazuje se, če je nastavljen časovnik izklopa 
(TIMER OFF). 

 

Prikazuje nastavljeno temperaturo ali 
temperaturo v prostoru. Pri nastavljanju 
časovnika prikazuje čas. 

 Prikazuje se v Spalnem načinu. 

 
Kaže, da klimatska naprava deluje v načinu 
delovanja Follow Me (ni na voljo). 

 Ni na voljo pri tej enoti 

 Ni na voljo pri tej enoti 

Simboli hitrosti ventilatorja 

 Nizka hitrost 

 Srednja hitrost 

 Visoka hitrost  

 Samodejna hitrost 

OPOMBA: 
Na sliki so zaradi opisa prikazani vsi simboli naenkrat. 
Med dejanskim delovanjem se na zaslonu prikazujejo 
samo simboli trenutno aktivnih funkcij. 
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Uporaba 
gumbov 

 

Funkcija Avtomatika 

Preverite, ali je naprava priključena na napajanje. 
Lučka delovanja (OPERATION) na plošči notranje 
enote bo utripala. 

1. S pritiskom na gumb MODE nastavite način 
delovanja Avtomatika (AUTO). 

2. S pritiskom na gumba ▲/▼ nastavite želeno 
temperaturo. Temperatura se lahko nastavi v 
območju med  
17 - 30 °C po korakih z 1 °C. 

3. Pritisnite na gumb ON/OFF za zagon klimatske 
naprave. 

OPOMBA: 

1. V načinu delovanja Avtomatika nastavlja klimatska 
naprava samodejno glede na razliko med trenutno 
temperaturo v prostoru in nastavljeno temperaturo 
način Hlajenja, Ventilatorja ali Ogrevanja. 

2. V načinu delovanja Avtomatika ni mogoče nastaviti 
hitrosti ventilatorja. Hitrost ventilatorja se uravnava 
samodejno. 

3. Če vam način delovanja Avtomatika ne ustreza, 
lahko nastavite želeni način delovanja ročno. 

 

 

Funkcije Hlajenje/Ogrevanje/Ventilator 

Preverite, ali je naprava priključena na napajanje. 

1. S pritiskom na gumb MODE nastavite način 
Hlajenja (COOL), Ogrevanja (HEAT, samo pri 
modelih z ogrevanjem) ali Ventilatorja (FAN). 

2. S pritiskom na gumba ▲/▼ nastavite želeno 
temperaturo. Temperatura se lahko nastavi v 
območju med  
17 - 30 °C po korakih z 1 °C. 

3. S pritiskom na gumb FAN nastavite eno od štirih 
hitrosti ventilatorja: Avtomatika (Auto), Nizka 
(LOW), Srednja (MED) sli Visoka (HIGH). 

4. Pritisnite na gumb ON/OFF za zagon klimatske 
naprave. 

OPOMBA: 

V načinu Ventilatorja (FAN) se nastavljena temperatura 
na daljinskem upravljalniku ne prikazuje in temperature 
v prostoru ni mogoče nadzorovati. V tem načinu 
delovanja se lahko izvajajo le koraki 1, 3 in 4.  
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Funkcija Razvlaževanje 

Preverite, ali je naprava priključena na napajanje. 
Lučka delovanja (OPERATION) na plošči notranje 
enote bo utripala. 

1. S pritiskom na gumb MODE nastavite način 
Razvlaževanja (DRY). 

2. S pritiskom na gumba ▲/▼ nastavite želeno 
temperaturo. Temperatura se lahko nastavi v 
območju med  
17 - 30 °C po korakih z 1°C. 

3. Pritisnite na gumb ON/OFF za zagon klimatske 
naprave. 

OPOMBA: 

V načinu Razvlaževanja ni mogoče nastaviti hitrosti 
ventilatorja. Hitrost ventilatorja se uravnava 
samodejno.  
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Funkcija Časovnik 

S pritiskom na gumb TIMER ON lahko programirate 
samodejni vklop naprave. S pritiskom na gumb 
TIMER OFF lahko programirate samodejni izklop 
naprave. 
 

Nastavitev časa samodejnega vklopa 

1. Pritisnite na gumb TIMER ON. Na zaslonu 
daljinskega upravljalnika se prikaže simbol TIMER 
ON, zadnji nastavljeni čas samodejnega vklopa in 
simbol »H«. Zdaj je mogoče nastaviti čas za 
samodejni vklop naprave. 

2. Ponovno pritisnite na gumb TIMER ON, da 
nastavite želeni čas samodejnega vklopa. Z 
vsakim pritiskom na gumb se ura prestavi za 0,5 
ure v območju 0 do 10 ur in za 1 uro v območju 10 
do 24 ur. 

3. Po nastavitvi programiranega vklopa sledi sekunda 
zamude, preden daljinski upravljalnik odda ukaz v 
klimatsko napravo. Potem po približno 2 naslednjih 
sekundah izgine simbol »H« in se na LCD zaslonu 
spet pojavi nastavljena temperatura. 

 

Nastavitev časa samodejnega vklopa 

1. Pritisnite na gumb TIMER OFF. Na zaslonu 
daljinskega upravljalnika se prikaže simbol TIMER 
OFF, zadnji nastavljeni čas samodejnega izklopa 
in simbol »H«. Zdaj je mogoče nastaviti čas za 
samodejni izklop naprave. 

2. Ponovno pritisnite na gumb TIMER OFF, da 
nastavite želeni čas samodejnega izklopa. Z 
vsakim pritiskom na gumb se ura prestavi za 0,5 
ure v območju 0 do 10 ur in za 1 uro v območju 10 
do 24 ur. 

3. Po nastavitvi programiranega izklopa sledi 
sekunda zamude, preden daljinski upravljalnik 
odda ukaz v klimatsko napravo. Potem po približno 
2 naslednjih sekundah izgine simbol »H« in se na 
LCD zaslonu spet pojavi nastavljena temperatura.  
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 OPOZORILO 

 Če nastavite funkcijo Časovnika, bo daljinski upravljalnik samodejno oddal ob vnesenem 
času ukaz časovnika v notranjo enoto. Shranite daljinski upravljalnik na mesto, od koder 
lahko dobro oddaja signal v notranjo enoto. 

 Nastavitve časa za funkcijo časovnika so omejene na naslednje vrednosti: 0,5, 1,0, 1,5, 
2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 
15,16,17, 18, 19, 20, 21, 21,22, 23 in 24. 

 
 
 

Primeri nastavitev časovnika 

 

Programiran vklop (TIMER ON) 

Funkcija TIMER ON je uporabna, če na primer želite, 
da se naprava samodejno vklopi, preden se vrnete 
domov. Klimatska naprava se samodejno vklopi ob 
nastavljenem času. 
 
Primer: 

Zagon klimatske naprave v 6 urah. 

1. Pritisnite na gumb TIMER ON. Na zaslonu 
daljinskega upravljalnika se prikaže simbol TIMER 
ON, zadnji nastavljeni čas samodejnega vklopa in 
simbol »H«. 

2. S pritiskom na gumb TIMER ON nastavite na 
zaslonu daljinskega upravljalnika »6.0H«. 

3. Počakajte približno 3 sekunde, preden se na 
zaslonu spet prikaže temperatura. Simbol TIMER 
ON bo ostal na zaslonu in ta funkcija je aktivirana.  

 
 
 

Izklopljeno 

Zagon 

Nastavitev Po 6 urah 
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Programiran izklop (TIMER OFF) 

Funkcija TIMER OFF je uporabna, če na primer želite, 
da se naprava samodejno izklopi potem, ko greste 
spat. Klimatska naprava se samodejno izklopi ob 
nastavljenem času. 
 
Primer: 

Ustavitev klimatske naprave v 10 urah. 

1. Pritisnite na gumb TIMER OFF. Na zaslonu 
daljinskega upravljalnika se prikaže simbol TIMER 
OFF, zadnji nastavljeni čas samodejnega izklopa in 
simbol »H«. 

2. S pritiskom na gumb TIMER OFF nastavite na 
zaslonu daljinskega upravljalnika »10H«. 

3. Počakajte približno 3 sekunde, preden se na 
zaslonu spet prikaže temperatura. Simbol TIMER 
OFF bo ostal na zaslonu in ta funkcija je aktivirana. 

 

 

Kombinirana nastavitev časa 

(hkratna nastavitev samodejnega vklopa in izklopa) 

TIMER OFF → TIMER ON  
(Vklopljeno → Zaustavitev → Zagon) 

Ta funkcija je uporabna na primer, če želite napravo 
samodejno izklopiti potem, ko greste spat, in jo 
ponovno vklopiti zjutraj, ko vstajate ali ko se vračate 
domov. 
 
Primer: 

Ustavitev klimatske naprave v 2 urah po nastavitvi in 
ponovni zagon v 10 urah po nastavitvi. 

1. Pritisnite na gumb TIMER OFF. 

2. S ponovnim pritiskom na gumb TIMER OFF 
nastavite na zaslonu uro za izklop 2.0H. 

3. Pritisnite na gumb TIMER ON. 

4. S ponovnim pritiskom na gumb TIMER ON 
nastavite na zaslonu uro za vklop 10H. 

5. Počakajte približno 3 sekunde, preden se na 
zaslonu spet prikaže temperatura. Simbol TIMER 
TIMER OFF bo ostal na zaslonu in ta funkcija je 
aktivirana. 

 
 

Vklopljen
o 

Zagon 

Nastavitev Po 2 urah od 
nastavitve 

Po 10 urah od 
nastavitve 

Ustavitev 

Vklopljeno 

Ustavitev 

Nastavitev Po 10 urah 
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TIMER ON → TIMER OFF  
(Izklopljeno  → Vklop → Zaustavitev) 

Ta funkcija je uporabna na primer, če želite zagnati 
klimatsko napravo, preden se zbudite, in jo zaustaviti 
potem, ko odidete z doma. 
 
Primer: 

Zagon klimatske naprave v 2 urah po nastavitvi in 
ponovna ustavitev v 5 urah po nastavitvi. 

1. Pritisnite na gumb TIMER ON. 

2. S ponovnim pritiskom na gumb TIMER ON 
nastavite na zaslonu uro za vklop 2.0H. 

3. Pritisnite na gumb TIMER OFF. 

4. S ponovnim pritiskom na gumb TIMER OFF 
nastavite na zaslonu uro za izklop 5.0H. 

5. Počakajte približno 3 sekunde, preden se na 
zaslonu spet prikaže temperatura. Simbol TIMER 
TIMER OFF bo ostal na zaslonu in ta funkcija je 
aktivirana.  

 
 

Izklopljen
o 

Zagon 

Nastavitev Po 2 urah od 
nastavitve 

Po 5 urah od 
nastavitve 

Ustavitev 
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Ravnanje z daljinskim 
upravljalnikom 

 

Namestitev daljinskega upravljalnika 

Uporabljajte daljinski upravljalnik v največji razdalji 8 m od 
klimatske naprave in usmerite upravljalnik proti sprejemniku 
zadevne naprave. Sprejem ukaza iz upravljalnika se potrdi z 
zvočnim signalom. 
 

 OPOZORILO: 

 Klimatske naprave ni mogoče upravljati, če signal, ki 
prihaja iz daljinskega upravljalnika proti napravi, 
blokira zavesa, vrata ali druge ovire. 

 Pazite, da nobena tekočina ne pride v daljinski 
upravljalnik. Ne izpostavljajte daljinskega upravljalnika 
neposredni sončni svetlobi ali vročini. 

 Če na sprejemnik infrardečega signala v klimatski 
napravi sije direktna sončna svetloba, ne bo naprava 
morda delovala pravilno. Zasenčite sončno svetlobo z 
okenskimi zavesami ipd., da ne pada na sprejemnik 
signala. 

 Če se na ukaze iz daljinskega upravljalnika odzivajo 
tudi druge električne naprave, ali te naprave 
premestite ali se posvetujte s prodajalcem. 

 Pazite, da upravljalnik ne pade na tla. Z upravljalnikom 
ravnajte previdno. 

 Ne postavljajte težkih predmetov na daljinski 
upravljalnik in ne stopite nanj. 

 

 

 

Uporaba nosilca daljinskega upravljalnika 
(dodatek) 

 Daljinski upravljalnik se lahko vstavi v nosilec, ki se lahko 
pritrdi na steno ali steber. (Nosilec se ne dobavlja, mora 
se kupiti ločeno.) 

 Pred namestitvijo nosilca preverite, ali je klimatska 
naprava sposobna pravilno prejemati signal iz 
vstavljenega upravljalnika. 

 Namestite nosilec upravljalnika s pomočjo dveh vijakov. 

 Upravljalnik, ki ga ne uporabljate, vstavite v nosilec in ga 
odstranite pred uporabo. 
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Zamenjava baterij 

Naslednja stanja kažejo, da so baterije 
izpraznjene. Zamenjajte stari bateriji z novima. 

 Pri oddajanju signala iz upravljalnika ne 
zaslišite potrditvenega zvoka iz enote. 

 Simboli na zaslonu upravljalnika se slabo vidijo. 

 
Daljinski upravljalnik se napaja z dvema baterijama 
(R03/LR03), ki se nahajata pod pokrovom v 
zadnjem delu upravljalnika. 

1. Snemite pokrov na hrbtni strani daljinskega 
upravljalnika (glej sliko). 

2. Odstranite stari bateriji in vstavite novi. Pazite 
na ustrezno postavitev polov (+) in (-). 

3. Pokrov postavite nazaj. 

 
OPOMBA: Če sta bateriji odstranjeni, se izbrišejo 
vse nastavitve daljinskega upravljalnika. Po 
vstavitvi novih baterij je treba daljinski upravljalnik 
po potrebi ponovno programirati. 

 
 OPOZORILO: 

 Ne mešajte starih in novih baterij ali baterij 
različnih tipov. 

 Ne puščajte baterij v daljinskem upravljalniku, 
če ga ne boste uporabljali več kot 2 - 3 meseca. 

 Ne odlagajte baterij med mešane komunalne 
odpadke. Take odpadke je treba oddati v 
ustrezen zbirni center. 
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