


 

 

 

Uwaga: 

 

Na produkcie umieszczony jest ten 

symbol. Oznacza, że przyrządy 

elektryczne i elektroniczne nie 

mogą podlegać likwidacji wraz z 

odpadem komunalnym, należy je 

oddać do punktu zbioru.  

A. Informacje dotyczące likwidacji dla użytkowników prywatnych  

1. W Unii Europejskiej 

Uwaga: Urządzenie nie może być likwidowane wspólnie z odpadem 

komunalnym!  

Zgodnie z nową dyrektywą UE, która określa właściwy sposób odbioru 

zużytych przyrządów elektrycznych i elektronicznych, gromadzenia ich i 

recyklingu, należy zużyte urządzenia poddawać oddzielnej utylizacji.  

Po wprowadzeniu dyrektywy w krajach członkowskich Wspólnoty, w chwili 

obecnej gospodarstwa domowe mogą oddawać bezpłatnie zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne w określonych punktach zbioru*.  

W niektórych krajach* można zużyte urządzenia oddać bezpłatnie także u 

sprzedawcy, przy zakupie nowego porównywalnego urządzenia. 

*) Szczegóły dostępne w urzędach gminnych.  

Jeżeli Twoje zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne zawiera 

baterie lub akumulatory, należy je wyjąć i zlikwidować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lokalnymi.  

Prawidłowa likwidacja ułatwia prawidłowy zbiór zużytych urządzeń, ich 

zagospodarowani. Profesjonalna likwidacja zapobiega szkodliwemu 

oddziaływaniu na środowisko naturalne.  

2. W innych krajach poza UE  

Informacje w sprawie likwidacji niniejszego urządzenia uzyskasz w 

urzędzie gminnym.  

B. Informacje dotyczące likwidacji dla użytkowników 

przemysłowych  

1. W Unii Europejskiej 

Jeżeli wyrób ten był użytkowany do celów prowadzenia działalności 

gospodarczej a obecnie ma zostać poddany likwidacji; należy zwrócić się 

do sprzedawcy, który udzieli informacji dotyczących możliwości zwrotu 

wyrobu. Możliwe, że zwrot i recykling obłożony będzie opłatą. Małe 

wyroby (i mała ilość) nie powinny być obłożone opłatą.  

2. W innych krajach poza UE                                         

W sprawie prawidłowego sposobu likwidacji informacje można uzyskać w 

Twoim urzędzie gminnym.  
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Część 1 - Zasady bezpieczeństwa 

1. Urządzenie nie może być naprawiane lub modyfikowane przez osoby nie posiadające odpowiednich 

uprawnień.. 

2. Urządzenie nie wolno dotykać i obsługiwać wilgotnymi rękoma, grozi porażenie prądem elektrycznym.  

3. Jeżeli przewód zasilający nosi oznaki zużycia lub uszkodzenia i jeżeli jest uszkodzona wtyczka, nie wolno 

dalej użytkować urządzenia a przewód musi naprawić zakład serwisowy lub specjalista posiadający 

odpowiednie uprawnienia.  

4. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub przemieszczania urządzenia, należy urządzenie odłączyć od 

zasilania. 

5. Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy okres czasu użytkowane, należy wyjąć przewód zasilający z 

gniazda wtykowego.  

6. Aby zapobiec możliwym wypadkom lub uszkodzeniom urządzenia, nie wolno wprowadzać do otworów 

wylotowych i wlotowych powietrza przedmiotów obcych, ponieważ wewnątrz znajduje się wirnik 

wentylatora pracujący z dużą prędkością. 

7. Urządzenia nie można użytkować w środowisku gazów palnych lub wybuchowych; urządzenie nie może 

na czas dłuższy wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.  

8. Urządzenie nie należy ustawiać w miejscu o nachyleniu lub na innych nierównościach, aby zapobiec 

przewróceniu i uszkodzeniu urządzenia lub jego elementów zainstalowanych we wnętrzu.  

9. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz budynków; użytkować je tylko we wnętrzu 

budynków.  

10. Poziom wody w zbiorniku nie może przekroczyć znaku “MAX” oznaczającego poziom maksymalny jak 

również nie może znajdować się poniżej znaku “MIN” określającego poziom minimum.  

11. Po napełnieniu wodą zbiornika, przy przemieszczaniu, nie należy urządzenia przechylać ani nie narażać 

na uderzenia. Urządzenie przemieszczać ostrożnie, zwracając uwagę, aby woda nie wyciekała na 

zewnątrz.  

12. Podczas użytkowania zadbać, aby nie doszło do przewrócenia urządzenia, mogłoby to spowodować 

awarię lub skutkować wypadkiem. Jeżeli woda znajduje się w urządzeniu i dojdzie do jego 

przypadkowego przewrócenia, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i oddać urządzenie 

do naprawy.  

13. Na urządzeniu nie wolno kłaść żadnych przedmiotów, nie wolno także urządzenia przykrywać. 

14. Do czyszczenia urządzenia używać zwilżonej ścierki (ewentualnie z niedużą ilością środka 

czyszczącego); do czyszczenie nigdy nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub 

rozpuszczalników. Urządzenia nie wolno spłukiwać wodą.  

15. Uważać, aby otwory wlotu i wylotu powietrza nie znajdowały się blisko ściany, zasłon lub innych 

przedmiotów, które mogłyby zakłócać swobodny przepływ powietrza.  

16. Jeżeli urządzenie pracuje, należy chronić je przed uderzeniami lub szybkim przemieszczaniem, ponieważ 

może skutkować to automatycznym wyłączeniem, jeżeli to nastąpi należy urządzenie zresetować.  
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17. Urządzenie jest przystosowane do użytkowania w zakresie temperatury 5 °C ~ 43 °C. W okresie letnim 

woda może ulec zepsuciu w zbiorniku i wydzielać nieprzyjemny zapach; należy zadbać o regularną 

wymianę wody; jeżeli przy nawilżaniu powietrza w okresie zimowym temperatura otoczenia jest poniżej 

zera, do nawilżania używać wody ciepłej.   

18. Urządzenia nie należy umieszczać bezpośrednio pod gniazdem wtykowym.  

19. Urządzenia nie należy umieszczać w pobliży wody, rozpylacza lub basenu.  

20. Napraw urządzenia może dokonywać tylko autoryzowany zakład naprawczy.  

Część 2 - Zasada działania 
1. Zasada nawilżania powietrza  

Urządzenie za pomocą pompy nawilża filtr o strukturze plastra miodu. Napędzany przez silnik wirnik 

wentylatora następnie wydmuchuje nawilżone powietrze na zewnątrz. Powstała w ten sposób wilgotność 

pobiera ciepło z powietrza i tym samym osiąga się efekt obniżenia temperatury powietrza aż o 3°C. 

 

 

Część 3 - Prezentacja poszczególnych funkcji  
1. Zwiększenie wilgotności  

Urządzenie nawilża powietrze a tym samym umożliwia osiągnięcie szybkiego wzrostu wilgotności powietrza, 

co zapobiega wysuszaniu naskórka.  

 

2. Oczyszczanie powietrza 

Urządzenie oczyszcza zasysane powietrze za pomocą siatki wyłapującej pył i za pomocą filtra o strukturze 

plastra miodu. W ten sposób powietrze zostaje oczyszczone z zanieczyszczeń i urządzenie wydmuchuje 

tylko czyste powietrze.  

 

3. Pompa o dużej przepustowości 

W związku z zastosowaniem pompy wody o dużej przepustowości, woda wykorzystywana jest zasadniczo 

bardziej skutecznie a tym samym osiąga się bardziej równomiernego nawilżania powietrza.  

 

4. Oszczędność energii, duża sprawność i ochrona środowiska naturalnego  

W urządzeniu używa się pojemnika na lód o zaawansowanej technologii. Pojemnik ma dużo wyższą zdolność 

kumulacji zimna i uwalniania go stopniowo podczas dużo dłuższego cyklu. Moc pobierana urządzenia 

stanowi tylko około 1/20 mocy pobieranej przez ogólnie użytkowane klimatyzatory. Urządzenie jest więc 

przyjazne dla środowiska naturalnego. 

 

5. Wydmuch powietrza pod kątem 90° 

Wydmuch powietrza można ustawić pod kątem 90° i w trzech stopniach prędkości (niski, średni, duży). 
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Część 4 - Opis elementów składowych 

 

Madlo - Uchwyt 

Ovládací panel - Panel sterowniczy 

Výstup vzduchu - Wylot powietrza 

Okénko hladiny vody - Wodowskaz 

Kolečko - Kółko 

Voštinový filtr - Filtr o strukturze plastra miodu 

Rám filtru - Rama filtra 

Prachová síťka - Siatka przeciwpyłowa 

Horní víko zásobníku - Pokrywa górna zbiornika 

Filtr zásobníku vody - Filtr zbiornika wody 

Víko zásobníku vody - Pokrywa zbiornika wody 

Zásobník vody - Zbiornik wody 

Schránka na led - Pojemnik na lód 

 

Część 5 - Instalacja i użytkowanie  
1. Przenośny schładzacz powietrza wyjąć z opakowania i ustawić na posadzce.  

2. Sprawdzić kompletność urządzenia.  

3. Napełnić wodą: wyciągnąć zbiornik wody do około 1/3 z urządzenia i napełnić zbiornik wodą. W razie 

potrzeby wyjęcia zbiornika na zewnątrz, należy wyjąć go po upływie 2 minut od wyłączenia urządzenia.  

Uwaga: 
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 Przy napełnianiu wodą obserwować wodowskaz.  

 Poziom wody nie może przekroczyć znaku “MAX”. Podczas nawilżania powietrza poziom wody nie 

może być mniejszy niż znak “MIN”. 

 Jeżeli chcesz zwiększyć efekt chłodzenia, możesz w zbiorniku wody umieścić lód lub zamrożony 

pojemnik z lodem.  

4. Sprawdź, czy parametry przewodu zasilania są zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.  

5. Podłącz przewód zasilania do gniazda wtykowego a następnie naciśnij przycisk włącznika. 

Uwaga: Przewód zasilania nie podłączać wilgotnymi rękoma. 

Przy przemieszczaniu urządzenia wyjąć przewód zasilania z gniazda wtykowego. 

Przy podłączaniu przewodu zasilania zadbać, aby końcówki wtyczki były prawidłowo wsunięte do 

gniazda wtykowego. 

Część 6 - Panel sterowania 
Panel sterowania urządzenia CM-571: 

 

 

1. Włącznik prędkości wentylatora: Klimatyzator włączyć i wybrać prędkość za pomocą przycisków Low 

(mała), Medium (średnia) a High (duża). 

2. Włącznik Humidify (nawilżanie): Naciskając przycisk włącz funkcję nawilżania powietrza. Kolejne 

naciśnięcie powoduje wyłączenie funkcji nawilżania.  

3. Włącznik OSC: Naciskając przycisk włącz funkcję ustawienia żaluzji wylotu powietrza. Kolejne naciśnięcie 

powoduje wyłączenie funkcji ustawienia żaluzji wylotu. 

4. Włącznik On/Off: Po podłączeniu przewodu zasilania do gniazda wtykowego urządzenie jest w reżimie 

oczekiwania. Urządzenie włączy się po naciśnięciu przycisku dowolnej prędkości wentylatora. Naciśnięcie 

przycisku On/Off powoduje wyłączenie klimatyzatora.  

Pojemnik na lód  

Zamrożony pojemnik z lodem pobiera ciepło z wody znajdującej się w zbiorniku, a tym samym powoduje 

obniżenie temperatury wody. Schładzacz będzie produkować chłodniejsze powietrze.  

Sposób użycia: 

1. Pojemnik na lód napełnić wodą i włożyć do zamrażarki, odczekać do zupełnego zamrożenia.  

2. Zamrożony pojemnik z lodem włożyć do zbiornika wody. 



 - 5 - 

Część 7 - Konserwacja i czyszczenie  

 

Rám voštinového filtru - Rama filtra o strukturze plastra miodu, Voštinový filtr - Filtr o strukturze plastra miodu 

 

1. Czyszczenie filtra o strukturze plastra miodu  

Odłączyć przewód zasilania z gniazda wtykowego, odchylić ramę filtra o strukturze plastra miodu i wyjąć filtr z 

uchwytu. Używając miękkiej szczotki i delikatnego środka czyszczącego oczyścić filtr, spłukać czystą wodą, 

pozostawić do wyschnięcia a następnie powrotnie zamontować filtr w urządzeniu (patrz rysunki powyżej).  

2. Czyszczenie zbiornika wody 

Odłączyć przewód zasilania z gniazda wtykowego, wyjąć ramę filtra o strukturze plastra miodu a następnie 

wyjąć zbiornik wody. Używając ścierki nawilżonej delikatnym środkiem czyszczącym oczyścić wodowskaz, 

zbiornik umyć czystą wodą i zainstalować następnie w urządzeniu.  

3. Czyszczenie osłon 

Osłony urządzenia czyścić używając miękkiej ścierki i delikatnego środka czyszczącego.  

Uwaga: 

 Ponieważ w urządzeniu występuje wysokie napięcie, zawsze przed przystąpieniem do czyszczenia 

należy wyłączyć przewód zasilający z gniazda wtykowego.  

 Panel sterowania chronić przed kontaktem z wodą. 

Część 8 - Usuwanie awarii 
Usterka Możliwa przyczyna Sposób usunięcia 

Urządzenie nie pracuje 1. Odłączony przewód zasilający. 

2. Uchwyt filtra o strukturze plastra 

miodu nie jest prawidłowo wsunięty.  

3. Nie został naciśnięty przycisk 

włącznika.  

1. Podłączyć przewód zasilający. 

2. Prawidłowo zainstalować filtr o 

strukturze plastra miodu. 

3. Nacisnąć przycisk włącznika.  

Urządzenie nie 

oczyszcza powietrza 

1. Filtr o strukturze plastra miodu jest 

zanieczyszczony.  

2. Wlot powietrza zablokowany.  

1. Wyjąć i oczyścić filtr o strukturze 

plastra miodu.  

2. Usunąć przyczynę zablokowania. 

Nie można wyjąć 

zbiornika wody 

Uwolniony uchwyt pompy i przeszkadza 

w wyjęciu zbiornika. 

Ustawić uchwyt pompy we właściwym 

położeniu.  
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Część 9 - Dane techniczne 
 

Model CM-571 

Napięcie nominalne 220–240 V / 50 Hz 

Moc pobierana (przy nawilżaniu) 40 / 45 / 50 W 

Przepływ powietrza 280 / 290 / 300 m
3
/h 

Poziom hałasu 46 / 48 / 50 dB 

Waga netto 6,1 kg 

Zbiornik wody 6 l 

Wymiary jednostki (Sz. x W. x (Gł.) 300 x 704 x 302 mm 

 

Design i dane techniczne są aktualne na kwiecień 2016, ale mogą bez uprzedniego poinformowania 

zostać zmienione.  

 

 

Producent, przedstawiciel 
• Producent: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK 

• Przedstawiciel: SINCLAIR Global Group s.r.o., ul. Purkyňova 45, Brno 612 00, Republika Czeska 

• Urządzenie wyprodukowane w Chinach (Made in China) 

 

 

Pomoc techniczno - kontakt 
• W razie wystąpienia usterki, problemów dotyczących jakości lub innych, odłącz urządzenie od zasilania 

i skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.  

• Telefon kontaktowy w Polsce: 606 239 979 w każdym dniu roboczym w godzinach od 8:00 - 16:00 

• Informacje o produktach znajdziesz na: www.coolexpert-world.com 

• Adres e-mail: info@coolexpert-world.com 

• Telefon alarmowy – numer telefonu: 112 
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