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Nazivna moč hlajenja 2,6 kW je primerna za prostor 12 - 18 m
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GLAVNE ZNAČILNOSTI

Vsaj ime in naslov proizvajalca ali njegovega
pooblaščenega zastopnika

Proizvajalec: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK
Zastopnik: SINCLAIR Global Group s.r.o., Purkyňova 45, Brno 612 00, CZ

Prated za ogrevanje

Prated za hlajenje

-A / - hlajenje / ogrevanjeEnergijski razred

www.coolexpert-world.com / info@coolexpert-world.comKontaktni podatki za dodatne informacije

kg31,5-Teža izdelka z embalažo

kg27,5-Teža izdelka
mm  355 x 866 x 460(š x v x g)Dimenzije izdelka z embalažo
mm  310 x 770 x 380(š x v x g)Dimenzije izdelka

lit. / dan28,6-Razvlaževanje
cm150 / 14,3dolžina / premerFleksibilna cev za odhodni zrak

 / h3m330-Pretok zraka

A5,3Nazivni tok

Hz50-Frekvenca

V~ 220 - 240Napajanje

2m12 - 18sobaPrimerna za prostor

- / kgR32 / 0,35tip * / količinaHladilno sredstvo

2ekv. kg CO675GWPPotencial globalnega segrevanja hladilnega sredstva

dB(A)62 / 63 / 64WALRaven zvočne moči (samo notranja)

kWh / 60 min.-SDQSezonska poraba el. energije na uro za ogrevanje

kWh / 60 min.1,0SDQSezonska poraba el. energije na uro za hlajenje

W0,4SBPPoraba električne energije v stanju pripravljenosti
W109TOPPoraba el. energije v stanju izključenosti termostata

--ratedCOPNazivni koeficient učinkovitosti
-2,6ratedEERNazivno razmerje energetske učinkovitosti

kWCOPPNazivni dovod energije za ogrevanje

kW1,0EERPNazivni dovod energije za hlajenje

kWNazivna izhodna moč za ogrevanje

kW2,6Nazivna izhodna moč za hlajenje

Model
Lokalna klimatska napravaKategorija

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

* Vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki jih zajema Kjotski protokol.
* Hermetično zaprt sistem.
* 

 eq. 2* GWP 675, 0.24t CO
* R32 (100% HFC-32)
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