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Pozor: 

 
Na Vašom výrobku je 
uvedený tento symbol. 

Znamená, že sa elektrické a 
elektronické zariadenia 

nemajú likvidovať s 
domácim odpadom, ale sa 

majú vracať zvlášť do 
špecializovanej zberne. 

A. Informácie k likvidácii pre súkromných užívateľov 
1. V Európskej únii 
Pozor: Toto zariadenie nelikvidujte s normálnym domácim 
odpadom! 
Podľa novej smernice EU, ktorá stanovuje správny spôsob 
spätného odberu použitých elektrických a elektronických 
zariadení, zaobchádzania s nimi a ich recyklácie, sa musia 
staré elektrické a elektronické zariadenia likvidovať zvlášť. 
Po zavedení smernice v členských krajinách EU teraz môžu  
súkromné domácnosti odovzdávať svoje použité elektrické a 
elektronické zariadenia bezplatne v stanovených zberniach*. 
V niektorých krajinách* môžete staré zariadenia prípadne 
odovzdať bezplatne aj u Vášho špecializovaného predajcu, ak 
si zakúpite porovnateľne nové zariadenie. 
*) Ďalšie podrobnosti obdržíte od Vášho miestneho úradu. 
Ak Vaše použité elektrické a elektronické zariadenia obsahujú 
batérie alebo akumulátory, mali by ste ich najskôr vybrať a 
zlikvidovať zvlášť podľa miestneho platného nariadenia. 
Poriadnou likvidáciou prispejete k správnemu zberu starých 
zariadení, zaobchádzania s nimi a ich používania. Odbornou 
likvidáciou tak zabránite možným škodlivým dopadom na 
životné prostredie a zdravie. 
2. V ostatných krajinách Európskej únie 
Informujte sa prosím na Vašom miestnom úrade na správny 
postup pri likvidácii tohto zariadenia. 
B. Informácie na likvidáciu pre priemyselných užívateľov 
1. V Európskej únii 
Ak ste tento výrobok používali pre živnostenské účely a teraz 
ho chcete zlikvidovať: 
Obráťte sa prosím na Vášho špecializovaného predajcu, ktorý 
Vás môže informovať o vrátení výrobku. Možno budete musieť 
za odber a recykláciu zaplatiť. Malé výrobky (a malé množstvá) 
možno nie.  
2. V ostatných krajinách mimo EU 
Na správny postup likvidácie tohto zariadenia sa informujte na 
Vašom miestnom úrade. 
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Upozornenie: Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
1. Varovanie 

 Nepoužívajte zariadenie blízko plynových spotrebičov, ohňa alebo horľavých kvapalín. 
 Chráňte zariadenie pred nárazmi alebo silným tlakom, aby nedošlo k jeho poškodeniu. 

Chráňte zariadenie pred vibráciami. 
 Nepoužívajte zariadenie, keď je výfuk vzduchu veľmi blízko steny, a nezakrývajte výfuk 

vzduchu, aby nedošlo k prehriatiu. 
 Nepoužívajte zariadenie vo veľmi preplnenej miestnosti. 
 Nepoužívajte zariadenie vo vode alebo blízko vody, aby nedošlo k prebíjaniu elektrického 

prúdu. 
 Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo nim preverenú 

servisnou organizáciou alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo možnému 
nebezpečenstvu pri neodbornej oprave. 

 Umiestnite zariadenie mimo dosahu detí. 
 Nemeňte dĺžku napájacieho káblu a nepripájajte k rovnakej zásuvke iná zariadenia. 
 Nemanipulujte so zariadením, keď máte mokré ruky. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom 

prostredí. 
 Dobre pripojte zástrčku napájacieho káblu. 
 Nečistite zariadenie vodou. 
 Nestriekajte do otvorov zariadení žiadne predmety. 
 Používajte zariadenie len vnútri budov. 
 Neopravujte zariadenie sami. 

 
2. Upozornenie 

 Umiestnite zariadenie najmenej jeden meter od televíznych a rozhlasových prijímačov, aby 
sa zabránilo prípadnému elektromagnetickému rušeniu. 

 Nepoužívajte zariadenie na miestach vystavených priamemu slnečnému svetlu, aby 
nevybledla farba krytu. 

 Nenakláňajte zariadenie o viac ako 5°. Ak dôjde k nakloneniu zariadenia, hneď ho vypnite a 
požiadajte o pomoc miestneho predajcu. 

 Zariadenie môže účinne pracovať len v prostredí, pre ktoré je určené (pozri technické 
parametre). 

 Pre predĺženie životnosti zariadenia vyprázdnite vždy nádrž skondenzovanej vody, ak 
nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať. 

 Zariadenie umožňuje odvádzať kondenzovanou vodu automaticky. Ak dlho používate 
funkciu automatického odvlhčovania, pripojte odtokovú hadicu a vyveďte ju von. 

 Nepoužívajte pre čistenie povrchu zariadenia chemická rozpúšťadlá (benzín, leštidlá 
obsahujúce alkohol a pod.), inak sa môže povrch jednoducho poškriabať, poškodiť alebo 
dokonca zdeformovať.  
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POPIS ZARIADENIA 
 

 
 
 
 1. Ovládací panel 
 2. Výfuk vzduchu 
 3. Držadlo 
 4. Koliesko 
 5. Vzduchový filter 
 6. Prívod vzduchu 
 7. Výfuk ohriateho vzduchu 
 8. Držiak napájacieho káblu 
 9. Uzáver odtoku vody 
 10. Adaptér pre vyfukovanie ohriateho 

vzduchu – spojte s hadicou pre odvod 
vzduchu (11) a výfukom ohriateho 
vzduchu (7) 

 11. Hadice odvodu vzduchu 
 12. Koncovka hadice pre odvod vzduchu 
 13. Miska na vodu 
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Ovládací panel 

 
 

1. Prepínač SPEED (rýchlosť ventilátora) 
Otáčaním prepínača SPEED sa bude rýchlosť ventilátora nastavovať na LOW (nízka), MID 
(stredná) a HIGH (vysoká); keď je prepínač na OFF (vypnuté), zariadenie a kompresor sa 
zastaví. 

2. Prepínač TEMP. (nastavenie teploty) 
Otáčaním prepínača môžete nastaviť požadovanú teplotu v miestnosti a zapínať alebo vypínať 
kompresor. Ak je prepínač nastavený na „vynútené chladenie“ (force-cooling), bude jednotka 
stále pracovať v režime chladenia. (Ak teplota v miestnosti nie je menšia ako 10 °C, môže tiež  
byť zariadenie v režime chladenia.) 

3. Prepínač TIMER (časovač) 
Otáčaním prepínača TIMER môžete nastaviť požadovaný čas vypnutia v rozmedzí 0 až 12  
hodín. Keď je prepínač otočený na OFF (vypnutý), zariadenie sa zastaví. Keď je prepínač 
otočený na ON (zapnutý), zariadenie začne pracovať a nastavenie časovače sa zruší 

Poznámka: Postupnosť ovládania 
Keď je zariadenie pripojené k napájaniu a vypnuté časovačom, môžete tiež nastaviť prepínač 
TEMP. (teplota) alebo SPEED (rýchlosť ventilátora), aby zariadenie začalo pracovať. 
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PREVÁDZKA 
Nastavenie smeru prúdenia vzduchu 
Vertikálne: Otočte koliesko na vetracej mriežke (pozri obrázok A) pre nastavenie smeru 
prúdenia vzduchu pomocou vertikálnych lamiel. 
Horizontálne: Nastavte vetraciu mriežku (pozri obrázok B) manuálne do požadovaného smeru. 
 

 
 A B 
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Odvod ohriateho vzduchu 
Zariadenie je skonštruované ako mobilné klimatizačné zariadenie a je možné ho pohodlne 
premiestňovať z jednej miestnosti do inej. Pre odvod ohriateho vzduchu môžete použiť 
nasledujúce metódy: 

1. Odvod ohriateho vzduchu oknom 

 
 
Trochu otvorte okno, aby ste mohli prestrčiť von ohybnú plastovú hadicu a pripevniť ju k oknu. 
 

2. Odvod ohriateho vzduchu dverami 

 
 Pootvorte dvere, aby ste mohli prestrčiť von ohybnou plastovou hadicou. 
 Pri bežnom používaní môže hadica pre odvod vzduchu ležať priamo na zemi. 
 Keď sa zariadenie nepoužíva, odpojte od neho hadicu pre odvod vzduchu a pozorne ju 

uložte. 
 

Ohybná plastová 
hadica 

Ohybná plastová 
hadica 
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Hadica pre odvod vzduchu 
 
1. Hadicu pre odvod vzduchu je možné 

predĺžiť z 0,55 m na 1,5 m, jednotka 
však pracuje efektívnejšie, keď je 
hadica pre odvod vzduchu kratšia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Skontrolujte, či nie je hadica pre odvod 

vzduchu veľmi pokrútená. Ak nie je 
možné teplý vzduch správne odvádzať, 
zvyšuje sa teplota vnútri zariadenia. Pri 
prekročení medznej hodnoty sa 
zariadenie automaticky zastaví. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nepoužívajte hadice pre odvod 

vzduchu s inými parametrami a 
nepredlžujte dĺžku hadice. Inak sa zníži 
účinnosť zariadení. 
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ÚDRŽBA 
 
Čistenie vzduchového filtra 

Otvorenie vzduchového filtra 
Vytiahnite kryt vzduchového filtra zo zadného otvoru pre prívod vzduchu. 

Čistenie 
Umyte vzduchový filter ponorením do teplej vody (asi 40 °C) s neutrálnym čistiacim 
prostriedkom, opláchnite z filtra čistiaci prostriedok a nechajte filter dôkladne vyschnúť na 
tienenom mieste. 

Montáž 
Zasuňte kryt vzduchového filtra do otvoru pre prívod vzduchu. 
 

Poznámky 
1. Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte od zásuvky elektrické siete, aby ste zabránili 

úrazu elektrickým prúdom. 
2. Ak je vzduchový filter zanesený prachom, zníži sa objem prúdiaceho vzduchu. Odporúča sa 

čistiť filter každé dva mesiace. 
3. Pre čistenie povrchu zariadenia použite slabo navlhčenú mäkkou tkaninu, potom povrch 

osušte prachovkou alebo suchou utierkou. 
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Odstránenie skondenzovanej vody 
Ak pracuje zariadenie v režime chladenia, bude skondenzovaná voda stekať do nádrže na vodu. 
Keď sa nádrž naplní, zaznie 20krát zvukový signál, rozsvieti sa indikátor a chladiaci systém sa 
automaticky zastaví. Po troch minútach sa automaticky tiež vypne ventilátor. Ak chcete 
chladiaci systém spustiť, vyprázdnite nádrž podľa nižšie uvedených krokov. 
 

 
 

Použitie misky na vodu 
1. Vypnite zariadenie. 
2. Dejte misku na vodu vodorovne pod odtokový otvor. 
3. Po vybratí uzáveru odtoku a pryžovej zátky z odtokového otvoru začne vytekať 

skondenzovaná voda. 
4. Po zaplnení misky zasuňte pryžovú zátku späť do odtokového otvoru a vyprázdnite misku. 
5. Opakujte kroky 2, 3 a 4, kým sa zo zariadenia nevypustí skondenzovaná voda. 
6. Zasuňte pryžovú zátku späť do odtokového otvoru. 
7. Naskrutkujte uzáver odtokového otvoru. 
8. Zapnite zariadenie. 
 

Odtokový 
otvor 

Pryžová 
zátka 

Uzáver 
odtoku 

Miska na 
vodu 
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Stály odtok skondenzovanej vody 
1. Vyberte uzáver odtoku a pryžovú zátku a uschovajte ju pre budúce použitie. 
2. Pripojte dodávanú odtokovú trubicu do odtokového otvoru. Skondenzovaná voda bude sama 

vytekať von. 
3. Ak chcete pripojiť predlžovaciu odtokovú hadicu, môžete použiť plastovú hadicu s priemerom 

18 mm a pripojiť ju k dodávanej odtokovej hadici. 
 

 
 
 

Pryžová 
zátka  

Uzávěr 
odtoku 

Odtoková 
hadica 
 

Odtoková 
hadica 
 

Predlžovacia 
odtoková hadica 
(průměr 18 mm) 
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ELEKTRICKÁ SCHÉMA 
 

 

ČASOVAČ RIADENIE 
TEPLOTY 

PREPÍNAČ 
RÝCHLOSTI 

VENTILÁ-
TORA 

Žltý 

Biely     Červený

Indikátor 
plnej 
nádrže 

M
ik

ro
sp

ín
ač

 

Hnedý 

Modrý 

Hnedý 

Modrý 

Žl
to

ze
le

ný
 

Čierny Čierny 
 

Čierny 
 

Čierny 
 

Biely Biely 
Červený 

Červený Červený Červený Červený 

Žltozelený Žltozelený Žltozelený Žltozelený 

HORNÝ 
VENTI- 
LÁTOR 

ČER- 
PADLO KOMPRESOR

DOLNÝ 
VENTI- 
LÁTOR 

Červený
Žltý

Modrý
Zelený

Biely

Modrý 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model APM-09CCM 
Výkon chladenia (Btu/h) 9000 
Výkon odvlhčovania (l/den) 32 

Chladenie 900 Príkon (W) 
Odvlhčovania 770 

Prietok vzduchu (m3/h)  300 
Napájanie (jednofázové) (V~/Hz) 220–230/50 
Hladina hluku dB(A) < 52 
Hmotnosť netto (kg) 33 

Zariadenie (mm) 450 × 370 × 856 Rozmery 
V × Š × H Obal (mm) 460 x 450 x 880  
Chladivo / (g) R407C/420 
Prevádzková plocha (m2) 18–22 
Poznámka: Vyššie uvedený výkon chladenia sa meria pri teplote okolia DB 30 °C, WB 25,5 °C 
(vnútorná a vonkajšia, rovnaká). 
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 
Skôr ako zavoláte servis, uskutočnite nasledujúce body: 
 
PROBLÉM PŘÍČINA RIEŠENIE 
Zariadenie nepracuje. Chýba napájanie: 

1. Zariadenie nie je dobre 
pripojené do zásuvky. 

2. Chybná zástrčka alebo 
zásuvka. 

3. Prepálená poistka alebo 
chybný kábel. 

1. Pripojte zariadenie 
správne. 

2. Vyberte zástrčku alebo 
zásuvku. 

3. Pošlite zariadenie do 
servisného strediska na 
výmenu poistky (3,15 A, 
250 V). 

Zariadenie sa automaticky 
zastaví. 

Bol nastavený časovač alebo 
je teplota miestnosti nižšia 
ako nastavená teplota. 

Vypnite časovač alebo 
počkajte, kým sa zariadenie 
automaticky spustí. 
 

V režime chladenia sa 
nevyfukuje studený vzduch. 

1. Teplota miestnosti je nižšia 
ako nastavená teplota. 

2. Námraza na výparníku. 

1. Je to normálny stav. 
2. Jednotka sa odmrazuje, po 

odmrazení bude fungovať 
ďalej. 

 
 
 

OBSAH BALENIA 
1. Mobilné klimatizačné zariadenie 1 ks 
2. Adaptér pre vyfukovanie ohriateho vzduchu 1 ks 
3. Hadica pre odvod vzduchu 1 ks 
4. Plastová koncovka 1 ks 
5. Návod na obsluhu 1 ks 
6. Miska na vodu 1 ks 
 
 
 

ZÁRUČNÝ SERVIS 
Ak máte so zariadením problémy, vypnite ho a požiadajte o pomoc miestneho predajcu alebo 
servisné stredisko výrobcu. 

Údržba a oprava 
Po dlhodobej prevádzke sa na vzduchovom filtre usadí prach. Tým sa zníži prietok vzduchu a 
ovplyvní účinnosť práce zariadenia. Odporúča sa vzduchový filter podľa potreby očistiť alebo 
požiadať o pomoc miestneho predajcu. 
Ak sa účinnosť zariadenia výrazne zníži, zariadenie je poškodené alebo nastane iný problém, 
zastavte zariadenie, odpojte ho od zásuvky elektrickej siete a požiadajte o pomoc miestneho 
predajcu alebo servisné stredisko. 
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Autorizované servisné strediská v Slovenskej republike

Názov servisu Adresa servisu Telefón Fax Mobil E-mail

NEPA Slovakia Bratislava, Technická 2 02-4341 0788 02-4341 0786 0908-966 706 servis@nepa.sk

NEPA Slovakia Košice, Zbrojničná 14 055-728 9081 055-6250 138 0905-540 945 kosice.servis@nepa.sk

NEPA Slovakia Nitra, Ďurkova 18 037-6522 622 037-6522 622 0908-966 714 nitra.servis@nepa.sk




