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Návod na obsluhu 
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* Upozornenie:  Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na   
  obsluhu.
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Úvod
Tento prístroj je mobilné klimatizačné zariadenie novej generácie, ktoré je ideálne na 
použitie v spálni, pracovni, hale, kancelárii, schôdzovej miestnosti, sklade, športovej 
hale alebo inej spoločenskej miestnosti. Jeho flexibilita umožňuje jednoduché
nastavenie požadovanej teploty a vlhkosti v miestnosti. Okrem toho môže vstavaný 
filter odstrániť poletujúci prach a vyčistiť tak vzduch pre vytvorenie zdravého
pracovného prostredia.

Prístroj je skonštruovaný podľa zásad „inovácia, praktickosť a pohodlie“, aby 
vyhovoval požiadavkám na vhodné, účinné, mobilné a malé klimatizačné zariadenie. 
Jednoducho sa používa, nie je potrebné ho špeciálne inštalovať a pohodlne sa 
obsluhuje. Má dvojitý systém ovládania (diaľkové ovládanie alebo manuálne ovládanie 
priamo z ovládacieho panelu prístroja) a informácie o činnosti sa zobrazujú na 
prehľadnom LCD displeji.

V porovnaní s inými klimatizačnými zariadeniami má tento prístroj množstvo 
predností. Má úhľadný design, množstvo funkcií a racionálnu konštrukciu 
minimalizujúcu hlučnosť a spotrebu energie. Je určený pre harmonizáciu života ľudí. 
Pri konštrukcii tohto vysoko účinného klimatizačného zariadenia bol plne zohľadnený 
ľudský faktor.

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali naše klimatizačné zariadenie.

Tento návod slúži len na obsluhu zariadenia a nenahradzuje doklad o kúpe. 
Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny bez predchádzajúceho 
upozornenia.
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Princíp fungovania
Chladivo s nízkou teplotou a nízkym tlakom je stlačené kompresorom na vysokú 
teplotu a vysoký tlak, a potom sa ochladzuje v kondenzátore, aby sa stalo kvapalinou 
s vysokým tlakom. (Je to nútený proces ohrievania vzduchu: vzduch z miestnosti 
prechádza cez povrch kondenzátora, absorbuje teplo chladiva cez tepelný výmeník, 
tým sa vzduch z miestnosti ohreje a teplý vzduch je vyfukovaný cez otvor pre výfuk 
ohriateho vzduchu.) Kvapalina prechádza cez kapilárnu trubicu, aby sa znížil jej tlak 
a stala sa kvapalinou s nízkou teplotou a s nízkym tlakom. Po absorbovaní tepla zo 
vzduchu na povrchu výparníku sa kvapalina s nízkou teplotou a tlakom odparuje vo 
výparníku, z chladiva sa stáva para a prúdi späť do kompresora.
(Je to nútený proces chladenia vzduchu: vzduch z miestnosti prechádza cez povrch 
výparníka, jeho teplo je absorbované chladivom v trubke, vzduch sa ochladzuje a 
prúdi späť do miestnosti, aby sa znížila teplota vzduchu v miestnosti.) Para chladiva 
sa potom opäť stláča v kompresore. Opakovaním tejto operácie sa znižuje teplota 
vzduchu v miestnosti.

studený vzduch

motor horného ventilátora

horný ventilátor

výfuk ohriateho 
vzduchu

dolný ventilátor

kompresor

motor dolného ventilátora

kondenzátor

prietok vzduchu 2

kapilárne trubice

prietok vzduchu 1

výparník

Ak je prístroj používaný len ako odvlhčovač, nezabudnite nikdy odpojiť z hlavnej 
jednotky hadicu pre odvod ohriateho vzduchu. Ak je používaný ako klimatizácia, 
namontujte hadicu pre odvod ohriateho vzduchu k výfuku vzduchu (prípojke) na 
hlavnej jednotke.
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Technické údaje

Model APM-12CC
Chladiaci výkon Btu/h 12 000
Odvlhčenie (l/deň) 24
Príkon chladenia (W) 1 200
Príkon odvlhčovania 820
Prietok m3/h 420
Napájanie 220-240 V st, 50/60 Hz
Hladina hluku dB(A) ≤ 52
Hmotnosť netto (kg) 42
Rozmery telo (mm) 888 × 452,5 × 372
Rozmery obal (mm) 1 050 × 550 × 480
Chladivo R407C (620 g)
Klimatizovaná plocha (m2) 20

Poznámky:
1.  Vyššie uvedený chladiaci výkon sa meria pri okolitej teplote DB 30 °C, WB 25,5 °C 

(vnútorná a vonkajšia, rovnaká).
2.  Hladina hluku meraná vo vzdialenosti 1 m od prednej časti jednotky v režime 

chladenia.
3.  Príkon ventilátora meraný pri najvyššej rýchlosti.
4.  Vyššie uvedené údaje sú orientačné. Aktuálne údaje viď štítok s menovitými 

hodnotami.
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Popis zariadenia

1

2

3

4
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6
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11

Mode

Timer

Temp

Wind

Speed

On/Off

1.  Ovládací panel
2.  Výfuk vzduchu
3.  Držadlo
4.  Priehradka pre diaľkový
 ovládač
5.  Nádobka na vodu
6.  Koliesko
7.  Prívod vnútorného vzduchu
8.  Výfuk ohriateho vzduchu
9.  Prívod vonkajšieho vzduchu
10. Odtokový otvor
11. Elektrický kábel
12. Okrúhla plastová koncovka
13. Adaptér pre vyfukovanie
 ohriateho vzduchu - spojte
 s trubkou pre odvod
 vzduchu (14) a výfukom
 ohriateho vzduchu (8)
14. Hadica odvodu vzduchu
15. Diaľkový ovládač
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Prevádzka
Prevádzkový rozsah pre chladenie a odvlhčovanie je 15-35 °C.
1. Panel
 •  Panel displeja

    •  Ovládací panel

°C

teplota

automatika
rýchlosť

chladenie

ventilátor

smer vzduchu

odvlhčovanie časovač

kód chyby

TEMPSPEED TIMERMODE MENUON/OFF

Tlačidlo 
ON/OFF

Tlačidlo 
MODE

Tlačidlo 
SPEED

LCD
displej

Tlačidlo 
TEMP

Tlačidlo 
TIMER

Tlačidlo 
WIND
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Prevádzka
2. Tlačidlo ON/OFF (zapnúť/vypnúť)
 Po jednom stlačení tlačidla ON/OFF, keď je pripojené napájanie, bude zariadenie 

pracovať v automatickom režime. Na LCD sa zobrazí „AUTO“.
 Po stlačení tlačidla ON/OFF, keď zariadenie pracuje, sa jednotka zastaví a 

nastavenie časovača sa zruší; ostatné informácie (režim, nastavená teplota a 
rýchlosť ventilátora) zostanú uložené v pamäti zariadenia.

 Po stlačení tlačidla ON/OFF, keď je zariadenie pripravené k prevádzke, začne 
zariadenie okamžite pracovať podľa posledného uloženého nastavenia; 
predchádzajúce nastavenie časovača pre automatické zapnutie sa zruší.

3. Tlačidlo MODE (režim)
 Stlačením tlačidla MODE sa bude režim prevádzky jednotky meniť v poradí 

AUTOMATIKA (AUTO), CHLADENIE (COOL), ODVLHČOVANIE (DE-HUMIDIFY) 
a VENTILÁTOR (FAN).

4. Tlačidlo SPEED (rýchlosť ventilátora)
 Stlačením tlačidla SPEED sa bude rýchlosť ventilátora meniť v poradí NÍZKA 

(LOW), STREDNÁ (MID) a VYSOKÁ (HIGH) a na displeji sa zobrazí príslušná 
indikácia.

5. Tlačidlá TEMP / TEMP  (zvýšiť teplotu/znížiť teplotu)
 Stlačením tlačidla  a  nastavte požadovanú teplotu v miestnosti. Nastavená 

teplota sa zobrazuje na LCD displeji. Rozsah nastavení je 15-31 °C. V režime 
AUTOMATIKA je počiatočná teplota 23 °C.
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Prevádzka
6. Tlačidlo TIMER (časovač)
 •  AUTOMATICKÉ VYPNUTIE:
  Keď je zariadenie v činnosti, stlačte tlačidlo TIMER, aby ste nastavili    

 požadovaný čas, za ktorý sa má zariadenie vypnúť, v rozmedzí od 0,5 do 12   
 hodín. 

  Nastavený čas sa zobrazuje na LCD displeji.
 •  AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE:
  Keď je zariadenie v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo TIMER, aby ste
  nastavili požadovaný čas, za ktorý sa má zariadenie zapnúť, v rozmedzí od 0,5  

 do 12 hodín. Nastavený čas sa zobrazuje na LCD displeji.

7.  Tlačidlo WIND (nastavenie smeru prúdenia vzduchu)
 Vertikálne: Stlačte tlačidlo WIND na ovládacom paneli zariadenia alebo na 

diaľkovom ovládači. Lamely výfuku vzduchu sa budú natáčať automaticky
 vľavo a vpravo.
 Horizontálne: Nastavte vetraciu mriežku manuálne podľa požadovaného smeru 

vyfukovania vzduchu.
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Prevádzka

Mode

Timer

Temp

Wind

Speed

On/Off

Stlačiť

Priehradka pre 
diaľkový ovládač

Obrázok 1

Vytiahnuť von

Diaľkový ovládačObrázok 2

Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač je možné umiestniť do 
priehradky jednotky.

1.  Stlačte hornú časť krytu priehradky
 pre diaľkový ovládač a uvoľnite prst,
 keď sa ozve cvaknutie (viď obr. 1).

2.  Po uvoľnení prstu sa kryt automaticky
 otvorí a vo vnútri uvidíte diaľkový 

ovládač. Vytiahnite diaľkový ovládač z 
priehradky (viď obr. 2).

3. Po vybratí ovládača zatlačte kryt 
naspäť a uistite sa, že je zaistený.

*  Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší 
čas používať, vyberte z neho batérie 
a uložte ovládač do priehradky 
jednotky.

*  Pred pripojením klimatizačného 
zariadenia skontrolujte:

 1. Napájací zdroj má menovité  
 napätie ± 6 %.

 2. Prívod napájania je RIADNE  
 UZEMNENÝ a dimenzovaný  
 na špičkový prúd 20 A, aby   
 sa zabránilo poklesu napätia  
 pri spustení klimatizačného   
 zariadenia.

 3. Prierez vodičov musí byť najmenej
  2,5 mm2.
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Prevádzka

Diaľkový ovládač

Mode

Timer

Temp

Wind

Speed

On/Off

  Pri inštalácii batérií dbajte na správnu orientáciu kladného a záporného pólu 
batérie.

  Nasmerujte vysielač diaľkového ovládača na senzor diaľkového ovládania na 
paneli zariadenia.

  LCD displej zobrazuje informácie o režime AUTOMATIKA, CHLADENIE, 
VENTILÁTOR, ODVLHČOVANIE a tiež RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA, TEPLOTU, 
atď.

ODVLHČOVANIE
VENTILÁTOR
CHLADENIE
AUTOMATIKA
RÝCHLOSŤ
ČASOVAČ
SMEROVANIE VZDUCHU

Tlačidlo Temp :
Stlačením sa nastavená 
teplota zvýši o 1°C. 

Tlačidlo MODE:
Stlačením sa zmení 
režim prevádzky.
Tlačidlo TIMER:
Ak je zariadenie v 
prevádzke, je možné 
ho po zadanom čase 
automaticky vypnúť. 
Ak je zariadenie v 
pohotovostnom režime, 
je možné ho po zadanom 
čase automaticky 
zapnúť.

Na LCD displeji sa 
zobrazujú všetky informácie

Indikátor prenosu 
signálu: 
Rozsvieti sa po stlačení 
tlačidla a po pár 
sekundách vypne.
TEPLOTA

Tlačidlo Wind:
Stlačením sa zapína/
vypína smerovanie 
vzduchu vpravo/vľavo. 

Tlačidlo Speed:
Stlačením sa mení 
rýchlosť ventilátora v 
poradí Nízka, Stredná, 
Vysoká.
Tlačidlo ON/OFF:
Stlačením sa zariadenie 
zapne a ďalším 
stlačením vypne.
Tlačidlo Temp :
Stlačením sa nastavená 
teplota zníži o 1 °C.
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Prevádzka

Diaľkový ovládač (Režim AUTOMATIKA)

Mode

Timer

Temp

Wind

Speed

On/Off

1.  Stlačte tlačidlo ON/OFF, aby sa 
systém spustil.

2.  Stlačením tlačidla MODE nastavte 
režim AUTOMATIKA.

  Zapínanie a vypínanie kompresora a ventilátora je riadené mikroprocesorom podľa 
teploty v miestnosti, aby bolo dosiahnuté príjemné prostredie.
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Prevádzka

Diaľkový ovládač (Smerovanie prúdenia vzduchu)

Mode

Timer

Temp

Wind

Speed

On/Off

• Tlačidlo Wind:
 Stlačením zapnete/vypnete 

striedavé smerovanie prúdu 
vzduchu z jednotky vpravo/vľavo v 
rôznych režimoch prevádzky.

 V režime odvlhčovania je funkcia 
vypnutá.

  Zapínanie a vypínanie kompresora a ventilátora je riadené mikroprocesorom podľa 
teploty v miestnosti, aby bolo dosiahnuté príjemné prostredie.
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Prevádzka

Diaľkový ovládač (Režim ODVLHČOVANIE)

Mode

Timer

Temp

Wind

Speed

On/Off

1.  Stlačením tlačidla ON/OFF, sa 
systém spustí.

2.  Stlačením tlačidla MODE nastavte 
režim ODVLHČOVANIE

  Režim odvlhčovanie: Kompresor a dolný ventilátor pracujú, horný ventilátor 
pracuje pri nízkej rýchlosti.
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Prevádzka

Diaľkový ovládač (Režim CHLADENIE)

Mode

Timer

Temp

Wind

Speed

On/Off

1.  Stlačením tlačidla ON/OFF, sa 
systém spustí.

2.  Stlačením tlačidla MODE nastavte 
režim CHLADENIE.

3.  Stlačením tlačidla TEMP nastavte 
požadovanú teplotu miestnosti.

4.  Stlačením tlačidla SPEED 
nastavte rýchlosť ventilátora.

  Rozsah nastavenia teploty je 15-31 °C.
  Keď je teplota v miestnosti vyššia ako nastavená teplota, začne pracovať 

kompresor.
  Keď je teplota v miestnosti nižšia ako nastavená teplota, kompresor sa zastaví a 

ventilátor pracuje pôvodnou rýchlosťou.
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Prevádzka

Diaľkový ovládač (Režim ČASOVAČ)

Mode

Timer

Temp

Wind

Speed

On/Off

1.  Keď jednotka pracuje, stlačte 
tlačidlo TIMER, aby ste nastavili 
čas automatického vypnutia.

2.  Po každom stlačení tlačidla 
TIMER sa bude nastavený čas 
automatického vypnutia meniť od 
0,5 hodiny do 12 hodín s krokom 
0,5 hodiny.

3.  Keď je nastavený čas vypnutia na 
12 hodín a stlačíte opäť tlačidlo 
TIMER, automatické vypnutie sa 
zruší.

4.  Keď jednotka nepracuje, 
stlačením tlačidla TIMER nastavte 
čas automatického zapnutia.

5.  Po každom stlačení tlačidla 
TIMER sa bude nastavený čas 
automatického zapnutia meniť od 
0,5 hodiny do 12 hodín s krokom 
0,5 hodiny.

6.  Keď je nastavený čas zapnutia na 
12 hodín a stlačíte opäť tlačidlo 
TIMER, automatické zapnutie sa 
zruší.

  Aby bylo možné použiť automatické zapnutie, musí byť zariadenie pripojené k 
zdroju elektrickej energie.
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Prevádzka

Diaľkový ovládač (Režim VENTILÁTOR)

Mode

Timer

Temp

Wind

Speed

On/Off

1.  Stlačením tlačidla ON/OFF sa 
systém spustí.

2.  Stlačením tlačidla MODE nastavte 
režim VENTILÁTOR.

3.  Stlačením tlačidla SPEED 
nastavte požadovanú rýchlosť 
ventilátora.

  Režim ventilátora: Kompresor a dolný ventilátor stojí, horný ventilátor pracuje 
nastavenou rýchlosťou. V tomto režime sa neberie ohľad na nastavenú teplotu.
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Prevádzka

Odvod ohriateho vzduchu

Prístroj je skonštruovaný ako mobilné klimatizačné zariadenie a je možné ho 
pohodlne premiestňovať z jednej miestnosti do druhej. Pre odvod ohriateho vzduchu 
môžete použiť nasledujúce metódy:

1.  Odvod ohriateho vzduchu oknom
 Otvorte trochu okno, aby ste mohli prestrčiť vonku okrúhlu plastovú hadicu a 

pripevniť ju k oknu.

2.  Odvod ohriateho vzduchu dverami
 •  Pootvorte dvere, aby ste mohli prestrčiť vonku okrúhlu plastovú hadicu.
 • Pri bežnom používaní môže hadica pre odvod vzduchu ležať priamo na zemi.
 •  Keď sa prístroj nepoužíva, odpojte od neho hadicu pre odvod vzduchu a   

 starostlivo ju uložte.
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Prevádzka

Hadica pre odvod vzduchu

1.  Hadicu pre odvod vzduchu je možné 
predĺžiť z 0,6 m na 2 m, jednotka však 
pracuje efektívnejšie, keď je hadica 
pre odvod vzduchu kratšia.

2.  Skontrolujte, či nie je hadica na 
odvod vzduchu stočená. Ak nie je 
teplý vzduch správne odvádzaný, 
zvyšuje sa teplota vo vnútri prístroja. 
Pri prekročení hraničnej hodnoty sa 
prístroj automaticky zastaví.

3.  Nepoužívajte hadicu na odvod 
vzduchu s inými parametrami a 
nepredlžujte dĺžku hadice. Inak sa 
zníži účinnosť práce prístroja.
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Údržba

Čistenie prístroja
Na čistenie povrchu prístroja použite navlhčenú mäkkú tkaninu, potom povrch osušte 
prachovkou alebo suchou utierkou.

Vyprázdnenie nádobky na skondenzovanú vodu
Ak prístroj pracuje v režime chladenia alebo odvlhčovania, bude skondenzovaná voda
stekať do nádobky na vodu. Keď sa nádobka naplní, zaznie 20krát zvukový signál, na 
displeji sa zobrazí chybový kód „E4“ a súčasne sa chladiaci systém automaticky
zastaví. Po troch minútach sa automaticky vypne aj ventilátor. Ak chcete chladiaci 
systém spustiť, vyprázdnite nádobku podľa nižšie uvedených krokov.

1.  Vytiahnite nádobku na vodu.

2.  Vyprázdnite nádobku na vodu.

3.  Zasuňte nádobku na vodu späť na miesto.

• Nevyťahujte nádobku na vodu, keď
 prístroj pracuje v režime chladenia alebo
 odvlhčovania. Inak sa ozve zvukový
 signál a kompresor sa zastaví.
• Ak chcete vytiahnuť nádobku na vodu skôr, ako sa zaplní, vypnite najskôr prístroj. 

Vytiahnite nádobku až 3 minúty po vypnutí prístroja, aby sa skondenzovaná voda 
nedostala do vnútra prístroja.

• Keď vytiahnete nádržku na vodu, uvidíte plastovú trubku. Neodstraňujte uzáver 
z trubky na vodu, keď jednotka pracuje, pretože voda sa používa na chladenie 
medenej trubky.

Nádobka na vodu

Zatlačiť

Krok 1

Krok 3

Krok 2
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Údržba

Trvalý odtok skondenzovanej vody
1.  Zatlačte vývod odtoku dolu, aby sa naklonil o určitý uhol, vytiahnìte z vývodu 

pryžovú zátku a uschovajte ju.

2.  Nenakláňajte vývod dolu s výnimkou tejto operácie, inak z nej bude vytekať voda.

3.  Vezmite odtokovú hadicu a nasaďte ju na vývod odtoku.

4.  Pri odvádzaní skondenzovanej vody hadicou nevysúvajte hadicu, nestláčate ju ani 
ju neohýbajte.

Dôležitá poznámka:
1.  Aby ste predĺžili životnosť prístroja, odstráňte z neho všetku skondenzovanú vodu, 

ak ho nebudete dlhší čas používať.
2.  Pri odpájaní odtokovej hadice pridržte vývod odtoku a potom zložte hadicu.

Odtoková časť
Zátka

Odtoková časť
Zátka

Vývod odtoku

Odtoková hadica
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Údržba

Vzduchový filter
• Pred čistením prístroj vypnite a odpojte od zásuvky elektrickej siete, aby ste 

predišli úrazu elektrickým prúdom.
• Pred zahájením údržby skontrolujte, či je prístroj odpojený od zásuvky elektrickej 

siete, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
• Na čistenie povrchu prístroja nepoužívajte chemické čističe (napr. benzín, čističe 

skla s obsahom alkoholu a pod.), inak sa môže povrch jednotky poškriabať, 
poškodiť alebo dokonca zdeformovať.

• Ak je vzduchový filter zanesený prachom, zníži sa objem prúdiaceho vzduchu.
Odporúčame čistiť filter každé dva mesiace.

Otvorenie vzduchového filtra
1. Otvorte kryt vzduchového filtra smerom hore a vytiahnite ho.

2. Vytiahnite vzduchový filter z krytu.

Čistenie
Umyte vzduchový filter opatrným ponorením do teplej (asi 40 °C) vody s neutrálnym
čistiacim prostriedkom, potom filter opláchnite od čistiaceho prostriedku a nechajte ho
dobre vyschnúť na tienistom mieste.

Skrutka

Mriežka prívodu vzduchu
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Údržba

Montáž
1. Pripevnite filter ku krytu pomocou pripevňovacích úchytiek na vnútornej strane

krytu.

2 Zasuňte výstupky v spodnej časti krytu filtra do príslušných otvorov a zatlačte ho
späť do pôvodnej polohy.

Očistite povrch zariadenia vlhkou utierkou a potom ho osušte suchou utierkou.

Čistenie nádobky na vodu
1. Uchopte držadlo nádobky na vodu a pomaly ju vytiahnite.

2. Vylejte vodu, očistite nádobku neutrálnym čistiacim prostriedkom (asi 40 °C), 
opláchnite a starostlivo osušte a potom zasuňte nádobku späť.

Skrutka

Kryt vzduchového 
filtra

Úchytka

Držadlo
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Odstránenie možných problémov
Skôr ako budete kontaktovať servisné stredisko, skontrolujte zariadenie podľa 
nasledujúcich bodov:
 
PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE
Klimatizačné zariadenie 
nepracuje.

Chýba napájanie:
1.  Zariadenie nie je  
     pripojené do zásuvky.
2.  Vadná zástrčka alebo 
     zásuvka.
3.  Prepálená poistka 
     alebo poškodený 
     kábel.

1.  Pripojte správne.
2.  Vymeňte zástrčku 
     alebo zásuvku.
3.  Pošlite prístroj do 
     servisného strediska 
     na výmenu poistky 
     (3,15 A, 250 V).

Prístroj sa automaticky 
zastaví.

Bol nastavený časovač 
alebo je teplota miestnosti 
nižšia ako nastavená.

Vypnite časovač alebo 
počkajte, až sa zariadenie 
automaticky spustí.

V režime chladenia sa 
nevyfukuje studený 
vzduch.

1.  Teplota miestnosti 
     je nižšia ako  
     nastavená.
2.  Námraza na výparníku.

1.  Normálny stav.
2.  Jednotka sa 
     odmrazuje, po 
     odmrazení bude 
     pracovať.

V režime odvlhčovania 
sa nevyfukuje studený 
vzduch.

Vytiahnite vzduchový filter,
na povrchu výparníku je 
námraza.

Jednotka sa odmrazuje,po 
odmrazení bude pracovať.

LCD displej zobrazuje 
„E3“.

Hlava pre odstraňovanie 
prachu zo vzduchu je 
poškodená.

Vymeňte hlavu na 
odstraňovanie prachu zo 
vzduchu.

LCD displej zobrazuje 
„E4“.

Nádobka na vodu je plná. Vyprázdnite nádobku na 
vodu.
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Bezpečnostné pokyny
• Nepoužívajte zariadenie blízko plynových spotrebičov, ohňa alebo horľavých 

kvapalín.
• Pri preprave nenakláňajte zariadenie o viac ako 35°.
• Chráňte zariadenie pred nárazmi alebo silným tlakom, aby nedošlo k jeho 

poškodeniu. Chráňte zariadenie pred vibráciami.
• Umiestnite zariadenie najmenej 1 meter od televíznych a rozhlasových prijímačov, 

aby sa zabránilo prípadnému elektromagnetickému rušeniu.
• Nepoužívajte zariadenie, keď je výfuk vzduchu veľmi blízko pri stene a 

nezakrývajte výfuk vzduchu, aby nedošlo k prehriatiu.
• Nepoužívajte zariadenie vo veľmi preplnenej miestnosti.
• Nepoužívajte zariadenie na miestach vystavených priamemu slnečnému svetlu, 

aby nevybledla farba krytu.
• Nepoužívajte zariadenie vo vode alebo blízko vody, aby nedošlo k prebíjaniu 

elektrického prúdu.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo ním 

poverenou servisnou organizáciou alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa
predišlo možnému nebezpečenstvu pri neodbornej oprave.

Zvláštne pokyny
• Nenakláňajte prístroj o viac ako 5°. Ak dôjde k nakloneniu prístroja, ihneď ho 

vypnite a požiadajte o pomoc miestneho predajcu.
• Nestriekajte na prístroj insekticídy alebo iné chemikálie, aby nedošlo k poškodeniu 

plastového krytu.
• Prístroj je skonštruovaný ako mobilný a je preto umiestnený ako celok v jednom 

priestore, čo je odlišné od okenných alebo delených klimatizačných zariadení.
Ak prístroj nedokáže účinne znížiť teplotu v miestnosti, nejde o problém kvality 
prístroja. Prístroj môže účinne pracovať len v prostredí, pre ktoré je určený (viď 
technické parametre).

• Na predĺženie životnosti prístroja vyprázdnite vždy zásobník skondenzovanej vody, 
ak nebudete prístroj dlhší čas používať.

• Prístroj umožňuje odvádzať vodu automaticky. Ak používate dlho funkciu 
automatického odvlhčovania, pripojte odtokovú hadicu a vyveďte ju von.
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Servis
Ak máte s prístrojom problémy, vypnite ho a požiadajte o pomoc miestneho predajcu 
alebo servisné stredisko výrobcu.

Údržba
Po dlhodobej prevádzke sa na vzduchovom filtre usadí prach. Tým sa zníži prietok
vzduchu a ovplyvní sa účinnosť prístroja. Odporúčame vzduchový filter podľa potreby
očistiť alebo požiadať o pomoc miestneho predajcu. Ak sa účinnosť zariadenia 
výrazne zníži, prístroj je poškodený alebo nastane iný problém, zastavte prístroj, 
odpojte ho od zásuvky elektrickej siete a požiadajte o pomoc miestneho predajcu 
alebo servisné stredisko. 

Obsah balenia
1. Mobilné klimatizačné zariadenie   1 ks
2. Adaptér na vyfukovanie ohriateho vzduchu 1 ks
3. Hadica na odvod vzduchu   1 ks
4. Plastová koncovka    1 ks
5. Diaľkový ovládač    1 ks
6. Návod na obsluhu     1 ks
7. Batérie     2 ks
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Autorizované servisné strediská v Slovenskej republike

Názov servisu Adresa servisu Telefón Fax Mobil E-mail

NEPA Slovakia Bratislava, Technická 2 02-4341 0788 02-4341 0786 0908-966 706 servis@nepa.sk

NEPA Slovakia Košice, Zbrojničná 14 055-728 9081 055-6250 138 0905-540 945 kosice.servis@nepa.sk

NEPA Slovakia Nitra, Ďurkova 18 037-6522 622 037-6522 622 0908-966 714 nitra.servis@nepa.sk


