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Mobilné klimatizačné zariadenie

Návod na obsluhu
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Pozor: 

Na vašom výrobku je uvedený 
tento symbol. Hovorí, že 

sa elektrické a elektronické 
zariadenia nemajú likvidovať 

s domácim odpadom, ale 
sa majú vracať zvlášť do 
špecializovanej zberne.

A. Informácie o likvidácii pre súkromných užívateľov

1.  V Európskej únii 
Pozor: Toto zariadenie nelikvidujte s bežným domácim odpadom!
Podľa novej smernice EÚ, ktorá ustanovuje správny spôsob 
spätného odberu použitých elektrických a elektronických zariadení, 
nakladanie s nimi a ich recykláciu, sa musia staré elektrické a 
elektronické spotrebiče likvidovať zvlášť. 

Po zavedení smernice v členských krajinách EÚ môžu teraz 
súkromné domácnosti odovzdávať svoje použité elektrické a 
elektronické zariadenia bezplatne v stanovených zberniach*.

V niektorých krajinách* môžete staré zariadenia prípadne odovzdať 
bezplatne aj u Vášho špecializovaného predajcu, ak si kúpite 
porovnateľné nové zariadenie. 

*) Ďalšie podrobnosti obdržíte od Vášho miestneho úradu. 

Ak Vaše použité elektrické a elektronické zariadenia obsahujú 
batérie alebo akumulátory, mali by ste ich najskôr vybrať a 
zlikvidovať zvlášť podľa miestneho plateného nariadenia. 

Správnou likvidáciou prispejete k správnemu zberu starých 
zariadení, nakladanie s nimi a ich používanie. Odbornou likvidáciou 
tak zabránite možným škodlivým dopadom na životné prostredie a 
zdravie. 

2.  V ostatných krajinách mimo EÚ 
Informujte sa prosím na vašom miestnom úrade na správny postup 
pri likvidácii tohto zariadenia. 

B. Informácie na likvidáciu pre priemyselných užívateľov

1.  V Európskej únii
Ak ste tento výrobok používali na živnostenské účely a teraz ho 
chcete zlikvidovať: 
Obráťte sa prosím na vášho špecializovaného predajcu, ktorý vás 
môže informovať o vrátení výrobku. Možno budete musieť za odber 
a recykláciu zaplatiť. Malé výrobky (a malé množstvá) možno nie. 

2.  V ostatných krajinách mimo EÚ
Pre správny postup likvidácie tohto zariadenia sa informujte na 
vašom miestnom úrade. 
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
● Používajte toto zariadenie iba tak, ako je popísané v tomto návode. Aj keď sa tento návod snaží 

pokryť čo najviac možných prípadov, je potrebné rovnako ako pri iných elektrických spotrebičoch 
postupovať pri inštalácii a ovládaní zariadenia opatrne a používať zdravý rozum.

● Toto zariadenie je skonštruované pre klimatizáciu v domácnostiach a nesmie byť používané pre iné 
účely.

● Je nebezpečné akokoľvek upravovať alebo meniť vlastnosti tohto zariadenia. 
● Zariadenie musí byť nainštalované v súlade s miestnými predpismi pre inštaláciu a prevádzkovanie 

elektrických zariadení. 
● Pokiaľ zariadenie vyžaduje opravu, kontaktujte iba servisné centrum autorizované výrobcom. 

Opravy vykonané neautorizovanými osobami môžu byť nebezpečné. 
● Toto zariadenie môžu používať výhradne dospelé osoby. 
● Nikdy nedovoľte, aby bolo zariadenie používané deťmi alebo osobami so zníženou psychickou, 

fyzickou alebo zmyslovou spôsobilosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo 
vedomosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom a nejednajú podľa pokynov osoby zodpovednej za ich 
bezpečnosť. Je taktiež potrebné dohliadať na deti, aby sa so zariadením nehrali. 

● Zariadenie musí byť spoľahlivo uzemnené. Nechajte váš elektrický rozvod preveriť kvalifikovaným
elektrikárom. 

● Nepoužívajte predlžovacie káble. 
● Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte zariadenie od zásuvky elektrickej siete. 
● Nikdy neodpájajte zariadenie od zásuvky ťahaním za napájací kábel. 
● Neinštalujte zariadenie v miestnostiach, kde je plyn, olej alebo síra. Neinštalujte ho blízko zdrojov 

tepla.
● Udržiavajte minimálnu vzdialenosť 50 cm od horľavých látok (alkoholu atď.) alebo nádob pod tlakom 

(napr. sprejov). 
● Nestavajte na zariadenie ťažké alebo horúce predmety. 
● Čistite vzduchový filter aspoň jedenkrát za týždeň.
● Nepoužívajte v blízkosti klimatizácie vykurovacie zariadenia. 
● Zariadenie prepravujte vždy v vzpriamenej polohe alebo položené na jednu stranu. Pred prepravou 

zariadenia vyprázdnite internú nádržku na skondenzovanú vodu. Po preprave zariadenia počkajte 
aspoň 1 hodinu, kým ho spustíte. 

● Keď zariadenie odstavíte, nezakrývajte ho plastovými obalmi. 
● Obalové materiály môžu byť recyklované. Preto sa odporúča odložiť ich do príslušných kontajnerov 

na triedený odpad. 
● Na konci životnosti odovzdajte zariadenie do špecializovaného zberného strediska odpadov. 
● Ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo autorizovaným servisným 

strediskom, aby sa predišlo všetkým možným rizikám.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
Pred pripojením zariadenia do elektrickej zásuvky skontrolujte, či: 
● parametre napájania zodpovedajú hodnotám uvedeným na štítku menovitých hodnôt vzadu na 

zariadení; 
● elektrická zásuvka a elektrický rozvod sú vhodné pre zariadenie; 
● zástrčka zariadenia sa hodí do elektrickej zásuvky; pokiaľ nie, nechajte zástrčku vymeniť; 
● elektrická zásuvka je poriadne uzemnená. Nedodržanie týchto dôležitých pokynov zbavuje výrobcu 

zodpovednosti.
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POPIS ZARIADENIA
1.  Mriežka výfuku vzduchu 
2.   Ovládací panel 
3.   Kolieska 
4.   Rukoväť 
5.   Prijímač diaľkového ovládania 
6.   Filter 
7.   Mriežka prívodu vzduchu 
8.   Otvor pre výfukovú hadicu 
9.   Odtok kondenzovanej vody 
10.  Napájací kábel 
11.  Príruba s krytom 
12.  Hadica pre odvod vzduchu 
13.  Okenný adaptér 
14.  Prísavky 
15.  Zarážky koliesok 
16.  Diaľkový ovládač 
17.  Výplňová doska
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PRÍPRAVA NA POUŽITIE
Nižšie uvedené pokyny vám pomôžu pripraviť vaše klimatizačné 
zariadenie k čo možno najefektívnejšej prevádzke. Pred použitím 
zariadenia sa uistite, že mriežky pre prívod a výfuk vzduchu nie sú 
blokované.

DOČASNÁ INŠTALÁCIA
Stačí len niekoľko jednoduchých krokov a zariadenie vám zaistí 
komfortné prostredie.
● Upevnite hadicu pre odvod vzduchu do otvoru vzadu na 

zariadení (obr. 1). 
● Upevnite na koniec hadice okenný adaptér. 
● Umiestnite klimatizačné zariadenie blízko vysúvacieho alebo 

otváracieho okna. Upravte dĺžku hadice tak, aby dosiahla k 
oknu. 

● Skontrolujte, či nič neprekáža prúdeniu vzduchu v hadici. 
● Pootvorte okno a do zárezu umiestnite okenný adaptér (obr. 2). 
● Pokiaľ máte vysúvacie okno, položte výplňovú dosku na dolný 

rám okna, vysuňte ju cez celú šírku okna, zaistite ju kolíkom a 
spusťte okno na výplňovú dosku. Zasuňte okenný adaptér do 
výrezu (obr. 3). 

● Pokiaľ máte dvojkrídlové okno, použite dodávané prísavky, aby 
ste krídla okien zaistili proti otvoreniu (obr. 4).

Snažte sa, aby bola hadica pre odvod vzduchu čo najkratšia a čo 
najmenej ohnutá, aby mohol vzduch voľne prúdiť.
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STÁLA INŠTALÁCIA
Pokiaľ je to potrebné, môže byť zariadenie nainštalované taktiež 
„natrvalo“ (obr. 5). 
Postupujte následovne:
● Urobte v obvodovej stene alebo okennej tabuľke otvor s 

priemerom 134 mm. Dodržte pritom výšku otvoru uvedenú na 
obrázku 6.

● Upevnite do otvoru dodávanú prírubu podľa obrázkov 7, 8 
 alebo 9.
● Upevnite výfukovú hadicu do otvoru vzadu na zariadení (obr. 1). 
● Upevnite koniec hadice do príruby podľa obrázku 6. Keď nie je 

hadica nasadená, môže byť otvor uzatvorený krytom príruby.

Snažte sa, aby bola hadica pre odvod vzduchu čo najkratšia a čo 
najmenej ohnutá, aby mohol vzduch voľne prúdiť.

● Pri tomto spôsobe inštalácie by ste mali počas prevádzky 
zariadenia nechať trochu pootvorené dvere (asi 1cm škáru), 

 aby bolo zaistené dostatočné vetranie.

V okennej tabuľke

V drevenom ráme/okenici

V stene – odporúčame 
izolovať úsek v stene 

vhodnou izoláciou
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POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

1  Indikátor Chladenia (Cool)
2  Indikátor Odvlhčovania (Dry)
3  Indikátor Ventilátor (Fan)
4  Indikátor Vykurovania (Heat)*
5  Indikátor režimu Automatika (Smart)
6  Indikátor Plný výkon (Powerful)
7  Zobrazenie teploty
8  Indikátor Časovač (Timer)
9  Indikátor Alarm
* model APT-12A nemá funkciu vykurovania

10 Indikátor Automatická rýchlosť ventilátora  
     (AUTO FAN)
11 Indikátor Rýchlosti ventilátora
12 Indikátor Spánok (Sleep)
13 Tlačidlo MODE (nastavenie režimu)
14 Tlačidlo POWERFUL (plný výkon)
15 Tlačidlo FAN (rýchlosť ventilátora)
16 Tlačidlo ON/OFF (zapnutie/vypnutie)
17 Tlačidlo zvýšenie (▲) a zníženie (▼) teploty

OVLÁDANIE Z OVLÁDACIEHO PANELA
Ovládací panel umožňuje ovládať všetky hlavné funkcie zariadenia. 
Pre plné využitie jeho možností však musíte použiť diaľkový 
ovládač.

ZAPNUTIE ZARIADENIA
● Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Na displeji sa objavia 

dve čiarky, ktoré indikujú, že je zariadenie v pohotovostnom 
stave.

● Tlačte tlačidlo , pokiaľ sa zariadenie nezapne. Nastaví sa 
posledná aktívna funkcia pred vypnutím.

     Nikdy nevypínajte klimatizačné zariadenie priamo odpojením od elektrickej siete. Pred 
     odpojením stlačte vždy tlačidlo , aby ste zariadenie vypli, a potom počkajte niekoľko minút, 
     kým zariadenie odpojíte. To umožní zariadeniu vykonať cyklus kontroly na preverenie funkčnosti.

�
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       REŽIM CHLADENIA (COOL)
Ideálny pre teplé a dusné počasie, kedy potrebujete ochladiť a 
odvlhčiť miestnosť. 
Postup správneho nastavenia režimu:
● Tlačte opakovane tlačidlo MODE, pokiaľ sa neobjaví symbol 

Chladenia. 
● Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte požadovanú teplotu. 

Nastavená teplota sa zobrazuje na displeji. 
● Pomocou tlačidla FAN nastavte požadovanú rýchlosť ventilátora. 

K dispozícii sú štyri rýchlosti:

  Maximálna rýchlosť: Pre čo najrýchlejšie 
  dosiahnutie cieľovej teploty.

  Stredná rýchlosť: Znižuje hlučnosť, ale  
  napriek tomu zaisťuje dobrý teplotný komfort.

  Nízka rýchlosť: Pre tichú prevádzku.

  Automatická rýchlosť: Zariadenie 
  automaticky nastavuje najvhodnejšiu rýchlosť 
  ventilátora podľa nastavenej teploty.

Počas leta je najvhodnejšie nastaviť požadovanú teplotu 
v miestnosti v rozmedzí 24 až 27 °C. Neodporúčame však 
nastavovať nižšiu teplotu, ako je vonkajšia teplota.

       REŽIM ODVLHČOVANIA (DRY)
Ideálny pre zníženie vlhkosti v miestnosti (na jar a na jeseň, vo 
vlhkých miestnostiach, v období dažďa atď.). 
V režime Odvlhčovania by malo byť zariadenie pripravené rovnako 
ako pre režim Chladenia, s pripojenou hadicou pre odvod vzduchu, 
aby bolo možné odvádzať vlhkosť von z miestnosti. 
Postup správneho nastavenia režimu:
● Tlačte opakovane tlačidlo MODE, pokiaľ sa neobjaví symbol 

Odvlhčovania.

V tomto režime sa rýchlosť ventilátora nastavuje automaticky a nie 
je možné ju nastaviť manuálne.

       REŽIM VENTILÁTOR (FAN)
V tomto režime pracuje iba ventilátor.
● Tlačte opakovane tlačidlo MODE, pokiaľ sa neobjaví symbol 

Ventilátor (FAN).
● Pomocou tlačidla FAN nastavte požadovanú rýchlosť ventilátora. 

K dispozícii sú tri rýchlosti:
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  Maximálna rýchlosť: Pre maximálny účinok.

  Stredná rýchlosť: Znižuje hlučnosť, ale 
  napriek tomu zaisťuje dobrý komfort.

  Nízka rýchlosť: Pre tichú prevádzku.

V tomto režime nie je možné nastaviť Automatickú rýchlosť 
ventilátora.

       REŽIM VYKUROVANIA (HEAT) *
● Tlačte opakovane tlačidlo MODE, pokiaľ sa neobjaví symbol 

Vykurovania (HEAT).
● Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte požadovanú teplotu 
 (13 až 27 °C). Nastavená teplota sa zobrazuje na displeji. 
● V režime Vykurovania sa rýchlosť ventilátora nastavuje 

automaticky. 
● Zo vzduchu sa odníma vlhkosť a skondenzovaná voda sa 

zhromažďuje v nádrži. 
● Keď je nádrž plná, zariadenie sa zastaví a na displeji sa zobrazí 

„“. Je potrebné vytiahnuť uzáver a vyprázdniť nádrž (obr. 26). 
Vypusťte všetku vodu do vhodnej nádoby. 

● Po vypustení vody nasaďte opäť uzáver. 
● Keď je nádrž vyprázdnená, zariadenie sa opäť spustí.

Poznámka:
● Pri prevádzke vo veľmi chladných miestnostiach sa vykonáva 

automatické rozmrazovanie zariadenia, čím sa na chvíľu 
preruší normálna prevádzka. Na displeji sa objaví „“. 
Počas rozmrazovania dochádza ku zmene zvuku vydávaného 
zariadením. Ide o normálny jav. 

● V tomto režime budete možno musieť niekoľko minút počkať, 
kým zo zariadenia začne prúdiť teplý vzduch. 

● V tomto režime sa môže ventilátor spúšťať v krátkych 
intervaloch, aj keď už bola dosiahnutá požadovaná teplota. 

* model APT-12A nemá funkciu vykurovania

       REŽIM AUTOMATIKA (SMART)
V tomto režime si zariadenie automaticky volí, či bude pracovať v 
režime Chladenia, Ventilátor alebo Vykurovania (len pri niektorých 
modeloch). Postup nastavenia režimu:
● Tlačte opakovane tlačidlo MODE, pokiaľ sa neobjaví symbol 

Automatika.

       FUNKCIA PLNÝ VÝKON (POWERFUL)
Ideálna pre rýchle ochladenie miestnosti v lete. 
Aktivuje sa stlačením tlačidla POWERFUL. Zariadenie pracuje v 
režime Chladenia s maximálnou rýchlosťou ventilátora. Pri použití 
tejto funkcie nie je možné nastaviť teplotu alebo meniť rýchlosť 
ventilátora.

 

 



11

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
1   Indikácie režimu 
     COOL      Chladenie 
     DRY        Odvlhčovanie 
     FAN         Ventilátor 
     SMART    Automatika 
     HEAT       Vykurovanie
2   Hodnota nastavenej teploty
3   Indikátor vysielania signálu
4   Indikátor automatickej rýchlosti ventilátora
5   Indikátor rýchlosti ventilátora
6   Indikátor funkcie Spánok (Sleep)
7   Indikátor funkcie Plný výkon (Powerful)
8   Indikátor funkcie smerovania vzduchu (Swing)
9   Indikátory funkcie naprogramovaného 
     zapnutia/vypnutia
10 Tlačidlá pre zvýšenie (▲) a zníženie (▼) 
     nastavenej teploty/času
11 Tlačidlo ON/OFF (zapnuté/vypnuté)
12 Tlačidlo MODE (voľba režimu)
13 Tlačidlo FAN (ventilátor)
14 Tlačidlo POWERFUL (plný výkon)
15 Tlačidlo SWING (smerovanie vzduchu)
16 Tlačidlo TIMER (funkcia Časovač)
17 Tlačidlo SLEEP (funkcia Spánok)
18 Tlačidlo Reset (obnova východzieho 
     továrenského nastavenia)

SPRÁVNE POUŽITIE
 Zamierte diaľkový ovládač na prijímač signálu 

na zariadení. Diaľkový ovládač nesmie 
byť ďalej ako 7 metrov od zariadenia (bez 
prekážok medzi diaľkovým ovládačom a 
prijímačom signálu na zariadení).

 S diaľkovým ovládačom je potrebné 
zaobchádzať veľmi opatrne. Neupusťte ho a 
nedávajte ho na priame slnečné svetlo alebo 
blízko zdroja tepla.

�

�

max. 7 metrov
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VLOŽENIE ALEBO VÝMENA BATÉRIÍ
● Vyberte kryt zo zadnej časti diaľkového ovládača.
● Vložte správne dve 1,5V batérie typu R03 „AAA“ 
 (viď pokyny vo vnútri priehradky pre batérie). 
● Nasaďte kryt.
 Pokiaľ má byť diaľkový ovládač vymenený alebo zlikvidovaný, 

musia z neho byť vybrané batérie a zlikvidované podľa 
aktuálnych predpisov pre nakladanie so škodlivým odpadom.

Pre zrušenie nastavenia naprogramovaného na diaľkovom 
ovládači a obnovu východzieho nastavenia od výrobcu stlačte 
zľahka tlačidlo RESET špičkou pera alebo ceruzky.

Prvá skupina ovládacích prvkov na diaľkovom ovládači je rovnaká, 
ako na ovládacom paneli zariadenia. 
Aby ste zariadenie zapli a nastavili režim prevádzky (Chladenie, 
Odvlhčovanie, Ventilátor, Vykurovanie 
alebo Automatika) a rýchlosť 
ventilátora, postupujte podľa 
pokynov v kapitole OVLÁDANIE 
Z OVLÁDACIEHO PANELA.

Nasledujúca časť popisuje doplnkové funkcie, ktoré sa nastavujú 
pomocou ovládacích prvkov v dolnej časti diaľkového ovládača.

       FUNKCIA PLNÝ VÝKON (POWERFUL)
Ideálna pre rýchle ochladenie miestnosti v lete. 
Aktivuje sa stlačením tlačidla POWERFUL. Zariadenie pracuje v 
režime Chladenia s maximálnou rýchlosťou ventilátora. Pri použití 
tejto funkcie nie je možné nastaviť teplotu alebo meniť rýchlosť 
ventilátora manuálne.

�

POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
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       FUNKCIA SPÁNOK (SLEEP)
Táto funkcia sa používa pre nočnú prevádzku zariadenia, aby sa 
postupne znížil jeho výkon. 
Postup správneho nastavenia funkcie:
● Nastavte režim prevádzky (Chladenia, Odvlhčovania alebo 

Automatika) podľa popisu vyššie. 
● Stlačte tlačidlo SLEEP. Zariadenie pracuje v skôr nastavenom 

režime.
Funkcia Spánok udržiava pri tichej prevádzke optimálnu teplotu 
v miestnosti bez veľkých výkyvov teploty a vlhkosti. Rýchlosť 
ventilátora je stále na minime. Keď je funkcia Spánok aktívna, 
potom sa pre zaistenie komfortu počas vášho spánku zvýši po 1 
hodine nastavená teplota o 1 °C a po 2 hodinách o ďalší 1 °C a 
prevádzka ďalej pokračuje s týmto nastavením.

       SMEROVANIE VZDUCHU (SWING)
Táto funkcia sa používa pre smerovanie vyfukovaného vzduchu 
vľavo/vpravo. 
Postup správneho nastavenia tejto funkcie:
● Nastavte režim prevádzky (Chladenia, Odvlhčovania, Ventilátor 

alebo Automatika) podľa popisu vyššie. 
● Stlačte tlačidlo SWING. Zariadenie pracuje v skôr nastavenom 

režime a na displeji diaľkového ovládača sa objaví indikátor „ “, 
ktorý indikuje, že je funkcia smerovania vzduchu aktívna. 

● Keď stlačíte opäť tlačidlo SWING, indikátor „ “ zmizne a 
smerovanie vzduchu sa zastaví.

NAPROGRAMOVANÉ ZAPNUTIE
● Keď je jednotka vypnutá, stlačte jedenkrát tlačidlo TIMER pre 

nastavenie časovača pre zapnutie.
● Na displeji diaľkového ovládača bliká indikátor „ “. 
● Nastavte požadovaný režim prevádzky, napríklad Chladenie, 
 25 °C, vysoká rýchlosť ventilátora. 
● Stlačte opäť tlačidlo TIMER. Na displeji diaľkového ovládača 

bliká čas do zapnutia a indikátor „ “. 
● Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte, za aký čas chcete 

zariadenie zapnúť (od 1 do 12 hodín). 
● Potvrďte nastavenie času stlačením tlačidla TIMER. Na displeji 

diaľkového ovládača bude indikátor „ “ a na zariadení sa 
zobrazí symbol , ktorý indikuje aktivitu časovača. 

● Po uplynutí nastaveného času sa zariadenie automaticky 
zapne a pracuje v režime nastavenom pri aktivovaní časovača, 
napríklad Chladenie, 25 °C, vysoká rýchlosť ventilátora.
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● Pre zrušenie nastavenia časovača stlačte počas nastaveného 
času opäť tlačidlo TIMER.

NAPROGRAMOVANÉ VYPNUTIE
● Keď je jednotka zapnutá, stlačte jedenkrát tlačidlo TIMER 

pre nastavenie časovača po vypnutí. Na displeji diaľkového 
ovládača bliká čas do vypnutia a indikátor „ “.

● Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte, za aký čas chcete 
zariadenie vypnúť (od 1 do 12 hodín). 

● Potvrďte nastavenie času stlačením tlačidla TIMER. Na displeji 
diaľkového ovládača bude indikátor „ “ a na zariadení sa 
zobrazí symbol , ktorý indikuje aktivitu časovača. 

● Pre zrušenie nastavenia časovača stlačte počas nastaveného 
času opäť tlačidlo TIMER.

Zariadenie má autodiagnostický systém pre rozpoznanie rôznych 
porúch. Informácie o chybách sa zobrazujú na displeji zariadenia.

AUTODIAGNOSTIKA

Indikácie poruchy Čo by sa malo urobiť?

Nízka teplota

Zariadenie je vybavené systémom ochrany proti zamrznutiu, ktorá zabraňuje 
nadmernej tvorbe ľadu. Zariadenie sa opäť automaticky spustí, akonáhle je 
ukončený proces rozmrazovania.

Porucha snímača

Keď sa zobrazí táto porucha, kontaktujte miestne autorizované servisné 
stredisko.

Plná nádrž

Vyprázdnite internú nádrž na skondenzovanú vodu podľa pokynov v časti 
„Postup na konci sezóny“.
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TIPY PRE SPRÁVNE POUŽITIE
Aby ste vaše klimatizačné zariadenie čo najlepšie využili, 
dodržiavajte nasledujúce odporúčania:
● Zatvorte v miestnosti, ktorú chcete klimatizovať, okná a dvere 

(obr. 22). Keď nainštalujete klimatizačné zariadenie natrvalo, 
mali by ste nechať dvere trochu pootvorené (asi na 1 cm), aby 
sa zaistilo dobré vetranie. 

● Pri chladení chráňte miestnosť pred priamym slnečným svetlom 
pomocou závesov alebo žalúzií, aby bola prevádzka zariadenia 
ekonomická (obr. 23). 

● Na zariadenie nikdy neukladajte žiadne predmety. 
● Nezakrývajte prívod a výfuk vzduchu (obr. 24). Nechajte mriežky 

voľné. 
● Uistite sa, že v miestnosti nie sú v prevádzke žiadne zdroje 

tepla. 
● Nikdy nepoužívajte zariadenie vo veľmi vlhkých miestnostiach 

(napríklad v práčovniach). 
● Nikdy nepoužívajte zariadenie vonku. 
● Uistite sa, že klimatizačné zariadenie stojí na rovnom povrchu. 
 V prípade potreby dajte pod predné kolieska zarážky.

zatvorte 
dvere a 

okná

zatiahnite 
závesy

nezakrývajte 
zariadenie



16

ČISTENIE
Pred čistením alebo údržbou vypnite zariadenie pomocou tlačidla 
 na ovládacom paneli alebo pomocou tlačidla ON/OFF na 
diaľkovom ovládači. Počkajte niekoľko minút a potom odpojte 
zariadenie od elektrickej zásuvky.

ČISTENIE KRYTU
Zariadenie by ste mali čistiť vlhkou utierkou a potom ho vysušiť 
suchou utierkou.
 Nikdy neumývajte zariadenie vodou. Mohlo by to byť 

nebezpečné.
 Nikdy nepoužívajte na čistenie benzín, alkohol alebo 

rozpúšťadlá.
 Nikdy na zariadenie nestriekajte prostriedky proti hmyzu alebo 

podobné látky.

ČISTENIE VZDUCHOVÝCH FILTROV
Pre zaistenie efektívneho fungovania klimatizačného zariadenia by 
ste mali čistiť vzduchový filter po každom týždni prevádzky.

Filtre sú uložené v mriežke prívodu vzduchu (obr. 25).

Pre odstránenie nahromadeného prachu z filtra použite vysávač.
Pokiaľ je filter veľmi špinavý, ponorte ho do teplej vody a
niekoľkokrát prepláchnite. Voda by nemala byť teplejšia ako 
40 °C. Po umývaní nechajte filter dobre vyschnúť a potom ho
nasaďte do mriežky prívodu vzduchu na zariadení.

KONTROLY NA ZAČIATKU SEZÓNY
Skontrolujte, či sú napájací kábel a zástrčka v poriadku a či je 
funkčné uzemnenie. Dodržiavajte presné pokyny na inštaláciu.

OPERÁCIE NA KONCI SEZÓNY
Vytiahnite uzáver, aby ste vyprázdnili nádrž na skondenzovanú 
vodu (obr. 26). Vypusťte všetku vodu do vhodnej nádoby. Keď 
všetka voda vytečie, nasaďte opäť uzáver. Vyčistite vzduchový 
filter a pred nasadením ho nechajte dôkladne vyschnúť.

�

�

�

OPERÁCIE NA ZAČIATKU A KONCI SEZÓNY
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém Možné príčiny Riešenie
Klimatizačné zariadenie sa 
nezapne.

● Výpadok prúdu. ● Počkajte na obnovu dodávky 
   prúdu.

● Zariadenie nie je pripojené k 
   napájaniu.

● Pripojte zariadenie k 
   napájaniu.

● Bol aktivovaný interný 
   bezpečnostný obvod.

● Počkajte 30 minút. Pokiaľ 
   problém trvá, kontaktujte 
   servisné stredisko.

Klimatizačné zariadenie 
pracuje len na krátky čas.

● Sťažený priechod vzduchu 
   hadicou.

● Umiestnite hadicu pre odvod 
   vzduchu správne a snažte sa, 
   aby bola čo možno najkratšia
   a bez ohybov.

● Niečo bráni vyfukovaniu 
   vzduchu.

● Skontrolujte a odstráňte 
   všetky prekážky, ktoré bránia 
   vyfukovaniu vzduchu.

Klimatizačné zariadenie 
pracuje, ale nechladí 
miestnosť.

● Otvorené okná, dvere alebo 
   roztiahnuté závesy.

● Zatvorte okná, dvere a 
   zatiahnite závesy. 
   Dodržiavajte vyššie uvedené 
   „Tipy pre správne použitie“.

● V miestnosti sú nejaké zdroje 
   tepla (rúra, sušič vlasov atď.)

● Zabráňte pôsobeniu zdrojov 
   tepla.

● Hadica pre odvod vzduchu je 
   odpojená od zariadenia.

● Upevnite hadicu pre odvod 
   vzduchu do otvoru vzadu na 
   zariadení.

● Výkon zariadenia 
   nepostačuje pre podmienky 
   v miestnosti, kde je 
   umiestnené.

Počas prevádzky je v 
miestnosti cítiť nepríjemný 
zápach.

● Zanesený vzduchový filter. ● Vyčistite vzduchový filter
   podľa vyššie uvedeného 
   popisu.

Klimatizačné zariadenie po 
opätovnom spustení asi 3 
minúty nepracuje.

● Interný obvod ochrany 
   kompresora bráni 
   opätovnému spusteniu 
   zariadenia, pokiaľ neuplynú 
   3 minúty od jeho posledného 
   vypnutia.

● Počkajte. Toto oneskorenie je 
   normálna vlastnosť 
   zariadenia.

Na displeji sa zobrazí indikácia:
 /  / 

● Zariadenie má 
   autodiagnostický systém, 
   ktorý rozpoznáva rôzne 
   poruchy.

● Pozrite sa do kapitoly  
   „Autodiagnostika“.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájacie napätie viď. štítok menovitých hodnôt

Max. príkon pri chladení viď. štítok menovitých hodnôt

Chladivo viď. štítok menovitých hodnôt

Výkon chladenie viď. štítok menovitých hodnôt

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Teplota v miestnosti pri použití klimatizácie 18 – 35 °C (chladenie) 
10 – 25 °C (vykurovanie)

ROZMERY

Šírka 463 mm

Výška 775 mm

Hĺbka 382 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky informácie o odbornej inštalácii alebo zárucnej oprave Vám poskytne

servisné oddelenie, Tel.: 02-3260 5030, e-mail: servis@nepa.sk .   


