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Základná charakteristika

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili klimatizačnú jednotku COOLEXPERT.

Pred zahájením používania tohto výrobku si riadne prečítajte tento návod.

Klimatizačná jednotka COOLEXPERT je určená na chladenie či vyhrievanie miestností. Svojou
konštrukciou je prispôsobená na použitie v bežných bytových aj nebytových priestoroch,
kanceláriách atď. Klimatizačná jednotka je vybavená tepelným čerpadlom a pracuje systémom vzduch 
- vzduch. Zostava klimatizačnej jednotky je tvorená vnútornou a vonkajšou jednotkou.
Tieto jednotky sú prepojené dvoma vetvami tepelne izolovaných rúrok a tvoria tak uzavretý
chladiaci okruh a jeden celok.

Inštaláciu a uvedenie do prevádzky je nutné zveriť odbornej firme. Po skončení životnosti je nutné
zveriť likvidáciu výrobku odbornej firme.

Po skončení životnosti je nutné zveriť likvidáciu výrobku odbornej firme, ktorá zabezpečí ekologickú
likvidáciu stroja (oleja v kompresore, odčerpanie chladiva, likvidácia plastov a kovov).
V prípade požiaru zariadenia odpojte od elektrického prúdu a na hasenie odporúčame použite 
práškového hasiaceho zariadenia. 
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Pokyny pred použitím

 VAROVANIE

Zástrčka musí byť pevne
zasunutá. Inak hrozí úraz
Elektrickým prúdom, prehriatie, 
alebo požiar. Pre zaistenie 
bezpečnosti musí byť zariadenie 
správne uzemnené podľa 
platných predpisov.

Pri prevádzke nevyťahujte 
zástrčku zo zásuvky.
Mohli by ste spôsobiť úraz
elektrickým prúdom, alebo
požiar.

Napájací kábel nikdy
nespájajte a nepoužívajte
predĺženú šnúru.
Mohli by ste spôsobiť
prehriatie alebo požiar.

Nepoužívajte dlhšie 
napájacie šnúry. Do tej 
istej zásuvky nepripájajte 
súčasne iné elektrické 
spotrebiče.
Môže to spôsobiť úraz
elektrickým prúdom, alebo
požiar.

S klimatizačnou jednotkou 
nikdy nesmiete
manipulovať mokrými
rukami. 
Mohlo by to viesť k úrazu 
elektrickým prúdom.

Do kanálov, ktorými sa
nasáva alebo vyfukuje
vzduch nestrkajte ruky ani 
žiadne tyčky.
Môže to byť nebezpečné.

Nebezpečie

Nevystavujte telo dlhšiu
dobu prúdu chladného
vzduchu. 
Mohlo by to spôsobiť zhoršenie 
fyzickej kondície a poškodenie 
zdravia.

Keď ucítite zápach
spojený s horením, alebo
dym, vypnite elektrické
napájanie a obráťte sa na
servisné stredisko.
(OFF = VYPNÚŤ)

Nepokúšajte sa sami
opravovať jednotku na
klimatizáciu vzduchu.
Mohli by ste spôsobiť ďalšie
poruchy. 

Vypnite
elektrické 
napájanie

Nebezpe-

�enstvo

)
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Nezabudnite vytiahnuť
napájaciu šnúru, ak jednotka 
nemá byť dlhšiu dobu 
používaná.

Pri čistení je potrebné 
zastaviť pohon a vypnúť
elektrické napájanie.
Inak môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.

Zástrčku zo zásuvky
nevyťahujte ťahom za šnúru.
Mohli by ste spôsobiť požiar.

V blízkosti jednotky 
nepoužívajte ohrievače.
Prúd vzduchu z jednotky môže 
spôsobiť neúplné spaľovanie v 
ohrievači.

Spreje s horľavou náplňou 
nepribližujte k jednotke.
Hrozí vzplanutie a výbuch.

Pozrite sa, či je použitý
stojan dostatočne pevný.
Jednotka by z nestabilného
stojana mohla spadnúť, čo
môže spôsobiť zranenie atď.

Nelezte na externú jednotku. 
Pokiaľ by sa prevrátila, hrozí 
vám riziko.

Nezakrývajte prítok alebo
výtok vzduchu na vonkajších 
ani na vnútorných 
jednotkách.
Môžete tým znížiť kapacitu
jednotky, alebo spôsobiť
poruchu.

V obvode musí byť 
dostatočne dimenzovaný
prúdový chránič a vypínač.
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Názvy a funkcie častí
 Vnútorná jednotka

 Vonkajšia
  jednotka

Prívod vzduchu

Predný panel Filter

Teleso 
jednotky

Ovládacie 
tlačidlo

Vnútorná 
jednotka

Výfuk vzduchu Lamela

Tlačidlo 
automatickej 
prevádzky

Zástrčka 
napájania

Ovládacie tlačidlo na jednotke

Vyhrievanie (Modely určené len pre 
chladenie tento symbol nemajú)
Chladenie/Odvlhčovanie

Prevádzka

Bezkáblový diaľkový ovládač

Odtoková 
hadinca

Prívod vzduchu

Kryt výfuku vzduchu

Pripojovacie 
potrubie a 
kábel

Vonkajšia 
jednotka

Výfuk vzduchu



- 5 -

Použitie diaľkového ovládača
 Popis a funkcie diaľkového ovládača

POZNÁMKY:
• Uistite sa, či je medzi diaľkovým ovládačom a jednotkou nie sú žiadne prekážky.
• Dosah diaľkového ovládača je asi 10 metrov.
• Nepusťte diaľkový ovládač na zem a nehádžte s ním.
• Chráňte ovládač pred vodou. Nenechávajte diaľkový ovládač na priamom slnečnom svetle 

alebo na veľmi teplom mieste.

Tlačidlo MODE 
Stlačte toto tlačidlo 
pre zmenu režimu v 
poradí:

Tlačidlo FAN
Stlačením tlačidla 
zmeníte rýchlosť 
ventilátora:

Tlačidlo SWING
Po stlačení tlačidla 
so značkou lamely 
automaticky natáčať. 
Po ďalšom stlačení 
sa lamely zastavia

AUTO
CHLADENIE
OVLHČOVANIE
VETRÁK
VYHRIEVANIE

Tlačidlo TEMP. 
Stlačením tlačidla 
+°C sa nastavená 
teplota zvýši o 1 °C. 
Stlačením tlačidla 
-°C sa nastavená 
teplota zníži o 1 °C. 
V režime  je možné 
nastaviť teplotu od 
16 do 30 °C. 
V režime  je možné 
nastaviť teplotu od 
16 do 30 °C
V režime  je možné 
nastaviť teplotu od 
16 do 30 °C.

Tlačidlo ON/OFF
Stlačením tohto tlačidla 
zapnite alebo vypnite 
jednotku. 
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Použitie diaľkového ovládača
 Názvy častí a funkcie diaľkového ovládača 

POZNÁMKY: 
• Tento typ diaľkového ovládača sa používa aj pre iné modely jednotiek s ďalšími funkciami. Tlačidlá, 

ktorých  funkcie tento model klimatizačného zariadenia nepodporuje, nebudú v návode popísané.
• Použitie tlačidiel, ktorá nie sú v návode popísané, neovplyvnia normálnu prevádzku zariadenia.

LCD displej 
Tu sa zobrazujú všetky 
nastavené hodnoty. 

Tlačidlo SLEEP
Stlačením tohto tlačidla 
aktivujete režim SPÁNOK. 
Vypnete ho opätovným 
stlačením. 

Tlačidlo T-ON
Keď je zariadenie vypnuté, 
stlačte T-ON. Pre automatické 
zapnutie jednotky nastavte 
čas v rozmedzí 0 - 24 hod. v 
polhodinovom intervale. 

Tlačidlo T-OFF 
Keď je zariadenie v 
prevádzke, stlačte 
tlačidlo T-OFF. Pre 
automatické vypnutie 
jednotky nastavte čas v 
rozmedzí 0 - 24 hod. 
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 Režim CHLADENIA
• Podľa rozdielu medzi teplotou miestnosti a nastavenou teplotou môže mikropočítač zapínať alebo 

vypínať chladenie
• Ak je teplota v miestnosti vyššia ako nastavená hodnota, pracuje kompresor v režime CHLADENIA.
•  Ak je teplota miestnosti nižšia ako nastavená hodnota, kompresor sa zastaví a v prevádzke bude 

iba motor vnútorného ventilátora.
•  Nastavená teplota by mala byť v rozmedzí 16 až 30°C.

Použitie diaľkového ovládača

2. Stlačte tlačidlo 
MODE, nastavte  
režim

3.  Stlačením tlačidla 
SWING sa začnú 
lamely automaticky 
natáčať. Opätovným 
stlačením tlačidla sa 
lamely zastavia. 

4. Stlačením tlačidla FAN 
nastavíte rýchlosť 
ventilátora. 

5. Stlačením tlačidla TEMP. 
nastavíte vhodnú teplotu.  

1. Zapojte napájací kábel do 
zásuvky, stlačením tlačidla 
ON/OFF klimatizačné 
zariadenie zapnite.   
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 Režim VYKUROVANIA
•  Ak je teplota miestnosti nižšia ako nastavená hodnota, kompresor pracuje v režime 

VYKUROVANIA
• Ak je teplota v miestnosti vyššia ako nastavená hodnota, kompresor aj motor vonkajšieho 

ventilátoru sa zastaví a bude bežať iba vnútorný ventilátor a motor žalúzií otočí žalúzie do 
vertikálnej polohy.

•  Nastavená teplota by mala byť v rozsahu 16 až 30°C. 

Použitie diaľkového ovládača

2. Stlačte tlačidlo MODE, 
nastavte  režim. 

4. Stlačením tlačidla FAN 
nastavíte rýchlosť 
ventilátora.  

3. Stlačením tlačidla 
SWING sa začnú 
lamely automaticky 
natáčať. Opätovným 
stlačením tlačidla sa 
lamely zastavia.   

5. Stlačením tlačidla TEMP 
nastavíte vhodnú teplotu. 

1. Zapojte napájací kábel do 
zásuvky, stlačením tlačidla 
ON/OFF klimatizačné 
zariadenie zapnete. 
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 Režim ODVHLČOVANIA
• Ak je teplota miestnosti nižšia ako nastavená teplota o viac ako 2 °C, kompresor, vonkajší a 

vnútorný vetrák sa zastaví. Ak je rozdiel teploty miestnosti a nastavenej teploty v rozmedzí ±2°C, 
klimatizačné zariadenie začne odvlhčovať. Ak je teplota miestnosti vyššia ako nastavená teplota o 
viac ako 2 °C, spustí sa režim CHLADENIA.

• Nastavenie SET TEMP by malo byť v rozsahu 16 - 30°C.

Použitie diaľkového ovládača

2. Stlačte tlačidlo MODE, 
nastavte  režim. Po 
nastavení režimu  je 
možné zmeniť rýchlosť 
prúdenia vzduchu. 

3. Stlačením tlačidla 
SWING sa začnú 
lamely automaticky 
natáčať. Opätovným 
stlačením tlačidla sa 
lamely zastavia 

4. Stlačením tlačidla TEMP 
nastavíte vhodnú teplotu.  

1. Zapojte napájací kábel do 
zásuvky, stlačením tlačidla 
ON/OFF klimatizačné 
zariadenie zapojte.  
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 Režim AUTO 
• V režime AUTO je štandardná nastavená teplota pre režim CHLADENIA 25 °C a pre režim 

VYHRIEVANIA 20 °C. 
• Ak je teplota miestnosti v rozmedzí 23 °C - 26 °C, klimatizačné zariadenie čaká. 
• Ak je teplota miestnosti vyššia ako 26 °C, je v režime CHLADENIA. 
• Ak je teplota miestnosti nižšia ako 22 °C, je v režime VYHRIEVANIA. 

Použitie diaľkového ovládača

2. Stlačte tlačidlo 
MODE, nastavte 

 režim. Podľa 
teploty miestnosti 
mikropočítač 
automaticky nastaví 

, ,  režim tak, 
aby bol dosiahnutý 
najlepší efekt.

Stlačením tlačila FAN 
nastavíte rýchlosť 
ventilátora

1. Zapojte napájací kábel do 
zásuvky, stlačením tlačidla 
ON/OFF klimatizačné 
zariadenie zapnite. 
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 Režim ČASOVAČ

Použitie diaľkového ovládača

Tlačidlo T-ON
Keď je zariadenie vypnuté, 
stlačte tlačidlo T-ON. Pre 
automatické zapnutie 
jednotky nastavte čas v 
rozmedzí 0 - 24 hod. v 
polhodinovom intervale.

Tlačidlo T-OFF
Keď je zariadenie v 
prevádzke, stlačte tlačidlo 
T-OFF. Pre automatické 
vypnutie jednotky nastavte 
čas v rozmedzí 0 - 24 hod.
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 Režim SPÁNOK
• Ak je pri nastavení režimu SPÁNOK klimatizačná jednotka chladí alebo odvlhčuje, nastavená 

teplota sa zvýši za 1 hodinu o 1 °C a za 2 hodiny o 2 °C.
• Ak pri nastavení režimu SPÁNOK klimatizačná jednotka vyhrieva, nastavená teplota sa zníži za 1 

hodinu o 1 °C a za 2 hodiny o 2 °C. 

Použitie diaľkového ovládača

2. Stlačte tlačidlo 
MODE, nastavte , 

 alebo  režim. 

3. Stlačením tlačidla 
SWING sa začnú 
lamely automaticky 
natáčať. Opätovným 
stlačením tlačidla sa 
lamely zastavia.  

1. Zapojte napájací 
kábel do zásuvky, 
stlačením tlačidla 
ON/OFF klimatizačné 
zariadenie zapnite.

4. Stlačením tlačidla FAN 
nastavíte rýchlosť 
ventilátora. 

6. Tlačidlo SLEEP
 Stlačením tlačidla 

nastavíte režim SPÁNOK. 

5. Stlačením tlačidla TEMP 
nastavíte vhodnú teplotu.  
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 Vloženie batérií
1. Zložte kryt zo zadnej časti 
 diaľkového ovládača. 
2. Vložte dve batérie (dve batérie
 AAA ).
3. Naspäť nasaďte kryt.

POZNÁMKA
•  Dávajte pozor na
 zámenu nových a starých
 batérií, alebo rôznych
 typov batérií.
•  Keď sa diaľkový
 ovládač dlhší čas 
 nepoužíva, vyberte
 batérie.
• Dosah diaľkového ovládača je
 až 10 m.
•  Čas životnosti batérií je pri
 bežnej prevádzke asi 1 rok.
• Diaľkový ovládač by mal byť
 min. 1 m od televízoru alebo 
 iných elektrických prístrojov.
•  Nepoužívajte nevhodné druhy
 batérií.

1. Zložte 
kryt

3. Nasaďte 
kryt

2. Vložte 2 batérie veľkosti 
AAA.

Použitie diaľkového ovládača



- 14 -

Najlepšie prevádzkové postupy

Nastavte vhodnú
teplotu. Vytiahnite zo zásuvky 

ak má byť jednotka 
dlho vypnutá.

Čistite pravidelne 
a pozorne vzduchový 

filter a čistič
vzduchu

Vyberte batérie z 
diaľ. ovládača pred 

dlhodobým vyradením 
z použitia.

Zabrániť 
priamemu osvetleniu 

a prenikaniu 
studeného
 vzduchu.
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Informácie pre užívateľa 
Zvo�te najvhodnejšiu teplotu. Tým 
zabránite plytvaniu elektrikou.

Je možné vhodne nastavi� smer toku 
vzduchu. Žalúzie môžu by� pri vyhrievaní 
nastavené dolu a pri chladení hore.

Ak je klimatiza�ná jednotka v chode, 
nenechávajte dlho otvorené okná alebo 
dvere.
Môžete zhorši� ú�innos� jednotky.

Na zvieratá ani rastliny nesmie priamo 
fúka� vzduch. Mohol by na ne ma� špatný 
vplyv.

Striekajúca voda môže spôsobi� úraz 
elektrickým prúdom alebo poškodenie 
jednotky .

Musí by� pripojené uzemnenie.
Nepripájajte uzem�ovací vodi� k plynovému 
alebo vodnému potrubiu, hromozvodu alebo 
k uzem�ovacím vodi�om telefónnej siete.

Klimatiza�ná jednotka by mala ma�
stabilné napájacie napätie. Inak hrozia 
vibrácie kompresora a poškodenie 
chladiaceho systému.

Jednotku nepoužívajte na iné ú�ely ako 
sušenie látok, uchovávanie potravín, 
apod.

Udržujte v miestnosti 
teplotu asi o 5°C nižšiu, 
než vonku.
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Starostlivosť a údržba

POZOR
• Pred čistením klimatizačnej jednotky vypnite napájanie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Nestriekajte vodu na vnútornú ani vonkajšiu jednotku kvôli čisteniu.
• Jednotky otierajte suchou mäkkou látkou, alebo látkou zľahka namočenou vo vode alebo 

čistiacom prostriedku.

Odobratie povrchového panelu a umývanie
1. Zatiahnite v smere šípok, aby ste 
stiahli povrchový panel.

2. UmývanieUtrite textíliou z�ahka
namo�enou vo vode alebo 
�istiacom prostriedku a potom 
nechajte v tieni uschnú�.
POZNÁMKA: 
Na umývanie panela nikdy 
nesmiete používa� vodu teplejšiu 
než 45°C. Inak hrozí deformácia 
alebo odfarbenie.

3. Inštalujte povrchový panel. 
Zakryte povrchový panel a pripnite 
ho.

�istenie vzduchových filtrov (doporu�uje sa raz za tri ������)
1. Otvorte povrchový panel, držte 
chlop�u vzduchového filtra, trošku 
ju zdvihnite a potom vytiahnite von.

2. �istenie
Ak chcete o�isti� prach, ktorý sa 
zachytil na filtroch, môžete bu�
použi� vysáva�, alebo ich môžete 
umy� vodou a v tieni ich usuši�.
POZNÁMKA:
Na umývanie filtrov nikdy 
nepoužívajte vodu teplejšiu než 
45°C. Filtre by sa mohli 
zdeformova� a odfarbi�

Vzduchový filter

Štrbina
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3. Vložte spä� filtre
Vložte spä� filtre stranou 
ozna�enou "FRONT" dopredu.

Výmena �isti�a vzduchu
Doporu�ujeme vykona� raz za tri roky. Náhradné filtre sú k dispozícii v servisnom 
stredisku.

1. Odstrá�te vzduchové filtre (Vi� prvý krok �istenie vzduchových filtrov)

2. Vyme�te �isti� vzduchu
Rozba�te balík �istiacich filtrov 
a vložte do rámu nové filtre.

POZN: Dávajte pozor, aby ste sa nezranili o rebrá

3. Vložte filtre spä� (Vi� tretí krok �istenie vzduchových filtrov)

Príprava pred použitím
1. Uistite sa, že v ceste 
vtekajúcemu ani vytekajúcemu 
vzduchu nestojí žiadna prekážka
2. Skontrolujte �i je uzem�ujúci
vodi� správne pripojený
3. V prípade nutnosti vyme�te filtre
4. Zapnite napájanie aspo� 6 hod 
pred spustením do prevádzky. Tým 
zaistíte hladký štart jednotiek.

Údržba po použití
1. O�istite filtre a ostatné �asti.
2. Vypnite hlavný vypína�.
3. Vy�istite prach z vonkajšej 
jednotky.
4. Ak je vo vonkajšej jednotke 
nejaká hrdza, mala by sa natrie�,
aby sa hrdzavenie nešírilo.

Čistič vzduchu

Starostlivosť a údržba

Odporúčame uskutočňovať každých šesť mesiacov. Náhradné filtre môžete zakúpiť v
servisnom stredisku.
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Odstraňovanie porúch
Závada Odstránenie

Vnútorná jednotka 
nepracuje okamžite 
po opätovnom štarte 
klimatiza�nej 
jednotky.

Ke� sa jednotka vypne, je možné ju z dôvodu ochrany 
znova spusti� až po troch minútach.

Po spustení sa 
z jednotky uvo��uje
zápach.

Klimatiza�ná jednotka nasáva zápach z miestnosti.

Po�as prevádzky je 
po�u� zvuk te�úcej 
vody.

Vnútri jednotky prúdi chladiaca látka.

Po�as prevádzky 
v režime chladenia 
sa uvo��uje hmla.

Zrážanie vlhkosti v podobe hmly spôsobuje studený 
vzduch prúdiaci z jednotky.

Po štarte alebo 
zastavení je po�u�
praskanie.

Praskanie je spôsobené plastovými sú�iastkami pri 
zmenách teploty.

Klimatiza�ná
jednotka vôbec 
nepracuje.

• Bolo vypnuté napájanie?
• Sú uvo�nené vodi�e?
• Je spína� ochrany proti zvodom v prevádzke?
• Je prevádzkové napätie v stanovených medziach?
• Je zapnuté meranie �asu?

Chladenie 
(vyhrievanie) nie je 
ú�inné.

• Je nastavená vhodná teplota?
• Nie je prívod alebo odvod vzduchu zakrytý?
• Nie sú vzduchové filtre špinavé?
• Je vnútorný ventilátor nastavený na nízke otá�ky?
• Je v miestnosti nejaký iný zdroj tepla?

Dia�kové ovládanie 
nefunguje.

• Nie je dia�kové ovládanie príliš �aleko od vnútornej 
jednotky?

• Vyme�te batérie v dia�kovom ovládaní.
• Nie sú nejaké prekážky medzi dia�kovým ovládaním 

a prijíma�om?

Po�kaj

OFF

Problém
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V nasledovných situáciách okamžite jednotku zastavte, odpojte od napájania
a spojte sa so servisným centrom.

• Po�as prevádzky je po�u� neobvyklý hluk.

• Isti� alebo poistky �asto vypadávajú.

• Niekto z nedbalosti nastriekal do jednotky vodu alebo nie�o iné.

• Zástr�ka a elektrické vodi�e sú ve�mi horúce.

• Vzduch prúdiaci z výtoku jednotky silne zapácha.

Odstraňovanie porúch
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Model KFR-09NC
KFR-09NC1

KFR-12NC
KFR-12NC1

Funkcia Chladenie/Vyhrievanie Chladenie/Vyhrievanie

Príslušenstvo Vzduchový čistič

Výkon chladenia (W) 2500 3200

Výkon vyhrievania (W) 2700 3500

Príkon (W) 220-240 V - 50 Hz

Príkon chladenia/
vyhrievania (W)

1000/1000 1320/1450

Prietok vzduchu (m3/hod) 390 450

Hlučnosť (vnútorná/
vonkajšia) dB (A)

38/52 41/52

Typ klimatizácie T1

Izolácia l

Hmotnosť (vnút./vonk.j. (kg) 7/25 8.5/35

Rozmery (cm (š x v x h) Vnútorná jednotka: 71.0 x 25.0 x 18.0
Vonkajšia jednotka: 72.0 x 26.0 x 43.0

Vnútorná jednotka: 83.0 x 28.5 x 18.9
Vonkajšia jednotka: 72.0 x 26.0 x 43.0

Všetky vyššie uvedené parametre môžu byť bez upozornenia zmenené. Aktuálne skutočné hodnotu 
sú uvedené na štítku vášho klimatizačného zariadenia. 

Rozsah pracovnej teploty
Vnútorná strana DB/WB (°C) Vonkajšia strana DB/WB (°C)

Maximálne chladenie 32/23 42/26

Minimálne chladenie 21/15 21/-

Maximálne vyhrievanie 27/- 24/18

Minimálne vyhrievanie 20/- -5/-6

Technické parametre
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Č. Číslo časti Obrázok Množst. Špecifikácia Poznámka

1 Zadný panel 1

2 Bezdrôtový diaľk. 
ovládač

1

3 Batérie 2 AAA 1,5V

Príslušenstvo a schéma inštalácia 
 Príslušenstvo (prítomnosť všetkých častí príslušenstva si 
skontrolujte pred začatím inštalácie)
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Inštalácia
 Rozmerová schéma inštalácie

Dôležité pokyny:
• Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný odborník podľa tohoto návodu.
•  Pred inštaláciou sa obráťte na servisné stredisko, aby ste predišli
 poruchám spôsobeným nesprávnou inštaláciou.
• Keď budete jednotku dvíhať a premiestňovať, musíte sa riadiť 
 pokynmi kvalifikovaných odborníkov.

Min. 15 cm od stropu

Min. 15 cm od stenyObr. 1

Min. 15 cm od steny

Min. 230 cm od 
podlahy

Ø 50 cm otvor 
ľavého potrubia

Nad krytom musí byť 
priestor min. 50 cm Min. 30 cm strana 

prívod vzduchu

Min. 50 cm od steny

Min. 30 cm od 
steny

Min. 200 cm 
strana výfuku 
vzduchu
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Inštalácia
 Miesto inštalácie vnútornej jednotky

1. Prívod a výfuk vzduchu by mal byť voľný, aby vzduch mohol prúdiť do celej miestnosti.
2. Jednotku nainštalujte tam, kde sa dá ľahko odvádzať kondenzát a pripojiť k vnútornej
 jednotke.
3. Zvoľte také miesto, odkiaľ bude možné pohodlne vypúšťať skondenzovanú vodu.
4. Na inštaláciu sa nehodia také miesta, kde je zdroj tepla, vysoká vlhkosť alebo kde sú
 horľavé plyny.
5. Zvoľte také umiestnenie, ktoré unesie váhu jednotky a nezvýši hluk a vibrácie.
6. Zabezpečte, aby bol k dispozícii dostatočný priestor pre údržbu. Zariadenie by sa malo
 inštalovať minimálne 2,3 m nad podlahou.
7. Nainštalujte jednotku tak, aby bola vzdialená najmenej 1 m od iných elektrických spotrebičov, ako 

sú televízory, zariadenia pre reprodukciu zvuku a pod.
8. Zvoľte také umiestnenie, ktoré umožňuje jednoduché vybratie a čistenie filtra.
9. Presvedčte sa, či inštalácia jednotky spĺňa rozmerové požiadavky podľa rozmerovej schémy 

inštalácie.
10. Nepoužívajte jednotku v tesnej blízkosti práčovne, kúpeľne, sprchy alebo bazénu.

 Miesto inštalácie vonkajšej jednotky.
1. Zvoľte také miesto, aby hluk a vyfukovaný vzduch nerušil susedov.
2. Zvoľte miesto, kde môže vzduch voľne prúdiť.
3.  Prívod a výfuk vzduchu by mal byť voľný.
4. Zvoľte také umiestnenie, ktoré vydrží váhu a vibrácie jednotky a umožní jej bezpečnú prevádzku.
5. Vyhnite sa miestam, kde môžu byť horľavé plyny a korózne výpary.
6. Presvedčte sa, že inštalácia zodpovedá rozmerovej schéme inštalácie.

 POZNÁMKA:
 Inštalácia v nasledujúcich miestach môže spôsobiť poruchu. Ak nie je možné miesto inštalácie 

zmeniť, obráťte sa na servisné stredisko.
 • Miesta, kde sa pracuje s (motorovým) olejom
 • Miesta, kde sa nachádza veľké množstvo soli, napr. na pobreží mora.
 • Miesta, kde sa uvoľňujú sírne plyny, napr. v blízkosti horkých prameňov.
 • Miesta, kde sú rádiové zariadenia, zváracie agregáty alebo lekárske zariadenia, ktorá    

 vyžadujú vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny
 • Iné neobvyklé prostredie.
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Inštalácia vnútornej jednotky
 Inštalácia zadného panelu

1 Zadný panel musí byť nainštalovaný horizontálne.
 Keď že je otvor odtokovej trúbky na ľavej strane, nemala by byť
 ľavá strana nikdy vyššie; je lepšie dát ľavú stranu zadného 

panelu trochu nižšie. 
2. Nainštalujte zadný panel na požadovanom mieste.
3. Presvedčte sa, či je zadný panel dostatočne pevne pripevnený, 

aby udržal váhu dospelej osoby vážiacej 60 kg. Váha by mala 
byť rovnomerne rozdelená na jednotlivé skrutky.

 Vytvorenie otvorov pre potrubie
1. Vytvorte v stene otvor pre potrubie (priemer 50 mm) s miernym sklonom smerom von.
 Stred otvoru určite podľa obrázku 1.
2. Zasuňte do otvorov pre potrubie priechodku, aby sa spojovacie potrubie alebo káble pri
 preťahovaní cez otvor nepoškodili.

 Inštalácia odtokovej hadice
1. Aby mohla voda dobre odtekať, mala by mať odtoková
 hadica vhodný sklon.
2. Odtokovú hadicu neohýbajte. Koniec hadice nenechávajte
 ležať vo vode.
3. Predĺžená odtoková hadica prechádzajúca interiérom by mala byť
  obalená izolačným materiálom.

 Inštalácia prepájacích trubiek
Spojte prepájacie trúbky s príslušnými trúbkami vnútornej jednotky a dotiahnite maticu trúbiek (viď 
inštalácia spojovacích trubiek)

 Poznámky
 • Pripojte prepájacie trúbky najskôr k vnútornej a potom k vonkajšej jednotke.
 • Pri ohýbaní trubiek dávajte pozor, aby ste ich nepoškodili.
 • Ak bude doťahovací moment matíc príliš veľký, hrozí netesnosť.

Obr. 1 

Zadn� otvor pr�  �����������adn� otvor pr�
tr�bky v��vo  ����������r�bky vpravo 

Obr. 2 

Kon�ec
v� vod�

Ohyb
Ohyb
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Inštalácia vnútornej jednotky
 Pripojenie elektrických vodičov

1. Otvorte predný panel
2. Odstráňte kryt svorkovnice (obr. 3).
3. Napájací kábel veďte zo zadnej strany vnútornej jednotky smerom dopredu a pretiahnite ho 

otvorom pre kábel. 
4. Namontujte späť kryt svorkovnice. 
5. Zatvorte predný panel. 

POZNÁMKY:
• Všetky práce na elektrickom rozvode musia uskutočňovať kvalifikované osoby podľa predpisov

platných v mieste použitia zariadenia a tohto návodu. 
• Musí byť použité menovité napájacie napätie a samostatný napájací okruh. 
• Musí byť nainštalovaný istič. 
 Použite, prosím, špecifikovanú poistku.
• Ak je napájací kábel jednotky poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným agentom 

alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby bolo zabránené nebezpečenstvu.
 Práce na elektrickom rozvode by mali byť v súlade s príslušnými predpismi. 

Kryt svorkovnice
Model len pre chladenie Model s tepelným čerpadlom

Zapojenie vonkajšej jednotky Zapojenie vonkajšej jednotky
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 Inštalácia vnútornej jednotky
1. Ak sú potrubie a kábel vedené z ľavej alebo pravej strany vnútornej jednotky (a), (b), vyrežte podľa 

potreby záslepky otvorov na držiaku potrubia (pozri obr. c). 
 -  Vyrežte otvor 1, ak vediete len kábel.
 - Vyrežte otvory 1 a 2, keď vediete trúbky aj kábel.
 - Vyrežte záslepky 1 2 a 3, keď vediete rúrky aj kábel. 
 Odporučený spôsob vedenia trúbiek (1), (2) a (3).
2. Obaľte trúbky a vodičov a pretiahnite ho vyrezaním otvorom - viď obrázok 5
3. Zaveste dve montážne štrbiny vnútornej jednotky za horné úchytky zadného panelu a skontrolujte 

pevnosť uchytenia.
4. Jednotka by mala byť nainštalovaná najmenej 2,3 m nad podlahou.
5. Ako zložiť vnútornú jednotku. 
 Zatlačte obidvoma palcami na pozíciu       na obidvoch stranách prednej spodnej časti vnútornej 

jednotky a odložte jednotku z montážnej dosky umiestnenej na stene. Zdvihnite jednotku hore, aby 
ste ju mohli zložiť dolu. 

Inštalácia vnútornej jednotky

  (a) 

(b)

  (c) 

Zadní panel 

1)  Potrubná 
správa

2)  Potrubná správa 
zozadu

4)  Potrubie 
zľava

Výrez 3
Výrez 2
Výrez 1

3)  Potrubie správa zozadu

Obaľovacia páska

Konektor 
Napájací kábel

Kábel 
Odtoková hadica

Kábel pre signalizáciu 
riadenia (len pri 
modeli chladenia a 
vyhrievania)

Obr. 5

Obr. 6
Obr. 7
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Inštalácia vonkajšej jednotky
 Inštalácia spojovacej trúbky

1. Vycentrujte polohu hrdla trúbky vzhľadom k príslušnému ventilu.
2. Zaskrutkujte maticu hrdla rukou a potom ju dotiahnite kľúčom 
 a momentovým kľúčom podľa obrázku vpravo.
POZNÁMKA:
Nadmerný moment stiahnutia môže poškodiť povrch.

Tabuľka sťahovacích momentov

Priemer 
šesťhranné matice 

(mm)

Sťahovacie 
moment (Nm)

Ø 6 15-20
Ø 9,5 31-35
Ø 12 50-55

 Pripojenie elektrických vodičov
1. Odmontujte veľký držiak na pravom paneli výfuku vzduchu (1 skrutka). 
2. Vyberte úchytku vodičov a pripojte elektrické vodiče ku kontaktom na svorkovnici a upevnite ich. 

Zapojenie vodičov musia zodpovedať zapojeniu vnútri jednotky. 
3. Upevnite elektrické vodiče pomocou úchytky. 
 Pri jednotke modelu len pre chladenie a tepelného 
 čerpadla tiež upevnite kábel riadenia a zapojte ho do príslušného konektoru. 
4. Skontrolujte správnosť zapojenia vodičov. 
5. Namontujte späť veľký držiak.  
 (Utiahnite ho jednou skrutkou). 
6. Ak napájací kábel nie je zapojený, všetky póly
 vypínača musia byť rozpojené a vzdialenosť medzi 
 kontaktami musia byť minimálne 3 mm. 

POZNÁMKY:
• Zlé pripojenie vodičov spôsobí elektrickú poruchu.
• Keď vodič upevňujete svorkou, neťahajte zaň.

Momentový kľúč

Matica Spoj

Kľúč

Model len pre 
chladenie

Zapojenie vnútornej 
jednotky

Model s tepelným 
čerpadlom

Zapojenie vnútornej 
jednotky
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    Pojiš�ovací   
     ventil 

              Šroubo-
vák 

Ven

Šes
Trub

Ven

Obr. 8 

Inštalácia vonkajšej  jednotky
 Odvzdušnenie a skúška tesnosti

1. Odstráňte matice uzatváracích ventilov vnútornej 
 jednotky.
2. Vycentrujte hrdlo trúbky vzhľadom k príslušnému 
 ventilu a zaskrutkujte matici hrdla rukou asi o
 3-4 otáčky.
3. Stiahnite maticu hrdla kľúčom a momentovým 
 kľúčom
4.  Odstráňte kryty ventilov plynu, kvapaliny a matice 
 servisného vývodu.
5.  Uvoľnite stopku ventilu kvapaliny šesťhranným 
 kľúčom.
6.  Stlačte kužeľ spätného ventilu plynu, aby sa 
 z chladiaceho systému vypustil vzduch a vlhkosť.
7.  Prestaňte stlačovať kužeľ spätného ventilu, hneď 
 ako začne vytekať chladivo a namontujte maticu 
 servisného vývodu.
8.  Otvorte úplne ventil kvapaliny a ventil plynu 
 (viď obr. 8).
9.  Pritiahnite kryty ventilov a skontrolujte tesnosť 
 všetkých spojov potrubia (vo vnútornej aj 
 vonkajšej jednotke) pomocou tekutého mydla  
 alebo detektora netesností.
10. Ak je  to možné, odčerpajte z chladiaceho systému 
 zostávajúci vzduch a vlhkosť vývevou (viď obr. 9).

 Odtok kondenzovanej vody pri 
 vonkajšej jednotke (len pri modeloch 
 s tepelným čerpadlom)

Keď sa jednotka ohrieva alebo rozmrazuje, je možné 
skondenzovanú vodu z vonkajšej jednotky pohodlne 
vypúšťať odtokovou hadicou.

Inštalácia:
Do otvoru s priemerom Ø 25 mm v základnej doske 
nainštalujte vonkajší odtokový vývod (obrázok 10) a 
k nemu pripojte odtokovú hadicu tak, aby bolo možné
vypúšťať skondenzovanú vodu z vonkajšej jednotky
na vhodné mesto.

Poisťovací 
ventil
Skrutkovač

Rúrka kvapaliny 
Ventil kvapaliny
Šesťhranný kľúč
Rúrka plynu

Ventil plynu

Manometer

Čiapočka 
ventílu

Rúrka 
kvapaliny

Rúrka 
plynu

Vákuová pumpa

Obr. 9

Obr. 10

Základná doska

Vonkajšie odtokové 
koleno
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 Skúšobná prevádzka
1. Pred skúšobnou prevádzkou
1) Nezapínajte napájanie predtým ako bude inštalácia kompletne hotová.
2) Elektrické vodiče musia byť zapojené správne a bezpečne.
3) Uzavieracie ventily spojovacích rúrok by mali byť otvorené.
4) Všetky nečistoty ako sú vlákna alebo úlomky je nutné z jednotky odstrániť.

2. Testovania prevádzky
1) Zapnite napájanie a stlačte tlačidlo ON/OFF (pri niektorých modeloch „I/O“) a diaľkové
 ovládanie.
2) Stlačte tlačidlo „MODE“ a skontrolujte prevádzkové režimy , , .

 Kontrola po inštalácii
Kontrolované položky Možná porucha

Je zariadenie dobre upevnené? Jednotka môže spadnúť, triasť sa alebo vydávať hluk.

Ak ste vykonali kontrolu tesnosti? Hrozí nedostatočný výkon chladenia/vykurovania.

Ja tepelná izolácia dostatočná? Môže nastať kondenzácia a odkvapkávanie vody.

Je odtok vody v poriadku? Môže nastať kondenzácia a odkvapkávanie vody.

Súhlasí napájacie napätie s údajom 
na štítku menovitých hodnôt?

Môže nastať elektrická porucha alebo poškodenie súčastí.

Je inštalácia vodičov a trubiek 
správna a bezpečná?

Môže nastať elektrická porucha alebo poškodenie súčastí.

Je jednotka správne uzemnená? Môže dôjsť k prebíjaniu napätia.

Je napájací kábel správny? Môže dôjsť k poruche alebo poškodeniu častí.

Je prívod alebo výfuk vzduchu 
voľný?

Hrozí nedostatočný výkon chladenia/vykurovania

Zodpovedá množstvo chladiva dĺžke 
spojovacích trubiek?

Množstvo chladiva nie je správne.

Skúšobná prevádzka a kontrola po inštalácii
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Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.




