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TECHNICKE PARAMETRE HLAVNE ZNAKY
MONO-SPLIT KLIMATIZACIA, INVERTER ) )
Chladenie Ano Priemerna sezéna Ano _NLitna’o_dborna
Vykurovanie Ano Teplejsia sezéna Ano instalacia
Chladnejsia sezéna Ano
Projektované zatazenie Sezénna Gginnost R32 Ekologické
Polozka symbol | hodnota | jednotka | Polozka symbol | hodnota | jednotka chladivo
Chladenie Pdesignc 2,5 kW Chladenie SEER 6,1 --
Vykurovanie / priemerna Pdesignh 2,6 kW Vykurovanie / priemerna SCOP/A 4,0 -- Auto
Deklarovany chladiaci vykon Deklarovany chladiaci sucinitel redtart
pri vnutornej teplote 27(19)°C a vonkajSej teplote Tj pri vnitornej teplote 27(19)°C a vonkajsej teplote Tj
Polozka symbol hodnota jednotka | Polozka symbol hodnota jednotka
Tj=35°C Pdc 2,69 kW Tj=35°C EERd 3,30 -- WI-FI
Tj=30°C Pdc 1,89 kW | Tj=30°C EERd 4,80 - pripojenie
Tj=25°C Pdc 1,19 kW Tj=25°C EERd 7,85 --
Tj=20°C Pdc 1,00 kW Tj=20°C EERd 11,29 --
Deklarovany vykurovaci vykon / Priemerna sezéna Deklarovany vykurovaci sucinitel / Priemerna sezéna
pri vnutornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj pri vnutornej teplote 20 °C a vonkajsej teplote Tj
Polozka symbol hodnota jednotka | Polozka symbol hodnota jednotka
Tj=-7°C Pdh 2,31 kW Tj=-7°C COPd 2,74 --
Tj=2°C Pdh 1,41 kW Tj=2°C COPd 4,05 --
Tj=7°C Pdh 0,92 kW Tj=7°C COPd 4,84 --
Tj=12°C Pdh 0,87 kW Tj=12°C COPd 5,97 --
Tj = bivalentna teplota Pdh 2,12 kW Tj = bivalentna teplota COPd 2,54 --
Tj = hrani¢né prevadz. teplota Pdh 2,31 kW Tj = hrani¢na prevadz. teplota COPd 2,74 --
Bivalentna teplota Hrani¢na prevadzkova teplota
Polozka symbol hodnota | jednotka | Polozka symbol hodnota | jednotka
Vykurovanie / priemerna Tbiv -7 °C Vykurovanie / priemerna Tol -10 °C
Elektricky prikon v inych rezimoch ako ,aktivny rezim“ Roc¢na spotreba elekirickej energie EWp e Sm a rt
Rezim vypnutia Porr 0,00042 kW Chladenie Qce 143 kWh/rok - ]
Pohotovostny rezim Psg 0,00042 kW Vykurovanie / priemerna Que 910 kWh/rok \, GUU{R"
Rezim vypnutia termostatu Pro 0,00483 kW Vykurovanie / teplejsia Qe 769 kWh/rok i
Regulécia vykonu Iné polozky symbol hodnota  jednotka 2
. : ) . Available on the
Fixna Nie w:gtlgiglju\lsct’:k;j\gli(:)nu L 55/61 dB(A) D A pp Store
Nastavitelna Nie Potencial prispievania ku GWP 675 kg CO,
globalnemu oteplovaniu eq.
Variabilna Ano Menovity prietok vzduchu -- 560/1600 m3/h
(vnutorny / vonkajsi)
Iné polozky symbol hodnota jednotka  Iné polozky symbol hodnota jednotka
Energeticka trieda chladenie A++ Napéjanie ~ 220-240 Vv
Energeticka trieda vykurovanie| A+ Frekvencia f 50 Hz
Typ chladiva *R32 Faza Ph 1 --
Véaha pouzitého chladiva 0,6 kg Optimalna plocha miestnosti -- 20 ~ 30 m?
Vykon chladenia 2,5(0,5-3,3) kW Nastavitelna teplota -- 16 ~ 30 °C m ENERG o@
Vykon vykurovania 2,8(0,5-3,5) KW | Prevadzkova teplota okolia | chladenie | -15~ 43 °C ———
Prikon pri chladeni max. 1,4 kW Prevadzkova teplota okolia  |vykurovanie| -15~24 °C Dt R
Prikon pri vykurovani max. 1,5 kw Maximalne prevysenie -- 10,0 m s @=
Menovity prikon 1,5 kW Maximélna vzdialenost -- 15,0 m g a g @
Menovity prad 6,9 A Priemer potrubia kvapalina 1/4 inch q
Vykon odvih¢ovania 0,8 I/h Priemer potrubia plyn 3/8 inch a
Rozmery vyrobku (§/v/h) Rozmery vyrobku s obalom (§/v/h) c 4 [c g
Vnutorna jednotka 790 /275/200 mm Vnatorna jednotka 863 /352 /268 mm D.w 28 DM 28| 26 | 27
Vonkajsia jednotka 782 /540 / 257 (320) mm | Vonkaj$ia jednotka 820 /580 /355 mm o 145 | i o | o |
Hmotnost vyrobku Hmotnost vyrobku s obalom .
Vnutorna jednotka 9 kg Vn(torna jednotka " kg @ s p l
Vonkajsia jednotka 295 kg Vonkaj$ia jednotka 32 kg ) y
Meno a adresa vyrobcu alebo jeho Vyrobca: SINCLAIR Corp. Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK (((»Q““ 3 Y 4
splnomocneného zastupcu Zastupca: SINCLAIR Slovakia s.r.o., Technicka 2, Bratislava, SK -
Kontaktné Gdaje na ziskanie dal$ich informacii info@coolexpert-world.com / www.coolexpert-world.com G620t oo

* R32 (100% HFC-32)
* GWP: 675, 0.41t CO, ekv.
* Obsahuije fluérované sklenikové plyny zahrnuté v Kjétskom protokole.

dzi kapacitou chladenia a plochou miestnosti 2,5 kW / 20 - 30 m*





